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このたびはレーザー普通紙フアクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 


保証書別添付 


■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■特に「安全上のご注意」 （7 〜11ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、 
安全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 
■保証書は、「お買い上げ 日 • 販売店 名」 などの記入を必ず確かめ、 

販売店からお受け取りください。 


上手に使って上手に節電 


基本編 

































本体 • 付属品 • 添付品の確認 


セツトの内容に足りないものがある場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお申し付け 
ください。 


本体_付属品 



このロゴは、国際エネルギースターブ□グラムに基づく □ゴ 
です。国際エネルギースターブ□グラム制度は、地球規模の 
問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むべく、エネ 
ルギー消費の低減性に優れ、かつ、効率的な使用を可能とす 
る製品の開発及び普及の促進を目的とするものです。当社 
は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、 
本製品が国際エネルギースターブ□グラムの基準に適合し 
ていると判断します。 



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこ 
とがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあり 
ます。 






















UF-A 500 /A 600 /A 600 M を使 5 


/ 各機種の特徴） - 

• UF-A500 
標準機です。 

• UF-A600 

G 3 /G 4増設通信ユニット対応、 

1000か所同報通信が可能な機種で 
す 。 

參 UF-A600M 

大容量メモリー搭載、 G3/G 4増設 
通信ユニット対応、1000か所同報 
通信が可能な機種です 0 

送信する A 

• とりあえず送りたい 

• ■ ファクスを送る（_*25ページ） 

• 一度にたくさんの相手に送りたい 
複数宛先の指定のしかた 
. (»35ページ） 

• 通話料金の安い時間を 
指定して送りたい 
.... タイマー送信 ( mt 48 ページ） 

• 特定の相手にだけ送りたい 

. 親展送信(»52ページ） 

■ • パスワード送信（_*63ページ） 

• ••■セレクト送信（>»68ページ） 

受信する 

• ファクスを受信する 

.ファクスを受ける （w36 ページ） 

• 特定の相手のファクスだけを 
受信したい 

_ _パスワード受信（_*65ページ） 

• ••■セレクト受信（_*69ページ） 

• 相手と話してから受信する 

. 手動受信 (w36 ページ） 

• 相手側のファクスに登録されている 
原稿を取り出す 

• • ポーリング受信（_*47ページ） 


その他の機能 

• 簡単にダイヤルしたい 

... 直接ダイヤル（_*25ページ) 
... 短縮ダイヤル（_*26ページ) 
.ワンタッチダイヤル（_*27ページ) 
... 電話帳ダイヤル（_*28ページ) 
八イブリッドダイヤル （ mt 33 ページ) 
. グループ ダイヤル （_* 108 ページ) 

• IP 電話サービスを使って送信する 
. (_*83ページ) 

• ポタン1つで、複雑な機能を使いたい 
プ□グラムダイヤルの登録 
.( mtI 11ページ) 

文字を入力する 

•文字入力のしかた （MT134 ページ) 

. 区点コード表 _• ベージ) 

• 熟語一覧表 ....(_» 195ページ) 

消耗品の交換 

• 用紙の補充 ....(_» 154ページ) 

• 用紙カセットのサイズ変更 

. (_»155ページ) 

• 手差しトレイへの用紙セット 

.(_» 160ページ) 

• プ□セスカートリッジの交換 

. (_*162ページ) 


トラブル 

• 用紙がつまったとき 

. (_*165ページ) 

• 原稿がつまったとき 

.( mt 169 ページ) 

• 故障かな？と思ったら 

. (|«»170ページ) 
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安全上のご注意 〔必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくこと 
を、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


△警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容で 
9 〇 


yfv ぐ: f ■胃この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 
が想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。) 


/ h ^ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


❶ 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


D 










■済スタンプへッドは、 
乳幼児の手の届くとこ 
ろに置かない 


Q 


禁止 


誤って飲み込むお 
それがあります。 


• 万一、飲み込んだ場合は直ち 
に医師に相談してください。 


• 電源プラグを抜き、乾いた布 
でふいてください。 


■発煙 • 異臭 • 異音など 
の異常が発生した場合 
は、電源スイッチを切 
り電源プラグを抜く 


霪 

電源プラグ 
を抜く 


そのまま使用する 
と、火災や感電の 
原因になります。 


|使用を中止し、サービス実施 
会社へご相談ください。 


r 


■Gh 警告 ) 


■コンセントや配線器具の定■ぬれた手で、電源ブラ 


格を超える使い方や、交流 
100 V 以外での使用はしない 




禁止 


たこ足配線等で、 
定格を超えると、 
発熱による火災の 
原因になります。 


グの抜き差しはしない 


(^) 

ぬれ手禁止 


感電の原因になり 
ます。 


■電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 


❶ 


差し込みが不完全 
ですと、感電や発 
熱による火災の原 
因になります。 


• 傷んだプラグ • ゆるんだコン 
セントは使用しないでくださ 
し、0 


■電源コード•電源ブラ 
グを破損するようなこ 
とはしない 

傷つけたり、加工したり、熱器 
具に近づけたり、無理に曲げた 
り、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物を載せたり、束ねたりし 
ない0 


(S) 


禁止 


傷んだまま使用す 
ると、感電 • ショー 
卜 • 火災の原因に 
なります。 


• コードやプラグの彳 If 理は、 
サービス実施会社へご相談く 
ださい。 


■機内に水や金属物（ク 
リップやステープ)レ針な 
ど）が入ったときは、すぐ 
に電源プラグを抜く 


電源プラグ 
を抜く 


機内の配線が 
シヨー トして、火 
災の原因になりま 
す0 


•電源プラグを抜いて、サービス 
実施会社へご相談ください。 


I 本機（オプションを含む） 
を分解 • 改造しない 


② 


分解禁止 


レーザー光線による視 
力障害、または高温部 
分や高電圧部分にさわ 
るとやけどや感電の原 
因になります。 


•修理は、 サービス 実施会社へ 
ご相談ください。 


■高温部に触れない 


A 


局温注意 


高温部にさわると 
やけどの原因にな 
ります。 


■接点部に触れない 


A 


感電注意 


感電の原因になり 
ます。 


必ずお守りください 


安全上のご注意 


#等気なに 
等り湿と因 
りこ、良原 
こ ほと不の〇 
5 C . S にる縁災す 
)(3:^ グま絶火ま 
のと ラたで、り 
グこプが等りな 

ラ妳 
プ期 
源定 
電は 


❶ 


〇 


V 


ノ 














Gl 警告} 


■シンナー • ガソリンな 
どの弓 I 火性の高いもの 
の近くに設置しない 

Q ガソリンなどが発 
火し火災の原因に 
なります。 

禁止 

•移動するときは、 サービス 
実施会社へご相談くださ 
し、 


■湿気の多い場所では 
アース線を取り付けて 
使用する 

© 万一、漏電した場 
合に、火災、感電 
の原因になりま 
アース線す。 

接続 

•移動するとき は、サービス 
実施会社へご相談ください。 


■アース線は、ガス管- 
水道管や避雷針などに 
接続しない 

/C ^\ 接地が不十分だつ 
たり、落■などに 
より、感電したり、 
禁止火災の原因になり 
ます。 

•移動するときは、 サービス 
実施会社へご相談ください。 


■電源プラグを抜くとき 
は電源コードを引っぱ 
らない 


■ 同梱された電源コード 
は、他の製品に使用し 
ない 


■雷が鳴ったら、本機や 
電源プラグに触れない 


® コードが傷つき、 
火災、感電の原因 
になります。 

禁止 

•賺源プラグを抜くときは、 
必ずプラグ（金属でない部 
分）を持ってください。 


0 火災や感電の原因 
になります。 



感電の原因になり 
ます。 


禁止 


接触禁止 


V 


ノ 










安全上のご注意 〔必ずお守りください 


■電源コードは必ず付属 
のものを使用する 


❶ 


火災、感電の原因 
になることがあり 
ます。 


( A 汪息)' 


■鎖の長いブレスレツト■本機の通風孔をふさが 


やネックレスなどをつ 

ない 


けて操作しない 



機内に触れたり、 

/CN 

機内に熱がこもり 

1 X ) 巻き込まれて、感 


火災の原因になる 

v « y 電やけがをする原 

ことがあります。 

因になることがあ 
心 ります。 

禁止 



I 取扱説明書で指示がな 
い部分は操作しない 

0 局温部分や突起の 
ある部品にさわる 
と、やけどやけが 
m， b をする原因になる 
m ことがあります。 

參内部をさわるときは、十分 
に注意してください。 


•万一事故がおきたときは、 
電源プラグを抜き、サーピ 
ス実施会社へご連絡くださ 
い。 

■本機に重いものを置い 
たり、乗ったり、トレ 
イなどに体重をかけた 
りしない 

0 物が落下したり、 
転んだり、落ちて 
けがをする原因に 
4*，!- なることがありま 
す〇 


■プ□セスカートリッジ 
は火中に投げ入れない 

0 爆発したり、着火 
したトナーが飛び 
散り、火災、やけ 
ma - どの原因になるこ 
^ とがあります。 
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安全上のご注意 必ずお守りください1 


■床、土台が不安定な場 
所や振動の激しい場所 
へは設置しない 


■油煙や湯気や水のかか 
る場所、ほこりの多い 
場所には置かない 


■動作中の紙づまりは 
そのまま放置しない 


0 本機が倒れて、け 
がをする原因にな 
ることがあります。 

禁止 

•移動するときは、 サービス 
実施会社へご相談くださ 
し、。 


0 火災、感電の原因 
になることがあり 

禁止 


•移動するときは、 サービス 
実施会社へご相談くださ 
し、。 


0 高温部の紙づまり 
を放置すると紙が 
発火し、火災の原 
因になることがあ 
ポ ります。 

•紙づまりは確実に取り除い 
て < ださい。 















取り扱い上のお願い 


•用紙 • プロセスカートリツジに関するお願い 

■用紙、プロセスカートリツジなどは湿気の少ない涼しい場 
所に保管してください。 

•用紙は60〜 90 g/m 2 の上質紙 • 再生紙をお使いにな 
れますが、できるだけ当社の推薦紙をご使用ください。 
•プロセスカートリツジは当社指定品をご使用ください。 



■プロセスカートリッジに関するお願い 

•プロセスカートリッジは直接日光を避ける 
コピー画像に異常が出ることがあります。 

•プロセスカートリッジを寒い場所から暑い場所へ急に移動させない 
プ□セスカートリッジに結露が発生し、故障の原因となります。 

•使用済みのプロセスカートリッジは捨てない 
回収にご協力ください。 

•プ□セスカートリッジは上を向けて保存する（箱に上向きの表示があります。) 
コピー画像に異常が出ることがあります。 

•法律で禁じられていること 


次のようなコピーは所有するだけでも法律により罰せられますから充分ご注意ください。 
•法律でコピーを禁止されているもの 

1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券 

2. 未使用の郵便切手、官製はがき 

3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類 
•注意を要するちの 

1 . 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上 
必要最低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。 

2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行 
券、食券などの切符類のコピーも避けてください。 

•著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的また 
は家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられ 
ています。 


m 






取り扱い上のお願い 


•設置上のお願い 

■次の様な場所への設置は避けてください。 

•高 • 低温、低 • 多湿な場所 
•温度変化の激しい場所 
•冷 • 暖房機の近く（直接風のあたる所） 
•加湿機の近く 

•テレビ、ラジオなど電子機器の近く 

•設置スペースについて 


•直射日光のあたる場所 
•ほこり、アンモニアガスが発生する場所 
•シンナー、ガソリンなどの近く 
•換気の悪い場所 

•床、土台が不安定な場所、震動の激しい 
場所 



•換気についてのお願い 

■本機を使用中は、オゾンが発生しますが、その量は人体に悪影響を及ぼさないレベルです。 
ただし、換気の悪い部屋での長時間使用や、大量にコピーをとる場合には、快適な作業環境 
を保つために部屋の換気をお勧めいたします。 

•操作時のお願い 

■動作中に電源プラグを抜いたり、本体カバー等を開けたり、用紙カセツトを引き出したりしな 
いでください。（紙づまりの原因となります） 

■誤通信を未然に防ぎ、確実に相手と通信するためには、次の点に注意してご使用いただくこと 
をお勧めいたします。 

•相手先のファクス番号、ワンタツチ/短縮ダイヤルの登録番号をご確認いただくととも 
に、取扱説明書をよくご確認のうえご使用ください。 

•大切な惰報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることを 
お勧めします。 

1. まず受話器を上げて（または受話器がない場合は、モニターボタンを押して）、発信音 
(ツー音）を確認してから、ファクス番号をダイヤルしてください。 

2. 相手先からファクス応答信号（ピーヒヨ□□音）が聞こえたらスタートボタンを押し 
てください。 


■ 


































取り扱い上のお願い 


•注意ラベルについて 

■本機には安全にお使いいただくために次のような注意ラベルが貼ってあります。内容をよく 
読み、安全にお使いください。 

(ラベルは本体右側面の受信開閉部を開け、プロセスカートリツジを弓 I き抜いた箇所にあり 
ます。） 



△警告 


接点部に触れるな 
感電の恐れあり 


△警告 


局温部に触れるな 
やけどの恐れあり 


■ 








































メモ 
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操作パネル（1«*18ページ） 


原稿トレイ - 

送信した原稿がこの 
上に排出されます。 


補助トレイ 


送信開閉部 （ MT 169ページ） 

原稿がつまったときなどに開けます。 

-原稿ガイド（_»20ページ） 

原稿の幅に合わせてセツトします。 

20ベージ） 
原稿をセツトします。 


補助原稿台 


用紙トレイ 
受信した原稿が 
この上に排出さ 
れます。 



20ぺージ） 


原稿長検出センサー 


，サイドカバ_ 

用紙がつまったとき 
などに開けます。 


用紙カセツト 

( W 154ページ、155ページ） 

A 3, 巳 4, A 4, A 4 D , B 5 D , A 5 □の 
用紙がセツトできます。 

増設給紙ユニツト500 
(オプション） （_■ 178ページ） 

オプションの増設給紙 ユニツ トをお使い 
になると、大量給紙が可能になります。 
(4 段目給紙 ユニツ トは UF - A 600/ 
A 600 M でご使用になれます。） 


手差しトレイ 
ri 60 ページ） 

/ / A 3, B 4, A 4, A 4 D ， B 5 D ， 

/ A 5 □の用紙、はがきが 

セツトできます。 

受信開閉ポタン 

ボタンを押して、静かに受信開閉部を開 
けます。 


—受信開閉部 


力—トリッジ交換のとき、用紙がつまったとき 
などに開けます。 
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お使いになる前に 


左側面 • 背面図 



ポート拡張 

ユニット 
(オプション） 
UF - A 600/ A 600 M 
でご利用できます。 
(■•*178ベージ） 


電源スイッチ 
電源コード差し込み口 
アース 端子 
LAN 

インタこネツト FAX 
(オプション） 

増設ユニット 
(オプション） 
UF - A 600/ A 600 M 
でご利用できます。 

( W 178ページ） 






回線ノ 

内 

線 


夕 

r 

外 

i •部電話機 

線 

L 

回線 




/八ンドセツトユニツト 
•(オプション） 

( m -42 ベージ、 

178ページ） 


/受話器置き台コード差し込 
み口（オプション） 


.内線用モジュラージャック 
(_*150ページ） 

回線コードを接続します。 


，外部電話機用モジュラー 
ジャック 

( W 150 ページ） 

外部電話機を接続します。 

-回線用モジュラージャック 
( wri 50 ぺージ） 

回線コードを接続します。 


節電機能について 


本機には、機械を使用しないときに機械内部の消費電力を抑える節電機能（省エネ運転、または節電運 
転）が備わっています。省エネ運転では操作パネル以外の電源をオフに、節電運転では定着器のヒ_ 
ターをオフにします。これらの節電機能が働いてないときは、ヒーターがオンの状態となります。 
お買い上げ時の設定（常時）では、本機を約5分間使用しないと省エネ運転に移行するように設定され 
ています。 

•常時設定 

「省エネ」もしくは「節電」を設定し、省エネモードに移行する条件設定を「常時」にしている場合 
は、約5分間使用しないと省エネモードに移行します。 

•時刻指定設定 

「省エネ」もしくは「節電」を設定し、省エネモードに移行する条件設定を「時刻指定」にしている 
場合は、指定された開始時刻になると省エネモ_ドに移行し、終了時刻になると通常のモードに戻り 
ます。 

• 省エネモードの設定はシステム登録の「034省エネモード」で変更できます。 

( W 131ページ、133ページ） 

、 •省エネモード運転中はディスプレイに「省電力中です」と表示されます。 

(「節電」設定時はヒーターオフとなるだけで、表示はされません。）お使いになる場 
合は操作パネルのいずれかのポタンを押すことで通常のモードに戻ります。 












































































































操作/《ネルの名前と働き 


ランプ表示 


□細密ランプ 
□小さいランプ 
□ふつ5ランプ 
□はやいランプ 
□きれいランプ 
□手動受信ランプ 
□済スタンプランプ 


ランプの種類 

ランプのつき方（色） 

ファクス本体の状態 

電源ランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

本体の電源が入っているとき 

通信中ランプ 

点滅 


(緑） 

通信中および受話器（オプション）を上げたとき 

紙づまりランプ 

点灯 

■ 

(赤） 

用紙がつまったとき 

トナーランプ 

点灯 

■ 

(赤） 

トナーが無いとぎ 


点滅 

，，ぐ 

(赤） 

トナーが残り少なくなったとき 

用紙ランプ 

点灯 

■ 

(赤） 

すべてのカセット（および、開いている手差しトレイ） 
に用紙が無いとぎ 

点滅 

っ，ぐ 

(赤） 

いずれかのカセット（または、開いている手差しトレ 
イ）に用紙が無いとき 

手動受信ランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

手動受信が選択されているとき 

メモリ ランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

メモリー送信をするとき 

こくランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

濃度が「こく」に選択されているとき 

ふつうランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

濃度が「ふつう」に選択されているとき 

うすくランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

濃度が「うすく」に選択されているとき 

細密ランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

文字サイズが「細密」に選択されているとき 

小さいランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

文字サイズが「小さい」に選択されているとき 

ふつうランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

文字サイズが「ふつう」に選択されているとき 

はやいランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

八ーフトーンが「はやい」に選択されているとき 

きれいランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

八ーフトーンが「きれい」に選択されているとき 

済スタンプランプ 

点灯 

■ 

(緑） 

済スタンプが選択されているとき 

エフフンプ 

点灯 

■ 

(赤） 

全カセットの用紙がない/全カセットが確実にセット 
されていない/原稿または用紙がつまったときなど 

点滅 


(赤） 

一部のカセットの用紙がない/一部のカセットが確実 
にセツトされていないとき 

Doing ランプ 

点滅 


(緑） 

読み取り中、記録中 


エラー]ランプ 
Doing ] ランプ 



□電源ランプ 
□通信中ランプ 
□紙づまりランプ 
□ト ナー ランプ 
□用紙ランプ 
□メモリーランプ 
□こくランプ 
□ふつ5ランプ 
□5 すくランプ 


ランプの表示について 


この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。 

ランプの点灯 ランプの消灯 ランプの点滅 


■ 


□ 


M/ 


r i\ 













































































各種ポタン 


① 


0 


0 


0 


ディスプレイ 

日、時刻、宛先、電話番号、装置の状態など 
を表爪します。 

~ポタン 


フアンクシヨン 


各種の機能を選ぶときや、登録するときに押 
しま9 〇 


⑦ 


電話帳ポタン（|«*28ページ） 


電話帳を検索するときに押します。 
再ダイヤル/ポーズポタン 


⑧ 


再ダイヤルするとき（_»30ページ）、また 
は、番号の間に空白時間を入れるときに押し 
ます。 


短縮ポタン（_*26ページ） 


短縮ダイヤルするときに押します。 


I -ーンポタン 


⑧ 


回転ダイヤ)レ式回線でプッシュホン信号を使 
いたいときに押します。 


テンキーポタン 


ダイヤルするときや、各種の機能を選ぶとき 
に押します。 


回転記録ポタン 


回転記録の設定を手動で切り替えるときに 
押します。（_*39ページ） 


⑲ 


音量1 / ( v )®00 ポタン 

モニターおよび呼出音量を大きくしたり、小さ 
くします。（|霞44ページ、45ページ） 

また、文字などの入力のときカーソルを左右に 
移動させたいときに押します。 


手動受信| ポタン 

手動受信するときに押します。 


回線選択| ポタン 
内線と外線を切り替えます。 


メモリ_ j ポタン 

原稿をメモ U — に読み込んでから送信するとき 
にランプを点灯させます。 


濃度| ポタン(_*24ページ） 
原稿の濃さに合わせて選びます。 


文字サイズ|ポタン （ MT 24 ページ） 
原稿の文字の大きさに合わせて選びます。 


ハーフ!ン丨ポタン（_*24ページ) 
八ーフ I ンを選ぶときに押します。 


済スタンプ1 ポタン ( MT 24 ページ) 
済スタンプを選ぶときに押します。 


機能| ポタン ( l ^ l 14ページ） 

通信予約などの4種類の機能を、ポタン1つで 
選べます。また、10種類まで機能を登録する 
ことができます。 


ワンタッチダイヤル丨ポタン（|»27ページ） 

ワンタッチダイヤルするときに押します。 

また、プログラムに登録した通信をするときに 
押します。 


ク U ア_|ポタン 

入力した文字や数字を訂正するときに押します。 


セツト丨ポタン 

選択した内容を確定するときに押します。 


モニター] ポタン 

受話器（オプション）を置いたまま、ダイヤル 
するときに押します。 


ストツプ| ポタン 

送信やコピー、登録などを途中でやめるとき、 
または、アラーム音を止めるときに押します。 


コピ ー 丨ポタン（_*39ページ) 
コピーするときに押します。 


スタート ] ポタン 

ファクスの送信や受信をするときに押します。 
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•I 


原稿のセツトのしかた 



原稿をセツトする 


原稿は正しくセツトしてください。原稿づまりな 
どのトラブルの原因になります。 

/ 原稿ガイドを合わせる 

1 _原稿ガイドをスライドさせて、原稿の幅 

に合わせます。 



送る面をウラ向きにする 
奥に突き当たるまで差し込む 


- 二^^# B 4サイズ以上の原稿をセツトするときは、補助原稿台を開いて使います。 
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原稿の最小サイズ 



1枚だけセツトするとき 

複数枚の原稿をセツトするとき 

最大 

297 x 2000 mm 

297 x 420 mm 


(最大読み取り幅は 292 mm ) 

(最大読み取り幅は 292 mm ) 

最小 

148 mm x 1 05 mm 

1 48 mm x 1 05 mm 

1度にセツトできる 
枚数 


3 ◦枚 

原稿の紙厚 

0.05〜0.15 mm 

0.0 6 〜 0.1 mm 

原稿の紙質 

上質紙相当（表、裏ともコーティングのないもの） 


- - 複数の原稿をセツトするときは、同ーサイズで同質の原稿 

をセットしてください。 

' • 原稿の厚さが 0. 1 mm を越え、 0. 1 3 mm 以下のときは最 
大20枚までしかセットできません。 


有効読み取り画面について 


原稿の端に文字などを記入すると、相手の記録紙にプリントされない場合があ 
ります。 

右図の斜線部分には、文字などを記入しないようにしてください。 

~~ — ^一-^ • 最大の有効読み取り幅は 292 mm です。セツトした原稿の 
幅が、 292 mm より大きい場合は、読み取ることができな 

^-い範囲があります。 

• ファクス送信するときに、システム登録の「007発信元印 
字」が"原稿内"に設定されている場合は、先端および後 
端から 10 mm まで文字などを書かないでください。発信 
元情報を送るため、相手の記録紙にプリントされません。 


原稿 



相手機種との送信について 


送信する相手にセツトされている用紙のサイズに応じて、自動的に縮小して送信します。 


相手機 

j 信原稿 

A 3 

巳4 

A 4 

G 3 

A 3 機 

そのまま 

そのまま 

そのまま 

G 3 

巳4機 

巳4に縮小 

そのまま 

そのまま 

G 3 

A 4 機 

A 4 に縮小 

A 4 に縮小 

そのまま 


送信またはコピーできる原稿は、次のサイズのものに限ります。次のサイズ以 
外の原稿は、複写機でコピーしてから送信、またはコピーしてください。 



# 京稿に：5いて 


原稿のサイズ 




148 mm 




LUE000OJ 


EEgoL 


原稿セツト方向 


m 











































原稿についての C 注 s 


原稿をセットするときは、次のようなことにご注意してください。 

■インクなどの乾いていない原稿は、完全に乾かしてからセットしてください。（読み取り部の汚れの原 
因） 

■原稿にクリップやホチキスの針を付けたままセットしないでください。（故障の原因） 

次のような原稿は、複写機でコピーしてから、送信またはコピーするか、専用の「キヤリアシート」をお 
使いください。 



トレーシングペー紙などの化学処理をや折り目のついた原 
パーのような透明なした原稿 稿 

原稿 




紙厚の厚すぎる 
(0.15 mm を超え 
る）原稿、布地、金 
属シート、印画紙 



貼り合わせた原稿 



これらの原稿は、あ 
らかじめ別の用紙に 
コピーしておいたち 
のを、送信してくだ 
さい。 



紙厚の薄すぎる 
(0.05 mm 未満） 
原稿 


表または裏がコー A 6( 1 48 mmx 105 
ティングされている mm ) より小さい原稿 
原稿 



キヤ U アシ_卜 


• キヤリアシートは当社指定のものをお使いください。（品番 A 4 : UG -1 100 A 4 
B 4 : UG -1 100巳4 A 3 : UG -1 1 00 A 3) 

~ ♦ キヤリアシートのお求めは、お買い上げの販売店またはサービス実施会社にお問い合 
わせください。 

•複数枚のキヤリアシートをセツトして、送信、コピーすることはできません。 

• キヤ U アシートをお使いになるときは、済スタンプを使わないでください。 
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原稿サイズとセツト方向について 


本機ではセツトされた原稿のサイズと向きを自動で検知す 
るセンサーか原稿挿入口と原稿台についています。 

従来ですと A 4 原稿の長辺側を原稿挿入口にセツトすると 
A 3 サイズと認識し送信するため、相手機に A 3 等倍受信能 
力がない場合は縮小送信していました。 

本機では原稿長検出センサー（_* *16ページ）により 
A 4 Q と認識し自動的に画情報を90°回転して A 4 □とし 
て等倍送信します。 


A4 


回転送信 


セツト方向 


寸 




• 回転送信した場合、定型サイズの部分し 

か送ることはできません。 

• しわやカールのきつい原稿は原稿台の 
センサーが誤動作しますので、しわや 
カールを伸ばしてからご使用ください。 

• A 5 より小さい原稿 ( A 6 サイズ）は A 5 
として検知します。 

• お買い上げ時の設定では、システム登録 
の「078回転送信」は"あり"になつ 
ています。 



A 4 サイズより 
はみだしてい 
る部分は送れ 
ません 













c 


画質の選び方 




セツトした原稿に合わせて、 濃度- 文字サイズ_八_フ I ''ーンを選ぶことができます。 


♦濃度を選ぶとき 
參文字サイズを選ぶとき 
♦八_フ I -ーンを選ぶとき 


原稿の濃さに合わせて選んでください。 

原稿の文字の大きさに合わせて選んでください。 

写真やカタログなどの原稿を送るときに選んでください。 


濃度の調整に 


文字サイズの調整 

濃度を選ぶ 

,« ^，を押して選びます。 


文字が薄い原稿 


普通の濃さの原稿 


色紙などのように 
紙の色の濃い原稿 


■こく 
□ ふつう 
□ うすく 

濃度 

t ' 

□こく 
■ ふつう 
□ うすく 
-濃-度 


□こく 
□ ふつう 
■ うすく 
濃度 


□笛 源 

フアンクシヨン 

□手動受信 

口通信中 

〇 /^ V \ 

〇 

□8 V 紙货り 
口 llJ トナー 
□ lil 用紙 

薄話帳 (© g 

回線選択 


□こ < □細 

〇ふつう □ 小3い 口はやい 

□ うすく □ ふつう 口きれい 

» 濃度 文字サイズ /h フト_ン< 

1 ■_! - ■ 1 ■ 



^叫^^- 511?,—え 

ri お 


ハーフ I ンの調整 


r 'i 

文字サイズを選ぶ 

芦字 サィス: を押して選びます。 

特に細かい文字の 
原稿 

■細密 
□ 小さい 
□ ふつう 

文字サイズ 

( ) 

新聞などのように 
細かい文字の原稿 

□細密 
■ 小さい 
□ ふつう 

文字サイズ 

[ ) 

普通の大きさの 
文字の原稿 

□細密 
□ 小さい 
■ ふつう 

文字サイズ 

[ ) 

V 

y 


r \ 

八ーフ1-ーンを選ぶ 

，ハ-フト-ン，を押して選びます。 

中間調を生かして 
早く送信したい 
とき 

■ はやい 
□ きれい 
ハーフトーン 

t \ 

よりきれいに 
送信するとき 

□ はやい 
■ きれい 

ハーフトーン 

( \ 

八ーフ1ンを 
使わないで 
送信したいとき 

□ はやい 
□ きれい 
ハーフトー ン 

( \ 



■^ rT - rrr " • よくお使いになる画質を登録しておけば、原稿をセツトするたびに設定を変える手間 
が省けます。システム登録の「001原稿濃淡」「002文字サイズ」「003八ーフ 
〜 I ン」 （ W 1 31ページ） 


C 済スタンプの使い方 > 


送信済みの原稿に (§) マークを押すことができます。 
y スタンプ を押して切り 替えてく ださい。 

@マークを押したいとき 


済スタンプ 


@マークを 押さないとき 


□ 

済スタンプ 



— ^—•済スタンプの色はピンクです。押された済スタンプは消えません。 

•済スタンプをトレーシングべーパーなどの表面処理された原稿に使用すると、にじ 
^ むことがあります。 

•済スタンプの設定はダイレクト送信用でシステム登録の「004済みスタンプ」と、 
メモ U — 送信用でシステム登録の「028 メモ U — 済スタンプ」の2つがあり、ダ 
イレクト送信またはメモ U — 送信指定（メモ U — ポタンを押しての変更）に連動し 
て、自動的に済スタンプの設定が切り替わります。工場出荷時の設定はそれぞれ 
"あり”になっています。ベージ） 

















































































































直接ダイヤルで送る 


^ランプ点灯状態で 


_消灯しているときは、押して点灯させる。 




図のように原稿をセツトする 

_原稿に合わせて画質を選ぶとき。 
(_*24ベージ） 


7月10日（日）17:15 00% 

通信とコピーができます 
原稿がセツトされています_ 


ダイヤルする（最大52衍) 


メモリー送信 

宛先数： 0000 

0334919191 

外線 



ク 

ス 


3 & を押す 

-原稿読み取り開始されます。 

• 読み取りが終了した原稿から送信が開始 
されます。 


メモリー送信 受付 No.001 

ダイヤル中（外線） 

0334919191 


• 宛先をまちがえたときは、を押して再指定してください。 

• 送信を途中でやめるときは、を押したあとに （ J ) (はい）を押してください。 

• 直接ダイヤルでは、テンキーポタン （0 〜9、*、#)、ポーズ(-)、 I ン (/) が使えます。 
• 回転ダイヤル式回線をお使いの場合で ^^ に切り替えたいときは| 卜-ン |を押 
します。 

• メモリーには、八4標準原稿で1^-八600/600リは約2 5 5枚まで、 UF - A 500 で 
は約12 0枚まで蓄積できます。 


内線の相手に 
ファクスを送る 

本機では、「外線」用の電話回線のほかに「内線」としてもう1本電話回線を接続することができます。 
「内線」に接続した電話回線を使ってダイヤルするときは、次のようにしてください。 


1 

原稿をセツトする 

2 回線 選 f 尺を押し、「内線」を 3 
〇 表示させる 

7月10日（日）17:15 00% 


メモリー送信 宛先数： 0000 


通信と コピーが できます 




原稿がセツトされています 


内線 



宛先を指定し 



を押す 


原稿を読み取り、送信が開 
始されます。 


■^ T - rrr " # UF - A 600 タイプは、オプションの G 3/ G 4 通信ユニットを増設して、最大4つの 
cBgo->e 回線を選んでダイヤルすることができます。 
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短縮ダイヤルで送る 



あらかじめ短縮ダイヤルを登録しておいてくださ 
い。 （_■ 102ページ）短縮ダイヤルは0 0 0〜 

9 9 9までの任意の10 0 0か所 （ UF - A 500 は 
200か所）をお使いになれます。 


■ 

メモリー 
C _ ) 


ランプ点灯状態で 


_消灯しているときは、押して点灯させる。 



図のよつに原稿をセツトする 

-原稿に合わせて画質を選ぶとき。 
( m - 24 ページ） 


7月10日（日）17:15 00% 

通信と コピーが できます 
原稿がセツトされています_ 



を押す 


メモリー送信 

宛先数： 0000 

.短縮：— 

(3 桁） 


J 短縮番号(000〜 999) を選ぶ 

J • テンキーボタンで短縮番号を選びます。 

メモリー送信 宛先数: 0001 

Panason i c 

短縮： 001_(3桁）_ 



-原稿読み取りが開始されます。 

• 読み取りが終了した原稿から送信が開始 
されます。 

メモリー送信 受付 No .001 

ダイヤル中（外線） 

Panason i c 




• 宛先をまちがえたときは、©)を押してください。 

• 送信を途中でやめるときは、@を押したあとに Q (はい）を押してください。 
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ワンタッチダイヤルで送る 



あらかじめワンタッチダイヤルにダイヤル番号を 
登録しておいてください （ MT 100ページ)。 


■ 

メモリー 
I ) 


ランプ点灯状態で 


_消灯しているときは、押して点灯させる。 



図のように原稿をセツトする 

_原稿に合わせて画質を選ぶとき。 

(» 24ページ） 


7月10日（日）17:15 00% 

通信と コピーが できます -j 

原稿がセットされています _ 

- ノ 7 

0 ワンタッチポタン （01 〜50、 F 1 ス 

ム〜 no ) を押す （★) 

メモリー送信 宛先数： 0001 
東京本社 
ワンタッチ： 01 



を押す 

_原稿読み取りが開始されます。 

_読み取りが終了した原稿から送信が開始 
されます。 



メモリー送信 受付 No .001 

ダイヤル中（外線） 

東京本社 




• 宛先をまちがえたときは、@を押してください。 

• 送信を途中でやめるときは、@を押したあとに rrv はい）を押してください。 

• ★ファンクシヨン登録ポタン [ F 1] 〜 [ F 10] にダイヤル番号を登録して（_*100ベー 
ジ）おけば、ワンタッチポタンと同じようにしてファクスを送ることができます。 

★複数の宛先が登録されているワンタッチポタンと ( g ； を選ぶと、自動的に順次同報送 
信を始めます。 





























電話帳ダイヤルで送る 



ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録 
( mQQ ページ）してある宛先を、電話張ダイヤル 
を使い宛先名で探してダイヤルできます。 


■ 

メモリー 
I ) 


ランプ点灯状態で 


_消灯しているときは、押して点灯させる。 



図のように原稿をセツトする 

-原稿に合わせて画質を選ぶとき。 
ページ） 


7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセツトされています_ 



^を押す 

* 電話帳 * 

検索文字（あ〜わ）を指定して 
ください_ 


2 検索文字を選ぶ 

j _フアンクシヨン登録ポタンとワンタッチ 
ポタンを使って検索文字を選びます。 

-フアンクシヨン F 1〜 F 10:あ〜こ 

ワンタッチ〇1〜38 :さ〜ん 


[と] 

短縮： 012 

宛先名：東北支店 



A ® ④を押して宛先を選ぶ 

T 例：「東京本社」 

[と] ワンタッチ： 01 

宛先名：東京本社 



_原稿読み取りが開始されます。 

_読み取りが終了した原稿から送信が開始 
されます。 


メモリー送信 受付 No .001 

ダイヤル中（外線） 

東京本社 




• 宛先をまちがえたときは、@を押してください。 

• 送信を途中でやめるときは、@を押したあとに^(はい）を押してください。 
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ダイレクト送信をする 



原稿の枚数が多いなどでメモリーに入りきらない 
ときにお使いください。 


□ 

メモリー 
[ ) 


ランプ消灯状態で 


_点灯しているときは、押して消灯させる。 



図のように原稿をセツトする 

_原稿に合わせて画質を選ぶとき。 

(» 24ページ） 



7月10日（日）17:15 00% 

通信とコピーができます 

原稿がセツトされています _ 

- y 

宛先を指定する_ス 


ダイレクト通信 



0334919191 

外線 




-宛先にダイヤルし、送信が開始されます。 


ダイレクト通信 受付 No .001 

ダイヤル中（外線） 

0334919191 


东铂らせ 

♦手順2で宛先は直接ダイヤル、短縮ダイヤル、ワンタッチポタン、電話帳ポタンか 
ら選べます。 

春短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤルは © を押さなくても自動的にダイヤルが開始さ 
れます。 


• ダイレクト送信を途中でやめる ときは、© を押したあとに Q (はい）を押してくだ 
さい。 



























再ダイヤルで送る 


最後に通信をした宛先に、もう一度ファクスを送 
ります。 




図のように原稿をセツトする 

_原稿に合わせて画質を選ぶとき。 
( m 24 ベージ） 


7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセットされています_ 


を押す 


-宛先にダイヤルし、送信が開始されます。 


メモリー送信 受付 No .001 

ダイヤル中（外線） 

0334919191 



(、 自動再ダイヤル ） 

相手が話し中などでつながらなかった場合、約3分間隔で2回まで自動的に再ダイヤルします。 


メモリー送信をしたとき 


ダイレクト送信をしたとき 


•再ダイヤル待ちのとき •再ダイヤル待ちのとき 


メモリー送信 受付 No .001 


ダイレクト通信 受付 No .001 

再ダイヤル待ち 


再ダイヤル待ち 

Panasonic 


Panason i c 


_3分間隔で2回まで自動的に 
再ダイヤルします。 


_3分間隔で2回まで自動的に 
再ダイヤルします。 


•再ダイヤルを取り消すには、ディスプレ 
イに「再ダイヤル待ち」が表示されてい 


るとぎに 



を押します。 


•再ダイヤル待ちのときに、次の送信をし 
たいときは、通常どおり送信してくださ 
い。 

•つながらなかったときは、 エラーメッ 
セージ「相手先が使用中です」が表示さ 
れます。 


•再ダイヤルを取り消すには、 



を押します。 


•再ダイヤル待ちのときに、次の送信をし 


たいときは、 



を押して取り消 


してから送信してください。 
•つながらなかったときは、 エラーメッ 
セージ「相手先が使用中です」が表示さ 
れます。 
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c 


回転送信について 




A 4 原稿を「― □」方向へセツトしたとき、読み取った画像を90°回転して送信して、相手の A 4 用 
紙に等倍送信します。 


J 回転送信を有効にする 4 



A 4 原稿 


相手： A 4 用紙 


ウラ向きにして 
原稿台に挿入 


70%に縮小して送信 


(最大 A 4 サイズ、および 
回転受信機能がない場合の例 
です。） 


A 4 原稿 


ウラ向きにして 
原稿台に挿入 


相手： A 4 用紙 




A 

90°自動回転して送信 








nr " •回転送信は、メモリー送信（メモ u — ランプが点灯）のときにご利用できます。ダ 
cwoti イレクト送信（メモ u — ランプが消灯）では、回転送信は行いません。 

' 參お買い上げ時の設定では、システム登録の「078回転送信」は"あり"になって 
います。 



A 


1 システム登録を選ぶ 


ンクシヨン 
〇 


セツ 


z 回転送信の設定を選ぶ 

•⑨0 


078回転送信 

設定：1 

1.なし 

2■あり 


回転送信を有効にした場合 


回転送信をしない場合 


基本編 


フアクス 


ED 


























Q ^ U —がいっぱいにな^) 


システム登録の「082クイックメモ U — 送信」 （ NT 132 ページ）の設定が"あり''のときにメモリー 
がいっぱいになると、蓄積された部分までを自動的に送信します。メモ U _ に蓄積されたページの送信 
終了後、残りの原稿を送信し直してください。また、設定が"なし"のときにメモ U _ がいっぱいになっ 
た場合は、次のどちらかの操作をしてください。 

•1 :実行で、完全に蓄積されたページまでを送信します。残りの原稿を送信し直してください。 

• 2 :中止で動作を中止し、メモ U _ の内容の消去を行います。再度すベての原稿を「ダイレクト送 
信」してください。 


アラームが 鳴る 


メモリーが一杯になりました 
動作を指定してください 
1:実行 2:中止 



©または@を押す 


rr " • 1ページ目でメモ 1 」一がいっぱいになったときは、送信することはできません。 

#取り消しの選択画面が表示されてから、約1分、何も操作しないと、自動的にメモ 
へ リーの内容が宛先に送信されます。 

•システム登録の「082クイックメモ U — 送信」 （_• 132ページ）の設定が"なし 
"のとき、宛先数が1つで複数枚メモリー送信する場合、メモ U _ 使用量が70%を 
超えた場合は、自動的にダイレクト送信に切り替わって送信します。 


通信結果レポート - - 

送信やポーリング受信などをしたとき、宛先や通信結果をレポートにしてプリントできます。 
•システム登録の「012通信結果レポート」を設定すれば、レポートのプリント方法を選択できます。 
(_ rl 3 l ページ） 

•お買い上げ時は、通信エラーのときだけレポートをプリントします。 




発信元情報について 




ファクスを送信したとき、発信元に登録ページ）された会社名や部署名を通信時刻などと 
一緒に相手の用紙の先端にプリントできます。 

相手用紙のプリント例 


'05 年 07 月 10 日旧 m 時 15 分宛先 : Panasonic 本社 


発信： Panasonic 営栗 


R:204 P. 01/01 
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電話番号を組み合わせて送 
る（八イプリツドダイヤル) 


八イブリッドダイヤルを使えば、短縮ダイヤルや 
ワンタッチポタンに登録した電話番号を組み合わ 
せてお使いになることができます。 

•あらかじめフアンクシヨン登録ポタン （ F 1〜 
F 1 0) のいずれかにハイブリッドダイヤルを 
登録してください。 （ MT 113ページ） 



例：「ワンタッチポタン02」に登録されて 
し)る「0088」と、「短縮ダイヤル001」 
に登録されている「0334919191」 
を組み合わせてダイヤ)レする場合 

図のように原稿をセットする 

-原稿に合わせて画質を選ぶとき。 

( m -24 ページ） 


フ 

ア 

ク 

ス 



7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセツトされています_ 


9 八イブリッドダイヤルを選ぶ 

ム •八イブ U ッドダイヤルが登録されている 

ファンクシヨン登録ポタンを押します。 

D 組み合わせるダイヤルを選ぶ 
J (ダイヤ)レの組み合わせ最大桁数: 

52桁） 

例：「ワンタッチポタン02」と「短縮ダイ 
ヤル001」を組み合わせる。 

ワンタッチボタン「0 2」を押す 


メモリー送信 宛先数： 

0000 

ワンタッチ： 0 2 


0088 

外線 

▼ 

短縮ダイヤル「001」を選ぶ 

メモリー送信 宛先数： 

0000 

短縮： 0 01 



00880334919191 _ 外線 



_送信が開始されます。 


參八イブ 1 」ッドダイヤルでは、電話帳ポタンで宛先を選ぶことはできません。 
•複数の宛先が登録されているワンタッチポタンを八イブ u ッドダイヤルの宛先に指 
^ 定することはできません。 

•途中でダイヤルをやめるときは、@を押してください。 

•電話をお使いのときは、八イブリッドダイヤルを指定することはできません。 
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# L 宛先確認のしかた 



宛先確認のしかた 


システム登録の「125宛先確認」を"あり"にす 
ると、送信を開始する前に指定した宛先を確認し 
ないと、送信できないようになります。 

誤って別の相手に送信するなどの誤送信を防止す 
ることができます。 



図のように原稿をセツトする 

_原稿に合わせて画質を選ぶとき。 
Cm24 ベー ^_ 

7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 
原稿がセツトされています 



宛先を指定する 

• 厂 直接ダイヤル 7 py ノタッチダイヤル 1 厂短縮ダイヤル 7 厂電話帳ダイヤル 7 
/ハイプリッドダイヤル/ グループダイヤル f 

( W 25 ページ〜28ページ） 

•最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最大 
2 2 0宛先まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 

(_»35ベージ） 



セツ!'」 を押す 


メモリー送信 宛先数： 0001 
宛先を追加してください 
又はスタートで通信します 


を押す 


メモリー送信 宛先数： 0001 

V 、 A で宛先を確認して 
スタートを押してください 




® または®で宛先を確認する 


メモリー送信 

宛先数： 0001 

0334919191 

外線 


_宛先確認を行わないと送信できません。 



を押す 


_原稿を読み取り、送信が開始されます。 


•手順 5 で宛先を追加する場合、不足している宛先を追加し、手順3からの操作を繰 
り返します。 

• 手順5でまちがえた宛先を指定していた場合、@ (2) ポタンで宛先を表示させてか 
ら^^を押し、宛先を再指定してください。この場合は手順3からの操作を繰り 


返します。 















































基本編 


複数宛先の指定のしかた 
(順次同報送信） 

宛先は直接ダイヤルで2 0か所、短縮ダイヤル_ワンタッチポタンのうちで10 0 0か所の 
計10 2 0か所（じ「-八500は2 2 0か所）まで指定できます。 


•直接ダイヤルで選ぶ—宛先の電話番号 
•短縮ダイヤルで選ぶ 


セツ 


]— 次の宛先を選べる 


短縮 


+ 


指定する短縮番号 — •次の宛先を選べる 


•ワンタッチポタン•ファンクシヨン登録ボタンで選ぶ 

— 指定するワンタッチポタン_フアンクシヨン登録ポタンを押す—次の宛先を選べる 

•電話帳ポタンで選ぶ 


検索文字を選ぶ+宛先を表示させる 


電話帳 

，〇— 


I 八イブリツドダイヤルで選ぶ 


て 


セツ I 


►次の宛先を選べる 


八イブリツドダイヤル+組み合わせる短縮ボタンまたはワンタッチボタン 


+ [ 


セツ 


次の宛先を選べる 

例：「0 3 3 4919191」「ワンタッチポタン01」「短縮ダイヤル001」を指定する。 


7原稿をセツ1 2 ダイヤルする 
卜する 


を押す 


メモリー送信 

宛先数： 0000 

0334919191 

外線 


メモリー送信 宛先数： 0001 

宛先を追加してください 
又はスタートで通信します 


4 ^ ^を押す 


5 


短縮 >⑨⑥①を押す 


メモリー送信 宛先数： 0002 

東京本社 
ワンタッチ：01 


メモリー送信 宛先数： 0003 

Panasonic 

短縮： 0 01_(3桁）_ 


〇 L セット j を押す 


メモリー送信 宛先数： 0003 

宛先を追加してください 
又はスタートで通信します 



ぞ勺らけ •複数宛先指定の途中で®®ボタンを押すと、指定した宛先の確認ができます。 

—— 、 籲まちがった宛先を指定したときは、（又)@ボタンで宛先を表示させてから 

を押してください。 


フアクス 
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ファクスを受ける 



自動受信のしかた 


相手がファクスを送ってくると、自動的に受信を 
始めます。 

□ 手^言 ランプ消灯状態で 

リ. 点灯しているときは、押して消灯させる。 

/ 相手がファクスを送ってくると、 
i 呼出音が一回鳴りつながる 

2 自動的に受信が始まる 



相手と話してから受信する 
(手動受信） 


本機にオプションの八ンドセット ユニッ トを接続 
してお使いになっている場合、接続した受話器で 
話をしたあとファクスの受信ができます。 

■ 手汽彳言 ランプ点灯状態で 

リ . 消灯しているときは、押して点灯させる。 

/呼出音が鳴ったら受話器を上 
1 げる 



相手と話をする （★) 



4 


原稿をセツトしないで 
を押す 



受話器を戻す （★★) 


— r " ★受話器を上げたときに何も聞こえない場合は、手順 3 の操作をして受信に切り替えて 
游 ^ i くださぃ。 

を押す前に受話器を戻すと、電話が切れます。 

• オプションの八ンドセット ユニッ トをお使いになるときは、システム登録の 
「075 0 P ハンドセット」の設定を"あり”にしてください。 （_ rl 32 ページ） 












































ぐ メモリー代行受信^)- 

用紙がなくなったなどでプリントできなくなっても、メモリーが代わりに受信します。 


1 用紙がなくなると 2 受信が終わる 1 j 用紙を補給する 

メモリーが代わり ••プリント開始。 

に受信する 


參メモリーには制限があります。用紙は早めに補充してください。（_*154ページ） 
•システム登録の「066代行出力」の設定が“あり”になっているときは、適正サイ 
^ ズの用紙が無くなると、他のカセットにセットされている用紙に記録します。 

(MT 132ページ） ^ 

• メモ U — には A 4標準原稿 （A 4サイズ7 0 0字程度の原稿）で1^-八600リは フ 
約14 4 0枚まで、 UF - A 600 は約3 6 0枚まで、 UF - A 500 では約12 0枚まで久 
受信できます。 7. 

參システム登録の「009受信時刻印字」の設定が"あり”になっているときは、 

45枚までしか代行受信できません。 


* -2 in 1受信 

相手が A 5サイズの原稿を2枚または 、 B 5サイズの原稿を2枚送ってきたとき 、 A 4または巳4 
サイズの用紙1枚にまとめてプリントします。 



•システム登録の「067受信 2 inl 機能」の設定が"なし”になっているときは、 
- 2 inl 受信できません。 （ it 132ページ） 


， ^ 代行出カ ノ 

本機は相手が送ってきた原稿に合わせて、受信した原稿を最適なサイズの用紙でプリントします。 

代行出力の設定をしておけば、プリントの途中で用紙がなくなっても他のカセツトにセツトされている 
用紙を使って、受信した原稿をプリントできます。 



•他の用紙にはプリントしたくないときは、システム登録の「〇66代行出力」の設定 
を"なし"にしておいてください。（_»132ページ） 
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マルチプリント受信 

受信したときに、あらかじめ設定した部数だけプリントすることができます。 

□] □ Oil 



♦マルチプリント受信をするには、システム登録の「101マルチプリント部数」の設 
定が必要です。 （_» 133ページ)。 

•短縮ダイヤルに登録してある宛先からマルチプリント受信を行うには、次の設定が 
必要です。 

•特殊通信機能の登録で「マルチプリント部数」を指定する。 

(_*1〇4ページ） 


- 《 正順プリント 》 ■ 

システム登録の「065正順プリント」の設定を"あり”にすると、複数ページの受信をしたときに、 
プリントする順番を上から1_ 2 _ 3…ページと順に並べられます。（_*132ページ） 


正順プリント： 1 




3 


正順プリント： 

あり 1 — 

^2 





なし 



f . 

3 









r 




r 



^ rz^rTT •メモ 1 」一使用量が約 93%( A 600 M は約 9896 A 500 は約80%)になると、正順 
プ U ントをしないで、そのままプ U ントします。 


- -リモ-卜受信 》- - 

システム登録の「047 U モート受信」の設定を"あり"にすると、外部電話機で話をした後、外部電 
話機からの操作で受信に切り替えることができます。（_»132ページ） 


1 外部電話機の 

2 ファクスの受信に切り替える 

3 受話器を 

受話器を上 

•プッシュホン式回線をお使いの場合： 

戻す 

げ、相手と話 
をする 

( g )@(2 秒以内に押す） 

•回転ダイヤル式回線をお使いの場合： 
④@ ( 5秒以内にダイヤルする） 



•外部電話機から、電話をかけたときは、リモ_卜受信できません。 

•手順1でファクス送信音「ポ_ • •ポー • • 」が聞こえた場合、相手は自動送信の 
ファクスです。手順2の操作をしてください。 
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# l コピーのしかた 


コピーをするとき、次の3つの項目を選んでください。 
• コピーの部数を指定する。 

• ソートコピーまたはマルチコピーを選ぶ。 

-ソー トコピー：コピーする原稿をすべて読み 
取り、ページの順番を合わせ 
て、指定部数をコピー 

-マルチコピー：原稿を1枚ずつ読み取り、指 
定部数をコピー 
• コピーする用紙を選ぶ。 



図のように原稿をセツトする 

_原稿に合わせて画質を選ぶとき。 
(■■■24ページ)_ 

7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセットされています_ 




部数=丄倍率=100% 
A 4®- ►カセット1 ( A 4 l _ J ) 


0 コピーする部数（最大9 9部) 
J を入れる 

-テンキーポタンでコピーする部数を入れ 
ます。 


を押す 


コピー 


ソート指定 


1:する 

2 :しない 


C ①または©を選び^!を 

J 押す 

1 :する— ソー トコピーをする 
2 :しない—マルチコピーをする_ 

コピー 

用紙選択 (1-2) 

1カセット1= A 4 _ 


/：用紙カセットを①〜④で選 
y びを押す 

_ ®、® はオプションカセット設定時に 
設定できます。_ 

コピー 
等倍 

倍率=10 0% _ t 


7 ©または®を繰り返し押し 
/ て固定倍率を選び^ n を押 

す 

-原稿を90°回転させてコピー（回転記 
録）の設定を手動で切り替えるときは 
©(回転記録）を押します。 

コピー 

等倍 

倍率=1 0 0%_ 回転 , 

8 しと7 を押す 

_原稿を読み取り、コピーが開始されます。 









































• コピーを途中でやめるときは、©を押してください。 

♦ 文字サイズは自動的に「細密」になります。 

• 手順2で濃度、 八ーフ I ンを設定できます。八ーフ I ンを設定したときは自動 
的に「きれい」になります。 

• 手順2で原稿の大きさを認識し、原稿の大きさに合った用紙と倍率（縮小率）を自 
動的に選択します。認識した原稿の大きさと選択した用紙は、ディスプレイの下段に 
表示されます。 

• A 5 より小さい原稿 （ A6 サイズ）は、 A 5 サイズとして検知されます。 

•原稿と用紙の方向によって、原稿を90°回転させてコピー（回転記録）をする場合 
があります。 

• 異なったサイズの原稿をいっしよにセツトしてコピーすると、正しくコピーできない 
場合があります。 

• コピー中に用紙が無くなったときは、いったん読み取った原稿はメモ U _ から消去さ 
れ、コピーは中断されます。用紙を補充し、まだコピーされていない原稿をもう一度 
セツトして手順1から操作し直してください。 

•原稿を読み取り中にメモリーがいっぱいになった場合には、手順4で[ソートしな 
し)]を選択してコピーし直してください。 

• 手差しトレイが開いている場合、手順6で手差しトレイの選択ができます。 

• 回転ソートコピーをする場合は、システム登録の「083回転ソート」の設定を“あ 
り”にしてください。ページ） 

• 用紙サイズの表示に [****] と表示されたときは、用紙カセツトが正しくセツト 
されていないか、手差しトレイの用紙サイズダイヤルが、表示の無いところに合わせ 
てあります。正しくセツトし直してください。 

• 手順6で用紙を選択したときのコピー倍率は下表のようになります。手順7で変更 
します。 


\選択 
\用紙 
原稿\ 

用紙 

A 3 

巳4 

A 4 

A 4 D 

巳5〇 

A 5 口 

はがき 

A 3 

等倍 

86 % 

70% 

R 70% 

R 61% 

R 50% 

50% 

巳4 

等倍 

等倍 

81% 

R 8 1 % 

R 70% 

R 57% 

50% 

A 4 

等倍 

等倍 

等倍 

R 等倍 

R86 % 

R 70% 

50% 

A 4 Q 

等倍 

R 等倍 

R 等倍 

等倍 

86 % 

70% 

R 50% 

B 5 □ 

等倍 

等倍 

R 等倍 

等倍 

等倍 

81% 

R 57% 

A 5 □ 

等倍 

等倍 

等倍 

等倍 

等倍 

等倍 

R 等倍 


•「 R 〜％」「 R 等倍」は90°回転してコピーします。 

• はがきへコピーするときは、コピーされない部分ができます。 
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8 I を押す 





官製はがき以外の厚いはがきにコピーすると、印字品質が低下したり、紙づまりの 
原因となります。 

手差しトレイに一度にセツトできる官製はがきは、最大5枚です。 


コピ_ 

用紙選択 （1 一 3) 
3:テザシ=ハガキ 


マルチコピー部数： 0 1/02 
プリントしています_ 


4 コピー部数を指定する 

•例：「©」 


5 


セツ 


を押してソート指定 I : 


1または2を選択して 


セツ 


コ ピー 


コピー 

部数= 倍率10 0 % 


ソート指定 

A 5 園—テサシ（ハガキ D ) 回転 


1:する 2 :しない 


6 © ©を押して手差しトレイを選択する 7 



基本編 



はがきサイズの原稿を、 
法がきにコピーするときには 



1 原稿をセツトする 

:手差しトレイを開き、はがきをセツトし、用紙 

-原稿はコピーされる面を裏 

サイズダイヤルを「八ガキ」に合わせる 

(下）にしてセツトする。 

1 ! 

-はがきはプリントされる面を上にしてセツ 
卜する。 



はがきサイズ （ A6 ) の原稿をセツトす 
ると、 A 5 □と検知します。 


コピ_ 

部数=丄倍率100% 
A 5_— テサシ（ハガキ □) 回転 


コ 

ピ 

I 
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電話の使い方（オプション) 


電話をかける 




受話器を上げる 

• 「ツー」が聞こえる。 

-《通信中》ランプが点滅する。 


7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
受話器が上がっています_ 



宛先を指定する 

•厂直接ダイヤル j fb ンタッチダイヤ nj r 短縮ダイヤル y 
厂 1話帳ダイヤノ 

-ダイヤルのしかた（|»25ページ） 


7月10日（日）17:15 00% 
ダイヤルしています 
0334919191 



話をする 


4 


受話器を戻す 


■^― -^ rr " •オプションの八ンドセットユニットをお使いになるときは、システム登録の 

ch ' gO^O 「075 OP ハンドセット」の設定を"あり”にしてください。（_* *132ページ） 

• 宛先をまちがえたときは、受話器を戻して、手順1からやり直します。 

•手順2でワンタッチダイヤルを使用したとき、「ピピピ」と鳴ったときは、グループ 
ダイヤル（1蒙108ページ）として登録されているかまたはプログラムダイヤルと 
して登録されているワンタッチダイヤルを選んでいます。電話をかけることはできま 
せん。 

♦電話のとき、「電話帳ポタン」でダイヤルする場合は、&を押します。 

• を押すと、受話器を上げないでダイヤルできます。電話がつながったら、受 

話器を上げてお話しください。 

• 八ンド セッ ト ユニッ トまたは外部電話機を設定することで、 IP 電話サービスをご利 
用しての通話が可能となります。この場合システム登録の「123 U ルート機能」が 
"あり"に設定されていても、 U ルート機能は働きません。 （ MT 85 ページ） 






































—ンポタンの使い方 


回転ダイヤル式回線をお使いの方でも、プッシュ 
ホン信号（ピッポッパッ）を使って、銀行残高照 
会などの各種サービスをご利用になれます。 

/ 受話器を上げる「ツー」が聞こ 
i える 

-《通信中》ランプが点滅します。 


7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 
受話器が上がっています 


9 サービス提供元にダイヤルする 

ム • サービス内容を確認します。 

例_ 

7月10日（日）17:15 00% 
ダイヤルしています 
12345678 


J を押す 

J • プッシュホン信号に切り替えます。 

-プッシュホン式冋線の方は ^^ を 
押す必要はありません。 

7月10日（日）17:15 00% 
ダイヤルしています 
12345678/ 


4 


案内にしたがって、番号を押す 

7月10日（日）17:15 00% 
ダイヤルしています 
123456787123 


C 受話器を戻す 

J _受話器を戻すと、プッシュホン信号送出 
機能は解除されます。 

を押すと、受話器を上げないでダイヤルできます。電話がつながったら、受 
話器を上げてお話しください。 


1ッシュホン信号 f 
k 受けられる サービス 例^ 


■ JR 座席予約ぐ※） 

列車の空席状況を聞いたり、新幹線の座席予約 
ができます。 

■航空券予約 

国内航空大手の航空チケットが予約できます。 


■銀行残高照会 

口座の残高照会ができます。 

■ NTT の伝言ダイヤル （※） 

待ち合わせの約束や外出中の連絡、伝言の録音 
/再生ができます。 


ぐ※）は、プッシュホン式回線利用者用のサービスです。ただし、 「 JR 座席予約」は、東京都区内とそ 
の周辺の方以外は、回転ダイヤル式回線でもご利用になれます。 
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# k 音量の設定のしかた 


モニター 音量の設定 


I セこター 丨を押したときなどに聞こえるスピー 
カー音の大きさを調整できます。 




モ ニ タ、 を 押す 

7月10日（日）17:15 00% 
ダイヤルしてください 


9 ©または®を押す 

ム _現在、設定されているモニター音量が表 
示されます。 


7月10日（日）17:15 00% 

モニター 音量 

—小[■■国_]大_ 


D ® または©を押して、モニ 
J ター音量を調整する 

• @:モニター音が大きくなります。 

_ @:モニター音が小さくなります。 

-音量は8 段階まで調整できます。 

-@を押して、“ ■” 表示を消すと、モニ 
ター音は聞こえなくなります。 


7月10日（日）17:15 00% 
モニター 音量 
小 [ ] 大 



+ モニタ、 を押す 

7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 


































呼出音量の設定 




( 2 ) または®を押す 

_現在、設定されている呼出音量が表示さ 
れ、1秒間、呼出音が鳴ります。 


呼出音量 

«s» 


9 ©または ㊇ を押して、呼出音 
ムを調整する 

• テスト用の呼出音を聞きながら、お好み 
の大きさに調整します。 

-@:呼出音が大きくなります。 

• @:呼出音が小さくなります。 

_呼出音は3段階まで調整できます。 電 
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ポーリングパスワードが一致すると、ポーリング送信側にセツトしている原稿をポーリング受信側の操作 
で取り出すことができます。このとき、通信費はポーリング受信側の負担となります。 

•ポーリング通信は機種が限定されます。詳しくは、お買い上げの販売店または、サービス実施会社に 
お問い合わせください。 


ポーリング送信 


2 


原稿をセツトする 


フアンクシヨン 
〇 


( D を押す 


3 


® を押す 


ポーリング 


ポーリング送信 

1 . ポーリング受信 


パスワードを指定してください 

2. ポーリング送信 


■■■■ (4 桁） 




4 

5 _ 

h 

パスワード （4 桁)を入れる 


相手からのポーリング受信の 


v ^ -ゾを押す 

操作で、送信開始 


^— ^ 

• 送信が終わると、メモリーの 


- 原稿読み取り開始。 

内容は消去されます。 


'^ T-zrT • ポーリング送信の指定を途中でやめるときは、を押してください。 

■っせ #ポ_リング送信は、最大3 0通信まで指定できます。 

〜 •ポーリング送信を解除するときは、「通信予約の消去」をしてください。 

(>•*79ページ)。 

♦ファンクシヨン登録ポタンにポーリング送信の操作を登録しておけば、ファンクシヨ 
ンポタンを押したあと、手順4からの操作をするだけでポーリング送信を指定できま 
す。 

• 原稿読み取り中にメモ U _ がいっぱいになったときは、ポーリング送信の登録はでき 
ません。 




掲示板の使い方 





システム登録の「027ポーリング送信保存」の設定 
を"あり”にしておけばベージ）ポーリン 
グ送信をしてもメモ U — に読み込んだ原稿は消去さ 
れません。同じ原稿を複数の相手にポー U ング送信 
( 掲示板送信）したいときにお使いください。 

• 掲示板送信を選んだとき、メモ U —に読み込んだ 
原稿を消去したいときは、（_*79ページ）「通信 
予約の消去」の操作をして< ださい。 
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応用編 


Cr 


相手を限定しないで 
リング送信をする 



ポーリングパスワ_ドを入れないでセツトすれば、当社機以外のファクスやパスワ_ドを使っていない 
相手にもポ_ U ング送信できます。 


2 


原稿をセツトする 


フアンクシヨン 
〇 


©を押す 


ポーリング 

1 . ポーリング受信 

2. ポーリング送信 


3 


® を押す 


ポーリング送信 

パスワードを指定してください 

■■■■ (4 桁） 


4 



夕〇_卜っを押す 


-原稿読み取りが開始されます。 

•システム登録の「026ポーリング用暗証番号の登録」を登録している場合は、手順3のあと 
クリアーポタンを押してから、スタートポタンを押してください。 


ポーリング受信 


フアンクシヨン 


を押す 


ポー リング 

1 . ポーリング受信 

2. ポーリング送信 


Z ® を押す 


パスワード （4 桁）を 
入れる 


ポーリング受信 

パスワードを指定してください 

■■■■ (4 桁） 


4 


セツ I 


I を押す 


5 宛先を指定する 


6 


ポーリング受信宛先数： 0000 
宛先を指定してください 


厂直接ダイヤル/乙ワンタッチダイヤルノえ短縮ダイヤル, 


[_ 電話帳ダイヤル/公イプリッドダイヤル/ r グループダイヤル 1 

最大10 2 0宛先まで 

( UF-A 5 0 0は最大2 2 0宛先ま 

で）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 
(■••35ページ） 


(^1 

タートノ 


を押す 


宛先にダイヤル 
し、ポーリング受 
信を始めます。 


• ポ _ U ング受信の指定を途中でやめるときは、@を押してください。 

• ワンタッチポタンにポーリング受信の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチボタ 
^ ンを押すだけでポーリング受信ができます。（讀*111ページ） 

• ファンクシヨン登録ポタンにポーリング受信の操作を登録しておけば、ファンクシヨ 
ン登録ポタンを押したあと、手順3からの操作をするだけでポー U ング受信ができま 
す。 （ MT 1 13ページ） 


便利な機能の使い方 
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タイマー送信とタイマ_ポ_リング受信、タイマー特殊通信他、通信予約を合わせて5 0タイマーまで指 
定できます。 


タイマー送信 


あらかじめ指定した時刻に自動的に原稿を送信します。 


1 原稿を 
セツト 
する 


2 ファン6ショ ン①を押す 

3 を押し、^^を押す 

タイマー通信 （1—3) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


メモリー送信 

予約時刻を指定してください 



4 


送信時刻を 
入れる 

-時刻は 
24時間制で 
入れます。 


5 


セツト 


] を押す 


6 


宛先を指定する 7 

• /直接ダイヤルゾかンタッチダイヤル/厂短縮ダイヤル/ 


メモリー送信 宛先数： 0000 
宛先を指定してください 


/電話帳ダイヤル y かイプリツドダイヤル/ ループダイヤル/ 

最大10 2 0宛先まで 
( UF - A 500 は最大2 2 0宛先まで) 
指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 

( MT 35 ページ） 



タイマー送信が 
セツトされます。 


タイマーポーリング受信 


あらかじめ指定した時刻に自動的にポーリング受信を始めます。 


1 ファン5ンョ ン①を押す 


タイマー通信 （1 一 3) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


2 @を押し、を押す 


ポーリング受信 

予約時刻を指定してください 


3 受信時刻を入れる 

-時刻は24時間制で入れ 

よ 9 〇 


4 &を押す ） 巧ワード （ 4桁）を人 6 &を押す 


ポーリング受信 


ポーリング受信宛先数： 00001 

パスワードを指定してください 

■■■■( 4桁） 


宛先を指定してください 


/宛先を指定する 


. /直接ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル/ /短縮ダイヤル/ 

を押す 

/電話帳ダイヤル，/ハイブリッドダイヤル/ /グループダイヤル/ 

•最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最大2 2 0宛先まで） 
指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」（寒35ベージ） 

• タイマーポー U ング 
受信がセツトされます。 


茨铂 Ati 


• タイマー送信/タイマーポーリング受信の指定を途中でやめるときは、®を押して 
ください。 

• すでに5 0件のタイマー通信を含む通信予約が予約されていると、これ以上タイマー 
通信をセットすることはできません。現在予約されているタイマ_通信または他の通 
信予約を解除（1»79ページ）するか、通信が終わってからセットし直してください。 

•ワンタッチポタンにタイマー送信やタイマーポーリング受信の操作と宛先を登録し 
ておけば、ワンタッチポタンを押すだけで通信を指定できます。（瞻*111ページ） 

參ファンクシヨン登録ポタンにタイマー送信やタイマーポーリング受信の操作を登録 
しておけば、ファンクシヨン登録ボタンを押したあとに宛先を入れるだけで通信を指 
定できます。（ I 霧113ページ） 
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ファンクシヨン 

〇 


©を押す ム ©を押し、^ h を押す 


タイマー通信 
番号入力または V 、八 
を入力してください 


(1-3) 


特殊通信 

予約時刻を指定してください 


J 通信時刻を入れる 

-時刻は24時間制で入 
れます。 


4 


コを押す 


特殊通信 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


(1-7) 


5 ①〜⑦ または、 〇 @を押して 

6 通信を指定す 

通信を選ぶ 

る 

-下記「特殊通信一覧表」を 


参照して選びます。 



• タイマー特殊通信の指定を途中でやめるときは、©を押してください。 

• すでに5 0件のタイマー通信を含む通信予約が予約されていると、タイマー特殊通信 
をセットすることはできません。現在予約されているタイマー通信または他の通信予 
約を解除（轉 *79 ページ）するか、通信が終わってからセットし直してください。 
• ワンタッチポタンにタイマー特殊通信の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチボ 
タンを押すだけで通信を指定できます。（痛*111ページ） 

參フアンクシヨン登録ポタンにタイマー特殊通信の操作を登録しておけば、ファンク 
シヨン登録ボタンを押したあとに宛先を入れるだけで通信を指定できます。 
(■•■113ベージ） 


特殊通信一覧表 


テンキーポタン 

特殊通信の種類 

参照ページ 

① 

中継同報指示 

51ぺージ 

0 

親展通信 

親展送信 

52ぺージ 

親展ポーリング受信 

53ぺージ 

③ 

ファイル送信 

54ぺージ 

④ 

F コ_ド通信 

F コード送信 

56ぺージ 

F コード取り出し 

57ぺージ 

⑤ 

マルチコピー通信 

59ぺージ 

⑥ 

F 網通信 

59ぺージ 

⑦ 

F ポート通信 

60ぺージ 


応用編 


タイマー特殊通信- 

本機でご利用になれる様々な通信を、通信時刻を指定してお使いになれます。 


便利な機能の使い方 
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中継通信について- 

メモリー機能を持つ中継局を使って、次のような中継通信を指定することができます。 

• 中継通信をする場合は、本機を含むネットワークを構成する必要があります。 

• 中継ネットワークを構成する場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合わせ 
ください。 


中継同報指示について ） -- 

遠距離にある複数の宛先へファクスを送りたいとき、中継局に送信すれば、中継局は指定された宛先へ 
順次送信します。 

例：東京から、大阪の中継局を経由して京都、神戸、奈良へ送信します。 


(ii) 


〔神戸) 


(g) 


① 東京から大阪の中継局に中継指示します。 

• 原稿は、大阪の中継局のメモリーにいったん蓄積されます。 

② 大阪の中継局は、東京から指示された京都、神戸、奈良へ順次送信します。 

• 東京から、それぞれの宛先へ送信する手間が省け、 I -ータルの通信料金も削減できます。 




ある特定の人に原稿を送信したいとき、中継局のメモ U —に暗証番号を付けて原稿を送信することがで 
きます。受信側は、暗証番号を入力しないかぎり、原稿を受け取ることができないので、情報が他人に 
漏れる心配がありません。 


例：東京から大阪の中継局を使って、神戸の A さんに親展文書を送信する場合 



① 東京から大阪の中継局に親展文書を送ります（_嘗52ページ「親展送信」）。 

• 原稿は大阪の中継局のメモ U —に蓄積されます。 

② 大阪の中継局は神戸へ「親展通知」を送って、親展文書を受け付けたことを知らせます。 

③ 神戸の A さんは「親展通知」の内容により、大阪の中継局へ親展ポーリング受信をします。 

このとき、 A さんは東京で指定された暗証番号と同じ番号を入力しないと、親展文書を受け取ること 
ができません （ HT 53 ページ「親展ポ ー U ング受信」）。 
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1 

原稿をセツトする 

2 

フアンクシヨン 
〇 

© 甲す 1 ^ 

G ) を押し、^を押す 



特殊通信 

(1-7) V 

中継同報指示 宛先数： 0000 


番号入力または V 、八 宛先を指定してください 

を入力してください_ I _ 


4 宛先を指定する 

[5 ^ 1 

. /短縮ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル/ 

ub を押す 

/電話帳ダイヤル/ /グループダイヤル/ 


_直接ダイヤルを除く最大10 0 0宛先まで 

-中継局へダイヤルし、 

( UF - A 500 は最大2 0 0宛先まで） 

指定できます。 （ MT 35 ページ） 

送信を開始します。 


• 中継同報送信の操作を途中でやめるときは、を押してください。 

• ワンタッチポタンに中継同報指示の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチポタン 
、 を押すだけで通信を指定できます。ページ） 

• フアンクシヨン登録ボタンに中継同報指示の操作を登録しておけば、フアンクシヨン 
登録ボタンを押したあとに宛先を入れるだけで通信を指定できます。 

(■*■113ベージ） 


く^^ 



応用編 


中継同報指示 


メモ u _ 機能を持った中継局を中心に中継ネットワークを組んで、遠方にある複数の宛先へ一度にファク 
スを送信できます。 


中継同報送信をする前に 


♦本機の登録モードの「中継情報の登録」に中継情報を登録する。 （ W 1 16ページ） 

•システム登録の「104短縮ダイヤル情報」を"あり”にして、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに 
中継情報を登録できるようにする。（_*133ページ） 

• 中継局の電話番号と中継情報を、本機のワンタッチダイヤ;レや短縮ダイヤル I こ登録する。 

(■•*100ページ , wl 02 ページ） 

•中継同報送信をする相手の電話番号と中継情報を、本機のワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録 
する。 （_■ 100ページ， _■ 102ページ） 

•中継ネットワークを構成する場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合わせ 
ください。 


便利な機能の使い方 





































親展通信をする前に 


•本機の登録モードの「中継情報の登録」に中継情報を登録する。（_霧116ページ） 

•システム登録の「104短縮ダイヤル情報」を"あり"にして、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに 
中継情報を登録できるようにする。ページ） 

• 中継局の電話番号と中継情報を、本機のワンタッチダイヤ;レや短縮ダイヤルに登録する。 

( W 100 ページ,**102ページ） 

•親展通信をする相手の電話番号と中継情報を、本機のワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録す 
る。 （_* 100ページ，102ページ） 

•中継ネットワークを構成する場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合わせ 
ください。 


親展送信- 

親展送信をすれば、個人宛で送りたい文書を中継局のメモ U —に蓄積することができます。 

中継局は親展文書を受け付けると、親展送信先へ「親展通知」を送って親展文書を受け付けたことをお知ら 
せします。 


1 原稿を A 2 

セツト 
する 


フアン5ンョン②を押す 


特殊通信 (1-7) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


广へ セット 广へ セット 

①^=1を押す 


親展送信 

親展暗証番号を指定してください 
_ _ (4 桁）_ 


6 宛先を指定する 

. [_ 短縮ダイ ヤル f p ンタツチダイヤル/ 

1_ 電話帳ダイヤル/ / k ループダイヤル/ 

-直接ダイヤルを除く最大1000宛先 
まで （ UF - A 500 は最大2 0 0宛先ま 
で）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 

(■•*35ページ） 


7 


-中継局へダイヤルし、 

親展送信を始めます。 

'^ T-^rT • 親展送信の操作を途中でやめるときは、@を押してください。 

• ワンタッチポタンに親展送信の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチポタンを押 
^ すだけで通信を指定できます。 （ i » i 11ページ） 

• フアンクシヨン登録ポタンに親展送信の操作を登録しておけば、フアンクシヨン登録 
ポタンを押したあとに暗証番号と宛先を入れるだけで通信を指定できます。 
( W 1 13ページ） 



4 親展暗証番 D 
号 （4 桁） 

を入れる 


セ、: 


コを押す 


親展送信 宛先数： 0000 

宛先を指定してください 
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応用編 


親展ポーリング受信 


中継局のメモ u _ に蓄積されている親展文書を、受信側の操作で取り出すことができます。 

セツト 


フアンクシヨン 


を押す 


?， へセツ I 

ム ©[ 


I® 


J を押す 


特殊通信 (1-7) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


親展ポーリング受信 
親展暗証番号を指定してください 
_ (4 桁） 


3 親展暗証番号 
(4 桁） 

を入れる 


4 セツト 

サ を押す 


親展ポーリング受信宛先数:〇〇〇〇 
宛先を指定してください 


5 中継局の 

宛先を指定 
する 


6 



么3を押す 


中継局へダイヤルを開始します。 
親展暗証番号を照合し、一致したら 
親展ポー u ング受信を始めます。 


^ rr-zfr • 親展ポーリング受信の操作を途中でやめるときは、®を押してください。 

• 親展暗証番号が分からないときは、親展送信元に確認してください。 

^ • 自局情報の「中継情報の登録」で中継機の電話番号を登録している場合は、手順4まで 
の操作をするだけで、親展ポー U ング受信を始めます。 

• ワンタッチポタンに親展ポーリング受信の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチ 
ポタンを押すだけで通信を指定できます。 （1霞111 ページ） 

• ファンクシヨン登録ポタンに親展ポーリング受信の操作を登録しておけば、ファンク 
シヨン登録ポタンを押したあとに暗証番号と宛先を入れるだけで通信を指定できま 
す。（_*113ページ） 


親展プリント 


フアン5ンヨン©を押す 


特殊通信 

1-7) 

番号入力または V 、八 


を入力してください 




4 



を押す 


親展プリント 
プリントしています 




親展プリントの操作を途中でやめるときは、_を押してください。 

「中継センター ユニッ ト」オプション追加時のみ有効です。 （瞻》178 ページ） 


便利な機能の使い方 
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会社までの地図など、頻繁に送る原稿を本機のメモ U —に蓄積して何度でも送ることができます。 
ファイル送信をお使いになれば、いちいち送信原稿をセツトする手間が省けます。 

ファイル蓄積- 

ファイル送信する原稿を本機のメモ U _ に蓄積します。メモ U — に蓄積できるファイルは、1ファイルの 
みです。 


/^ T \ セツト / T \ セツト 

1 1~\を押す 

-原稿読み込み開始。_ 

ファイル蓄積 受付 No .001 

蓄積頁： 01 04% 


^ • ファイル蓄積を途中でやめるときは、©を押してください。 

CDWptj ： • メモ U — には A 4標準原稿で UF - A 600/600 M は約2 5 5枚、 UF - A 500 は 

一 "約12 0枚まで読み込めます。 

• すでに蓄積されているファイルがあるときは、ファイル蓄積をすることはできませ 
ん。蓄積されているファイルを消去（■霞55ページ）して、手順1からの操作をし 
てください。 

• ファンクシヨン登録ポタンにファイル蓄積の操作を登録しておけば、ファンクシヨン 
登録ポタンを押すだけでファイル蓄積ができます。（痛"113ページ） 

• 原稿読み取り中にメモ U —がいっぱいになったときは、ファイル送信の蓄積はできま 
せん。 

ファイル送信- 

フアイル蓄積した内容を送信します。 



2 ファン6ション©を押す 


特殊通信 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


(1-7) 




© セツト セツト 

□を押す 


特殊通信 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


(1-7) ファイル送信 宛先数： 

宛先を指定してください 


0000 


3 宛先を指定する 

] 4 

• /直接ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル/ /短縮ダイヤル/ 

、スタ-トフを押す 

/電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤル/ /グループダイヤル/ 


-最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最 
大2 2 0宛先まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 

(_*35ベージ） 

• 宛先にダイヤルし、 

ファイル送信を始めます。 


• ファイル送信の操作を途中でやめるときは、®を押してください。 

• ファイル送信をしても、メモ u _ に蓄積されている内容は消去されません。 

—攀ワンタッチポタンにファイル送信の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチポタン 
を押すだけで通信を指定できます。 （ MT 1 11ページ） 

• ファンクシヨン登録ポタンにファイル送信の操作を登録しておけば、ファンクシヨン 
登録ポタンを押したあとに宛先を入れるだけで通信を指定できます。 

( W 1 13ベージ） 
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ファイル消去- 

ファイル蓄積した内容を消去します。 

1 ファン6シ 3 ン©を押す 2 ③占ら③^!を押す 


特殊通信 （1 一 7) ファイル消去されました 

番号入力または V 、八 

を入力してください_ I _ 




•フアイル消去を途中でやめるときは、(@を押してください。 


ファイルプリン!- 

ファイル蓄積した内容をプリントして確認できます。 


1 77： ^ >3> ③を押す ね を押す 


特殊通信 (1-7) 


ファイルプリント 

便 1 

番号入力または V 、八 


プリントしています 

利 II 

を入力してください 



な 


1 1 機 

能 

•ファイルプリントの操作を途中でやめるときは、 (_ を押してください。 ^ 

細#ファンクシヨン登録ポタンにファイルプリントの操作を登録しておけば、ファンク]^ 
シヨン登録ボタンを押すだけでプリントできます。（_霞113ページ） 方 

• ファイルプリントしても、メモリーに蓄積した文書は消去されません。 
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K 通信 


当社機以外のファクスをお使いの相手とも、サブアドレスやパスワードを使って機密事項を保持した通信 
をすることができます。 

• F コード通信は、 ITU - T の T 30 ( SUB 、 SEP 、 PWD ) 機能を持っているファクスであれば、相手機 
種を限定しないで F コード通信ができます。 

• F コード通信をするには、メモ U _ 機能を持つ F コードセンター機が必要になります。 


F コ_ド送信- 

F コード送信は、 F コードセンター機に開設されているボックスの番号をサブアドレス番号で指定し、機 
密保持のためノ（スワードを使つてボックスに文書を送ります。 


1 原稿をセツト 
する 

2 77 :、を押す 

3 ①&を押す 

か 

1 

宇殊通信 (1-7) 

を号入力または V 、八 
-入力してください 

F コー ド送信 

サブアドレスを指定してください 




4 送信するボックスの 
サブアドレス（最大 

2 0桁）を入れる 

^ セット 

J □を押す 

0ボックスのパスワード 
(最大2 0桁）を入れる 

F コー ド送信 

パスワードを指定してください 



/ セツト . 

/ □を押す 


F コード送信 宛先数： 0000 

宛先を指定してください 


8 宛先を指定する 9 

• /直接ダイヤル y 乙ワンタッチダイヤル7厂短縮ダイヤルゴ’ 

I 電話帳ダイヤル/かイブリツドダイヤル/ ループダイヤル/ 



最大1020宛先まで 
〇^-八500は最大2 2 0宛先 
まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 
(_ T 35 ページ） 


F コードセンターへ 
ダイヤルし、送信を 
始めます。 


^—77^ • F コード送信の操作を途中でやめるときは、©)を押してください。 

• ワンタッチポタンに f コード送信の操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチボタン 
^ を押すだけで通信を指定できます。 （ MT 1 11ページ） 

• フアンクシヨン登録ボタンに F コード送信の操作を登録しておけば、フアンクシヨン 
登録ポタンを押したあとにサブアドレス、パスワードおよび宛先を入れるだけで通信 
を指定できます。 （_* 113ページ） 




































F コード掲示板登録の指定 


あらかじめ掲示板ボックスを開設して、ボックスに文章を登録することができます。（帽》121ページ） 



ム ョ ® を押す 


特殊通信 (1-7) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 




セツ I 


コを押す 


F コード掲示板登録 
ボックス No . を指定してください 

—_ (2 桁）_ 


4 ボックス No . (2 桁）を指定する 


まちがえたときは^^ 
す。 


を押し、再度指定しま 





掲示板登録の指定を途中でやめるときは、を押してください。 

掲示板登録の指定の手順5で開設していないボックス No. や、掲示板ボックスとし 
て開設されていないボックス No. は指定できません。 

原稿読み取り中にメモ U _ がいっぱいになったときは、掲示板登録の指定はできませ 
ん〇 


F コード取り出し 


F コードセンター機に開設されているボックス番号をサブアドレス番号で指定し、ボックスに保存されて 
いる文書を取り出します。 

• F コード取り出しでは、 F コード取り出し側が通信料金を負担します。 


フアン6シ ヨン®を押す 


2 


セツ I 


コを押す 


特殊通信 (1-7) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


F コード取り出し 

サブアドレスを指定してください 


J 文書の取り出し 
をするボックス 
のサブアドレス 
(最大2 0桁）を 
入れる 


4 


セツ I 


コを押す 


F コード取り出し 
パスワードを指定してください 


5 ボックスのパスワード 
(最大2 0桁）を 
入れる 


6 


セ' 


コを押す 


F コード取り出し宛先数： 0000 
宛先を指定してください 


7宛先を指定する 


8 


厂直接ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル7 [短縮ダイヤル, 


乙電話帳ダイヤル/ / T \ イプリツドダイヤルゾえグループダイヤル/ 

最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最大 
2 2 0宛先まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」（1«*35ページ） 



么卜っを押す 


F コードセンターへ 
ダイヤルし、保存されている 
文書の取り出しを始めます。 


• F コード取り出しの操作を途中でやめるときは、®を押してください。 

• ワンタッチポタンに F コード取り出しの操作と宛先を登録しておけば、ワンタッチポ 
一' タンを押すだけで通信を指定できます。（目蒙111ページ） 

•ファンクシヨン登録ポタンに F コード取り出しの操作を登録しておけば、ファンクシヨン 
登録ポタンを押したあとにサブアドレス、パスワードおよび宛先を入れるだけで通信を指 
定できます。 （ MT 1 13ページ） 


便利な機能の使い方 
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F コード親展プリント 


親展ボックスに登録された文書を引き出すことができます。18ページ) 


1 ファン6ショ ン③を押す 

2 

セツト セツト 

(£) (£) を押す 


特殊通信 （1-7) 

番号入力または V 、八 
，を入力してください 



F コー ド親展プリン ト 
ボックス No . を指定してください 
_ (2 桁） 




ボックス No . (2 桁）を指定する 4 

-まちがえたときは ごリァ - 」 を 
押し、再度指定します。 


] を押す 


F コード親展プリント 
暗証番号を指定してください 

_ _ (4 桁）_ 


セツト 

u を押す 

• F コード親展プリントの出力がセットされます。 

-暗証番号が一致すると、指定された親展ボックスに 
登録されている文書のプリントを始めます。 

• F コード親展プリントの操作を途中でやめるときは、を押してください。 

• F コード親展プリントの手順4で開設していないボックスや、親展ボックスとして開 
設されていないボックス、および文書が登録されていないボックスは指定できません。 

• 親展ボックスの暗証番号を忘れると、登録されている文書の出力ができなくなります。 
暗証番号は忘れないようにご注意ください。 

• 暗証番号を忘れた場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合 
わせください。 

• F コード親展プリントは、他にリストのプリントや受信データのプリント動作をして 
いるときは指定できません。 


5 

暗証番号 （4 桁）を指定する 

-まちがえたときは ど リァ - 」 を 
押し、再度指定します。 
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5 宛先を指定する 


6 


r "直接ダイヤルゾ£ワンタッチダイヤル/ /短縮ダイヤル 7 


[_ 電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤル/ グループダイヤル7 

最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最大2 2 0宛先まで） 
指定できます。「複数宛先の指定のしかた」 （ W 35 ベージ） 



を押す 


マルチコピー通信を 
開始します。 




• マルチコピー通信の指定を途中でやめるときは、©を押します。 

• 短縮ダイヤルを登録するときに、マルチコピー通信部数を指定することができます 
( W 104 ぺージ)〇 

• マルチコピー通信部数が登録されているダイヤルを選択したときは、手順3でプリ 
ント部数を入力する必要はありません。 


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1 


■ If 網通信 


NTT コミュニケーションズのファクシミ U 通信網を利用して通信することができます。 F 網通信をお使 
いになるときは、 NTT コミュニケーションズとの利用契約が必要です。お近くの NTT コミュニケーシヨ 
ンズ窓口にお問い合わせください。 


1 原稿をセツトする 

2 ファン占ンョン③⑤产 

- i を押す 

7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 
原稿がセツトされています 


F 網通信 宛先数： 0000 

宛先を指定してください 






J 宛先を指定する 


厂直接ダイヤル乙ワンタッチダイヤノゾ/短縮ダイヤル/ 


£ 電話帳ダイヤル/ £\イブリツドダイヤル 厂グループダイヤル/ 

最大1〇宛先まで指定できます。 



茨铂ら tt 


• F 網通信の操作を途中でやめるときは、 g を押します。 

• 使用する場合には、システム登録の「096 NTT ファクシミリ通信網」を「なし」以 
外に設定してください。 



く ^^ i 

マルチコピー通信 


応用編 


宛先に送信するときは、受信側でプリントする部数を指定することができます。 

籲マルチコピー通信は、相手機種が限定されます。詳しくはお買い上げの販売店または、サービス実施 
会社にお問い合わせください。 

• マルチコピー通信を指定できるのは、マルチコピー通信機能を持つ相手に限ります。 


1 原稿をセツトする 


2 


ファンクシヨン 

〇 


©⑤ 


セ 、 J 


,を押す 


7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 
原稿がセツトされています 


マルチコピー通信 
部数を指定してください 
01 (2 桁） 


J 受信側でプリントする部数 （2 桁）を指定する 

-プリント部数を指定します（最大99部)。 


クリアー 


まちがえたときは 


押し、再度指定します。 


] を 


例：「〇2」 


マルチコピー通信 
部数を指定してください 
0 2 J 2 桁）_ 


4 


V ~~ 


を押す 


マルチコピー通信宛先数： 0000 
宛先を指定してください 


便利な機能の使い方 
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KDDI 株式会社 ( KDDI ) の F ポート専用回線を利用して、海外の相手に送信するバケツト交換式のファ 
クシミ U 通信網サービスが利用できます。 

F ポート通信をお使いになるときは、 KDDI 株式会社 ( KDDI ) との利用契約が必要です。お近くの KDDI 
株式会社 （ KDDI ) にお問い合わせください。 


1 原稿をセツトする 



7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセットされています 


F ポート通信 宛先数： 0000 

宛先を指定してください 


J 宛先を指定する 


ni 接ダイヤル y 乙 ワンタッチダイヤル/ 厂 短縮ダイヤル」 


乙電話帳ダイヤル/かイプリツドダイヤル/ P ループダイヤルゾ 

最大8宛先まで指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」（1«*35ページ） 





F ポート通信の操作を途中でやめるときは、©を押します。 


Romr 通信 


ssssssssssssssssssssssssss^ 

■ く^^ , 


機能や宛先をマークした OMR シート（別売品）を原稿に重ねてセット（最初のページに）すれば、複雑 
な通信を簡単な操作でご利用できます。 

OMR 通信を指定できる宛先は、 OMR 解読機能を持つ相手に限ります。詳しくはお買い上げの販売店ま 
たは、サービス実施会社にお問い合わせください。 

1 OMR シートを原稿の 2 ファン又ション泌⑦ を押す 3 を押す 

一番最初のページに 。- ^- 


0 MR 送信 

1:オフ 2 


4 宛先を指定する 

. 乙直接ダイヤル y 乙ヮンタッチダイヤルゾ f 短縮ダイヤル_/ 


/電話帳ダイヤル y 乙ハイブリッドダイヤル/ルループダイヤル/ 

最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最大 
2 2 0宛先まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」 （ MT 35 ページ) 



7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 
原稿がセツトされています 



_セツトヨる_ 

7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセツトされています 


參 0 MR 通信の操作を途中でやめるときは、©を押します。 
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ド: 


ssssssssssssssssssssssssssss^ 


応用編 


スワ-ド通信 


八スワード通信について 


通信するときに、送信側と受信側に登録されているパスワードを照合します。パスワードを照合し、一致 
する相手とだけ通信するので、機密性の高い通信が確保できます。また、送信と受信を個別に制限できる 
ので、相手に合わせた設定ができます。 

• パスワード通信では、本機または相手機が送信をする際に受信側を確認する「送信パスワード」 
( MT 63 ページ）と、本機または相手機が受信をする際に送信側を確認する「受信パスワード」 
(_霧65ページ）の設定が必要です。 


システム登録について 



設定状況 

本機が送信時 

本機が受信時 

パスワード送信 

送信パスワードの登録なし 

通常の送信をします。 

通常の受信をします。 

送信パスワードを登録して設 
定を"なじ’にする 

通常のダイヤル操作では通常 
の送信をします。 

一時的にパスワード送信をし 
たい場合は、送信前の操作が必 
要です。（1«*67ページ） 

相手がパスワード送信をして 
ぎた場合に、相手送信機が本機 
の送信パスワードを照合して、 
一致すると受信します。 

相手が通常の送信の場合には、 
通常の受信をします。 

送信パスワードを登録して設 
定を"あり”にする 

通常のダイヤル操作でパス 
ワー トせ使つ厂こ送13をします。 
相手受信機の送信パスワード 
を照合して、一致すると送信し 

cK ^ 〇 

一時的にパスワード送信をし 
ない場合は、送信前の操作が必 
要です。 （ MT 67 ページ） 

パスワード受信 

受信ノ（スワードの登録なし 

通常の送信をします。 

通常の受信をします。 

受信パスワードを登録して設 
定を"なし”にする 

パスワード受信の設定をして 
いる相手に送信した場合に、相 
手受信機が本機の受信パス 
ワードを照合して、一致すると 
送信します。 

パスワード受信を設定してい 
ない相手には、通常の送信をし 
ま9 〇 

通常の受信をします。 

受信パスワードを登録して設 
定を"あり"にする 

常にパスワードを使った受信 
の状態になってし味す。 

相手送信機の受信パスワード 
を照合して、一致すると受信し 
ま9 〇 


便利な機能の使い方 
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パスワード送 fi 




〇：送信出来ます 
X :送信出来ません 



巳：設定なし 


C :パスワード送信の設定 
送信パスワード=1234 
設定=”あり"または”なし" 


D :パスワード送信の設定 
送信パスワード=1111 
設定二，，あり，，または，，なし，， 


パスワード送信は、送信側の設定が"あり”の場合、受信側に設定されている「送信パスワード」を送 
信側でチェックし、一致した場合に送信します。 

_送信側のパスワード送信の設定が"なし”の場合は、通常の送信と変わりありません。 

-パスワード送信の設定"あり”または"なし”は、送信時のみに機能します。 
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応用編 


八°スワード送信の設定 


® を押す ^ @ \^' yb \を押す 


フアンクシヨン 
〇 

-登録モードを選択し 
ます。 


システム登録を選択 
しす0 


( 0 )©© 


セ之 I 


を押す 


パスワード送信を選択します。 


043パスワード送信 
パスワードを指定してください 
_ (4 桁） 


4パスワード送信用のパスワード （4 桁）を入れ、^^を押す 

•例：パスワード「1234」の場合、©を押します。 


まちがえたときは、 


クリアー 


を押して再度入力します。 


043パスワード送信設定: 
パスワード=12 3 4 


:なし 


2 :あり 


5使い方に合わせて、(なし）ま 
たは©(あり）を押す 

•例：「@」 


043パスワード送信設定： 2 
パスワード=12 3 4 


:なし 


2 :あり 





クリアー セツ ト 




を押したあとに、 


パスワード送信の設定を取り消すときは、手順5で^_ 

@)を押します。 

パスワード送信の設定を“あり”にすると、ディスプレイに"パスワード送信設定中 
です"が表示されます。 

ディスプレイに“パスワード送信設定中です”が表示されているときは、通常の送信 
ができなくなります。パスワード送信をしたくないときは、「パスワード送信設定の 
一時変更」（_*67ページ）を参照して操作してください。 

パスワード送信の設定および変更を途中でやめるときは、@を押します。 
パスワード受信およびパスワード送信の設定を"あり”にするとディスプレイに 
「パスワード送受信設定中です」が表示されます。 


便利な機能の使い方 
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パスワード送信の変更 


1 77> f 3> @ を押す 

-登録 モー ドを選択 
しよ4 〇 

2 を押す 

_システム登録を選択 
しよ9 〇 

3 

(〇)©0 を押す 

• パスワード送信を選択し 

043 パスワード送信 
パスワードを指定してください 

1 2 3 4 (4 桁） 

ます。 


4 パスワードを変更するときは、^^を 4 回押す 

-現在設定されている内容が表示されます。 

-パスワードを変更しないときは^^を押し、手順 

6へ進みます。 

043 パスワード送信 
パスワードを指定してください 
(4 桁） 



5変更するパスワード （4 衔）を入れ、^^を押す 

• 例：パスワード「4321」の場合、を押します。_ 

043 パスワード送信設定： 1 

-まちがえたときは、^^!を押して再度入力します。 パスヮ - K = 432 1 

1 - 1 I 1:なし 2 :あり 


6 (5(なし）または® (あり）を押す / を押す 

•例:「©」 


043 パスワード送信設定： 2 
パスワード =4 3 21 
1:なし 2:あり 




クリアーセツ I 


丨を押したあとに@を押すと、設定されていた内容がすべ 


手順6で、 

て消去されます。 

パスワード送信の設定および変更を途中でやめるときは、@を押します。 
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八°スワード受信の設定 


1 77> ^ 3> の を押す 2 ④ を押す 3 

(6) (4) (4) を押す 

-登録モードを選択| _システム登録を選択 

_パスワード受信を選択します。 

します。 します。 

044パスワード受信 



パスワードを指定してください 



[_ (4 桁） 



4 パスワード受信用のパスワード （4 桁）を入れ、^^を押す 

_例：パスワード「5678」の場合'⑤⑤0⑧を押します。 
• まちがえたときは、^^を押して再度入力します。 


5 使い方に合わせて、 ( J ) (なし）ま 
たは⑦（あり）を押す。 

•例：「@」 


6 


セツ I 



トップ)、を押す 


044パスワード受信 設定： 2 

パスワード= 5 6 7 8 
1:なし 2 :あり 




クリアーセク I 


i を押したあとに、 


•パスワード受信の設定を取り消すときは、手順5で^ i _ i 

(0 を押します。 

•パスワード受信の設定を"あり”にすると、ディスプレイに「パスワード受信設定中 
です」が表示されます。 

♦ディスプレイに“パスワード受信設定中です”が表示されているときは、通常の受信 
ができなくなります。 

• パスワード受信の設定および変更を途中でやめるときは、@を押します。 
•パスワード受信およびパスワード送信の設定を"あり”にするとディスプレイに 
「パスワード送受信設定中です」が表示されます。 


044パスワード受信 設定：1 

パスワード=5 6 7 8 
1:なし 2:あり 


応用編 


便利な機能の使い方 
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パスワード受信の変更 


1 ファン A ション⑦を押す 2 を押す 3 

(6) (4) (4) を押す 

-登録モードを選択 _システム登録を選択 

_パスワード受信を選択します。 

します。 します。 

044パスワード受信 



パスワードを指定してください 



5 6 7 8 (4 桁） 



4 パスワードを変更するときは、芒^を4回押す 

-現在設定されている内容が表示されています。 

-パスワードを変更しないときはを押し、手 
順6へ進みます。 


5 変更するパスワード （4 桁）を入れ、^^を押す 

•例：ノ（スワード「8765」の場合、⑧⑦⑤ （ D を押します。 
-まちがえたときは、 〆 ^を押して再度入力します。 


044パスワード受信設定：1 
パスワード=8 7 6 5 
1:なし 2:あり 


044パスワード受信 
パスワードをネ旨定してください 
_ (4 桁） 


6 ® (なし）または©(あり）を押す 

•例：「@」 

044パスワード受信設定： 2 
パスワード=8 7 6 5 
1:なし 2:あり 


を 押す 



--て消去されます。 

• パスワード受信の設定および変更を途中でやめるときは、@を押します。 
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4 | セット 

5 宛先を指定する 


• /直接ダイヤル，/ワンタッチダイヤル/，短縮ダイヤル/ 


/電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤル/ /グループダイヤル/ 

_最大1020宛先まで （UF-A500 は最大220宛先まで） 
指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」（1«*35ページ） 



-1回の通信に限りパスワード送信の設定を"なし 
または"あり”にして通信を開始します。 


パスワード迗信設定の一時変更 


パスワード送信の一時解除•一時設定を行いたい場合、次の手順で1回の通信に限り、設定を変更できま 
す。 


1 を押す 

-セレクトモードを 

2 

0 r^^-i を押す 

_パスワード送信を選択します。 

選択します。 


パスワード送信 設定： 1 




1 :オフ 2: オン 



例：パスワードに 


： J ) または@を押し、を押す 
©を選んだ場合はパスワードを入力する 

_次の通信設定を選択します。 

•①:1 回の通信に限りパスワード送信の設定を“オフ”に 
C ci " < Jn 9 〇 

• 1回の通信に限りパスワード送信の設定を"オン”に 

でき■ます。 


パスワード送信 

パスワードを指定してください 
4 3 2 1 


応用編 


便利な機能の使い方 
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ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録されているダイヤル番号の下4桁と、相手から送られてきた 
ID 番号の下4桁を照合し、一致したときだけ送信または、受信します。 


セレクト送信 


♦あらかじめ、セレクト送信する宛先を登録しておいてください。（鳴*99ページ) 
相手の ID 番号には、電話番号を登録してもらってください。 


1 原稿をセツトする 

2 ファン (5 ション⑧③を押す 

-セレクト送信を選択します。 

7月10日（日）17:15 00% 

通信と コピーが できます 
原稿がセツトされています 

セレクト送信 設定： 1 

1:オフ 2 : オン 




3 ⑦丨 セット 丨を押す 

4 宛先を指定する 

• セレクト送信がセツトされます。 

• /直接ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル/ /短縮ダイヤル/ 

1 電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤル/ /グループダイヤル/ 

• 最大1020宛先まで ( UF - A 500 は最大220 
宛先まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」（1霞35ページ） 


トノを 押す 

• 1回の通信に限りセレクト送信が開始されます。 

-相手の数字 ID と、本機に登録されているダイヤル番号を照合し、一致し 
たときだけ送信します。 


东铂 Ati 


• システム登録の「045セレクト送信」の設定（瞻 *132 ページ）を"あり”にして 
おけば、常にセレクト送信の状態になります。 

• セレクト送信の設定を途中でやめるときは、@を押します。 

♦システム登録の「045セレクト送信」ページ）を"あり”にすると、 
ディスプレイに“セレクト送信設定中です”が表示されます。 

• セレクト送信を解除するときは、手順3で Q を押します。 

• 本機に相手のダイヤル番号を登録していないときは、送信できません。 

• 相手が ID 番号を送ってこない場合 （ ID 番号を登録していない、登録できないなど) 
は、送信できません。 

• 手動送信をしたときは、相手をセレクトしないで送信します。 

•セレクト受信およびセレクト送信を"あり”にすると、ディスプレイに 
「セレクト送受信設定中です」が表示されます。 
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応用編 


セレクト受信 


あらかじめ、セレクト受信する宛先を登録しておいてください。（帽》99ページ） 
相手の ID 番号には、電話番号を登録してもらってください。 


を押す 


フアンクシ 
〇 

-登録モードを選択 
します。 



⑨®⑤I 


i を押す 


セレクト受信を選択します。 


046セレクト受信 設定： 

1:なし 2 :あり 


4 @を押す 


"あり”を選択します。 


046セレクト受信 設定: 

1:なし 2 :あり 


5 



セレクト受信が設定されます。 

受信が始まると、相手の数字 ID と、本機に登録されている 
ダイヤル番号を照合し、一致したときだけ受信します。 




セレクト受信の設定を途中でやめるときは、_を押します。 

セレクト受信を"あり”にすると、ディスプレイに"セレクト受信設定中です”が 
表示されます。 

セレクト受信を解除するときは、手順4で ( J ) を押します。 

本機に相手のダイヤル番号を登録していないときは、受信できません。 

相手が ID 番号を送ってこない場合 （ ID 番号を登録していない、登録できないなど） 
は、受信できません。 

手動受信をしたときは、相手をセレクトしないで受信します。 

セレクト受信およびセレクト送信を"あり"にすると、ディスプレイに 
「セレクト送受信設定中です」が表示されます。 


便利な機能の使い方 
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受付 No .001 
11 % 
i c 


4 宛先を指定する 


直接ダイヤルゾ 乙 ワンタッチダイヤル/ 厂 短縮ダイヤルゾ 


[ 電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤルゾ尤グループダイヤル7 

最大1020宛先まで（じ「-八500は最大2 2 0宛先 
まで）指定できます。 

「複数宛先の指定のしかた」（■■■35ページ） 


5 



を押す 


原稿の読み取りが開始されます。 


• 優先予約の指定を途中でやめる ときは、©) を押します。 


メモリー送信 宛先数： 0001 

Panason i c 
短縮： 0 01 (3 桁） 


A 


優先通信 


• 複数の通信予約をしているときに、至急に送りたい原稿を、現在行っている通信の次に割り込んで通 
信できるよう通信予約できます。 


を押す 


原稿をセツトする 

2 

ファン 5 ン ョン ⑧① 『 

セツト ， 

1 々 

7月10日（日）17:1510% 


優先通信 

設定：1 

通信とコピーができます 




原稿がセツトされています 


1:オフ 2 

オン 


0 , 


セツ I 


!を押す 


優先通信が指定されます。 


信 ： a 
谢頁 n 
先積 a 
優蓄 P 































ssssssssssssssssw 555555 v 



ワンタイム海外通信 


海外の相手と通信していて、通信エラーや画面異常になるときに指定してください。 


©[ 


!を押す 


セツトされます。 


4宛先を指定する 

5 

I 、 . /直接ダイヤル，/ワンタッチダイヤル/ /短縮ダイヤル/ 

( を押す 

/電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤル/ /グループダイヤル/ 


-最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は 

-原稿の読み取り 

最大2 2 0宛先まで）指定できます。 

が開始されま 

「複数宛先の指定のしかた」 

(|«*35ベージ） 

す 。 




ワンタイム海外通信の指定を途中でやめるときは、<0を押します。 


■SSSSSSS 

■ E 定期便 


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1 


定期便タイマー通信 


あらかじめ定期便タイマーの指定時刻を登録 （5 つまでの時刻）しておけば、定期便タイマー送信をセツ 
卜した時刻から最も近い登録時刻になると自動的に送信が始まります。 

• 定期便タイマーは、他の通信予約を含めて最大50件まで指定できます。 

• 自局情報の「定期便タイマーの登録」（ I 蒙146ページ）をしておいてください。 


1 原稿をセツトする 


2 ファン6ション⑧⑤! 


セ、: 


i を押す 


3 0, 


セ、: 


-定期便タイマー通信を選択します。 


定期便タイマー通信 

設定：1 

1:オフ 

2 :オン 


丨を押す 

定期便タイマー 
通信がセツトさ 
れます。 


4 宛先を指定する 

. 厂直接ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル 7 乙短縮ダイヤル/ 

厂電話帳ダイヤルゾ左、イプリッドダイヤ，ゾ/グループダイヤル/ 

• 最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は 
最大2 2 0宛先まで）指定できます。 
「複数宛先の指定のしかた」 

(■•*35ベージ） 


5 



を押す 

原稿の読み取 
りが開始され 
cf^ U 0 


0 定期便タイマー通信 
がセツトされる 

• 一番近い登録時刻に 
なると、自動的に定 
期便タイマー通信を 
開始します。 


• 定期便タイマー通信の指定を途中でやめるときは、®を押します。 

:•指定した定期便タイマー通信を消去するときは、「通信予約の消去」（_蒙79ページ) 
、 をしてください。 

♦指定した定期便タイマー通信の内容を確認するときは、「通信予約の確認」 
(_*76ページ）をしてください。 


7月10日（日）17:15 00% 
通信と コピーが できます 
原稿がセツトされています 


1 原稿をセツトする 


2 フアン6シヨン ⑧⑤ i 


□を押す 

ワンタイム海外通信を選択します。 


7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 
原稿がセツトされています 


ワンタイ厶海外通信 

設定：1 

1:オフ 

2 :オン 


応用編 


便利な機能の使い方 
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■ t メモリー受信 _ 

ファクスを受信したとき、すぐに用紙にプリントしないでメモ u _ に蓄積しておくことができます。 

メモ II 一 受信の設定- 

1 ファン (5 ション⑧⑦を押す 12 ( Z ) r ^ n を押す 

_ ( メモリー受信の設定がされます。 

メモリー受信 設定：1 

1:なし 2 :あり 3 :フ。リント 




• メモリー受信の設定を途中でやめるときは、@を押します。 


メモ u _受信を設定しているとぎ 


メモリー受信する 

• 相手からのダイヤルで、自動的に受信が始まります。 


7月10日（日）17:15 01% 
通信とコピーができます 
受信データが残つています 


• メモ U _ には 、 A 4標準原稿で UF - A 600 M は約14 4 0枚まで、 UF - A 600 は 

cBS >2 t ： 約3 6 0枚まで、 UF - A 500 は約12 0枚まで蓄積できます。 

^ •手動受信をしたときでも、原稿はメモリーに保存されます。 

• メモ U — 受信の設定を"あり”にするとシステム登録の「037 メモ U — 受信暗証番 
号の登録」の変更ができなくなります。 （_* * 132ページ） 



















応用編 


メモリー受信の解除 


ファン 5ン ョン ⑧⑦丨 


セツ I 


を押す 


メモリー受信 


設定： 2 


:なし 2 :あり 3 :フ•リント 



• メモリーに受信した原稿が蓄積されているときは、メモリーの内容をプリントしてか 
せ らメモ u _ 受信を解除します。 

^ • システム登録の「037 メモ U — 受信暗証番号の登録」でパスワードの登録をしてい 
るときは、手順2のあとにパスワードを入力してください。 


メモリー受信のプリント 

メモ U _ 受信した原稿をプリントします。 

1 メモリー受信をしたとき 


2 ファン5ンョン⑧⑦丨 


セツ 


i を押す 


7月10日（日）17:15 01% 
通信とコピーができます 
受信データが残っています 


メモリ -受信 


設定： 2 


:なし 2 :あり 3 :フ。リント 


®i 


セツ J 


!を押す 


メモ u —受信した原稿をプ u ントします。 

プリントが終わるとメモリーの内容は消去され、 
メモ U —受信設定中の画面に戻ります。 




メモリー受信の解除およびプリントの設定を途中でやめるときは (0 を押してくだ 
さし、0 

メモリー受信のプリントで、プリントが始まってから〇)を押しても、プリントは止 
まりません。 w 

システム登録の「037 メモリー受信暗証番号の登録」でパスワードの登録をしてい 
るときは、手順3のあとにパスワードを入力してください。 


便利な機能の使い方 
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メモリー転送 


一般回線用ファクスからの受信原稿と、 LAN 経由で受信した電子メールが転送できます。 
また宛先としては、メールアドレスか電話番号のどちらかが登録できます。 



メモリー転送の設定 


1 登録モードを選ぶ 

Z システム登録を選ぶ 

フアンクシヨン^ 

〇 0 

1 @ r^i 


メモリー転送を選ぶ 

⑨⑤ ©£^1 を押す 


054 メモリー転送 設定 
1 . なし 2.あり 


4 


“あり”を選ぶ 
©を押す 

5 

を押す 

054 メモリー転送 設定： 2 

1 .なし 2 .あり 


054 メモリー転送先の指定 
宛先を指定してください 





6 宛先を指定する 

_短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤルで 
指定できます。 

例：「短縮ダイヤル001」 


054 メモリー転送先の指定 
Panason i c 
短縮： 0 01 (3 桁） 


7 を押す 

• 着信ポートの指定をします。 

例： （ J ) 〜 O で指定します「選択画面例」 

054 着信ポートの指定 
1. 外線 2. 内線 
3. 指定なし 


8 メモリー転送時間帯の指定をする 

9 メモリー転送時間帯の指定をしない時は ( J ) を押す 

-指定する時は©を押して、開始時刻と終了時刻 
を入力し| |を押します。 

054 メモリー転送時間帯の指定 

1 .なし 2 .あり 

054 自端末出力の指定 

1 .なし 2 .あり 






























































応用編 


10 自端末出力の指定をしない時は（〇を押す 

-指定する時は®を押します。 


065正順プリント設定： 2 


なし 2.あり 



茨 • メモ 1 」—転送の設定を途中でやめるときは、©を押してください。 

• 手動受信した原稿は転送せずにプ U ントします。 

• メモリー転送が設定されているときは、待機画面に「メモ u _ 転送通信設定中です」 
と表示されます。 


メモリー転送をセツトしているとき 
ファクスまたは電子メールを受信すると 



--\ 

登録されている転送先へ受信した原稿 
または電子メールの送信を始める 


ノ 




>メモ u —受信中にメモ u —がいっぱいになった場合は、メモリ_に受信できたべ一 
ジまでを転送します。 

»転送先が話し中などでつながらなかったときは、通信結果レポートと受信した原稿 
をプ u ントします。 

丨メモリー容量が約98%以上のときは、送信されても呼出音を鳴らすだけで受信で 
きません。インターネット FAX オプションをお使いの場合、インターネットか 
らの送信の場合は呼出音は鳴りません。 


メモリー転送の解除 


1 登録モードを選ぶ 

Z システム登録を選ぶ . 

フアンクシヨン 

〇 の 

© r^i 1 


メモリー転送を選ぶ 
® を押す 


054 メモリー転送 設定： 2 
1.なし 2 .あり 


4 “なし”を選ぶ 

©を押す 


054 メモリー転送 設定：1 
1■なし 2.あり 





メモリー転送の解除を途中でやめるときは、を押してください。 


便利な機能の使い方 
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m 通信予約の確認と消去 

タイマー通信などの通信予約を確認_消去できます。 

通信予約の確認- 

•通信予約の内容をディスプレイに表示させて確認できます。また、通信予約をレポートにしてプリン 
卜することもできます。 


ン5ンヨン⑧①己^を押す 2 ©を押す 


_通信予約の確認を選択します。 


通信予約の確認 


内容は V A ボタンで 

1 . 通信予約レポート 


確認してください 

2. 画面表不 




3 ©または®を押す 

-©または©を押すたびに画面が切り替わり、予約している通信や未通信の内容が表示さ 


れます。 


_未通信のときには、「再通信待ち」が表示されます。 


(例） 



CK) 



\vy 




メモリー送信 受付 No .010 

ポ—リンク受信 受付 No .009 

ポーリング受信 受付 No .008 

予約中 


予約中 


再通信待ち 

Panasonic 


東京本社 


Panasonic 業務部 


© - © 



-通信予約の確認を終了しま 
す。 


• 通信予約の確認を途中でやめるときは、(©を押します。 

獅卞 •手順2で®を押すと、通信予約をレポートにしてプリントできます。 

•手順1で「ピピピ」と鳴り、"予約ファイルがありません”と表示されたときは、通 
信予約されている内容がありません。 

• 通信予約レポートのプリントの設定を途中でやめるときは、®を押します。 

• プリントが始まってから@を押しても、プリントは止まりません。 


















応用編 



通信予約表示のみかた 



通信の種類が表示され- 

ます。 

通信を指定した宛先- 

が表示されます。 

通信の状況が表示されます。- 

-通信中 _再通信待ち_時刻指定中 

-定期便指定中_予約中 
-再ダイヤル待ち 


メモリー送信 受付 No .01 0 

時刻指定中 


P a n a 

sonic 



-受付 No . が表示されます。 


■^― rr ^ • 通信の種類には、送信などの通信名のほか、次の内容が表示されます。 

• タイマー通信予約中（時刻指定中、定期便指定中） 

一へ . FAX 中（発呼待、通信中） 

-ダイヤル待ち（再ダイヤル待ち、予約中） 


便利な機能の使い方 
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通信予約の変更- 

タイマー送信やタイマーポーリング受信で予約した宛先や時刻を変更できます。 

1 ファン6ション®③を押す 

•時間 • 宛先変更を選択します。 

時間 • 宛先変更 
受付 No . または V A 
受付 No .= _ ( 3析） 


2 変更する受付 no. を指定する、または〇、@を押して変更するファイルを選択する 

-受付 No . (3 桁）を指定してファイルを選ぶこともできます。 

-@またはを押して、現在予約している通信の内容を表示します。 

• 受付 No . をまちがえたときは、^^を押して、入れ直します。 

例：「受付 No .001 を指定」 例: T ( v )© で選択」 


または 


3 を押す 

-予約時刻が表示されます。 

メモリー送信 受付 No .001 

予約時間を指定してください 
10:00 


4変更する時刻を入れ、^^を押す 

•例：午後10時30分に変更する場合 
_ セッ h | を押します。 

-時刻は24時間制で入れます。 

• まちがえたときは、を押して、入れ直します。 

-予約時刻を変更しないときは、何も入力しないで^^を押します。 

メモリー送信 宛先数： 0002 
宛先を追加してください 
又はスタートで通信します 


5複数の宛先を指定している場合は、@または (2) を押して変更する宛先を表示する 

-宛先を変更しない場合は、手順8へ進みます。 

-宛先の追加のみの場合は、手順7へ進みます。 

-指定している宛先が1宛先の場合は手順6へ進みます。 


6 を押して、表示されている宛先を取り消す 

-複数の宛先を取り消すときは、手順5からの操作を繰り返します。 

メモリー送信 宛先数： 0001 
Panason i c 
短縮： 0 01 (3 桁） 


メモリー送信 受付 No .001 

時刻指定中 
Panasonic 


時間 • 宛先変更 
受付 No . または V A 
受付 No _=001(3 桁） 
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フアンクシヨン 
〇 




,を押す 


通信予約の消去を選択します。 


2 消去する受付 no. を指定する、またはを押して変更するファイルを選択する 

- 3桁の受付 No. を指定します。まちがえたときは、を押して、入れ直します。 

-@または@を押すと、現在予約している通信の内容が表示されます。 


例:「受付 No.001 を指定」 

例 

:「〇©で選択」 

通信予約の消去 

または 

メモリー送信 受付 No .001 

受付 No . または V A 

時刻指定中 

受付 No _=001(3 桁） 


Panason i c 


通信予約の消去 
受付 No . または V A 
受付 No .= _ (3 桁） 


3 |セット ，押す 

4 を押す 

• 指定した受付 No. の通信予約を消去します。 

-消去しないときは、 © を押します。 

メモリー送信 受付 No .001 

通信予約の消去を行いますか 

1 . はい 2. いいえ 

メモリー送信 受付 No .001 

消去しました 




• 通信予約の消去を途中でやめるときは、©を押します。 

■つ己 • 受付 No. が分からないときは、通信予約レポートをプリントしてください。 

s ( MT 76 ベージ） 
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応用編 


7変更または追加する宛先を入れる 


厂直接ダイヤルゾ斤ンタッチダイヤル7乙短縮ダイヤル y 乙電話帳ダイヤル y かイブリッドダイヤルゾ尤グループダイヤノ y 

宛先は、すでに指定されているものと合わせて最大10 2 0件まで（じ「-八500は最大2 2 0宛 
先まで）指定できます。「複数宛先の指定のしかた」（1«*35ページ） 

宛先を変更または追加しないときは、何も入れないで手順8へ進みます。 


8 



，スタ-トノを押す 
通信予約の内容が変更され、待機状態に戻ります。 


通信予約の消去 


予約した通信の内容を消去できます。 


便利な機能の使い方 



































指定通信予約レポートのプリン I - 

受付 No . を指定して通信予約レポートをプリントできます。レポートには、通信を指定した原稿が付加さ 
れます。 


ファンろションを押す 


指定通信予約レポート 
受付 No . または V A 
受付 No = _ ( 3析） 


2 プリントする受付 No . を指定する、またはを押してプリントするファイルを選択する 

- 3桁の受付 No . を指定します。まちがえたときは、^^を押して、入れ直します。 

-@または (2) を押すと、現在予約している通信の内容が表示されます。 

例 


メモリー送信 

受付 No .001 

定期便指定中 


総務部 



3 L セット」 を押す 

-指定した受付 No . の通信予約レポートをプリントします。 

指定通信予約レポート 
プリントしています 


• 通信予約レポートのプリントの設定を途中でやめるときは、©を押します。 
ch ' gO -) t ： • 手順 3 で受付 No . が分からないときは、通信予約レポートをプリントしてください 
^ ' (寒76ぺージ)〇 
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未達宛先再通信の指定 


未通信となった、最新10通信までをメモ U _ に保持し、受付 No . を指定して、もう一度通信することが 
できます。 

• システム登録の「031未送信ファイル保存」の設定が"あり”になっていないと、未通信の内容はメ 
モリーに保存されません。 （_ M 31 ページ） 

■未達宛先再通信の個別指定 

• 未通信になった通信から、受付 No . を指定して再通信します。 


ファン6ション⑤⑤丨 

を押す 


セ、: 


未達宛先再通信 
受付 No . または V A 
受付 No .= _ (3 桁） 


Z テンキーボタンまたは@、(2)で受付 No . を指定する 

- 3桁の受付 No . を指定します。 

-まちがえたときは、^^を押して、入れ直します。 

- ® または@を押すと、未達宛先に予約されている通 

信の内容が表示されます。 

例 


未達宛先再通信 
受付 No . または V 八 
受付 No _=001(3 桁） 


3 



ゾを押す 


再通信がセツトされます。 

宛先へダイヤルし、再通信を開始します。 


受付 No .001 で受け付けました 
蓄積頁： 0 3 
大阪支店 




• 再通信の指定を途中でやめるときは、©を押します。 

• 受付 No . が分からないときは、通信予約レポートをプリントしてください。 

( MT 76 ページ） 

• 未通信が10通信以上になると、一番古い通信から消去されます。そのとき、通信結 
果レポートをプリントしてメモ U —から消去された内容をお知らせします。 

■未達宛先再通信の全指定 

メモリーに保存されている未通信を、すべて再通信します。 


7 アンクシヨン 
〇 


⑤⑥ I 


セ、」 


i を押す 


Z 0001 


を押す 


未達宛先再通信の全指定をします。 


未達宛先再通信 


全宛先再送信しますか 

受付 No . または V A 


1 . はい 2. いいえ 

受付 No .= _ ( 3桁） 




を押す 

-未達宛先再通信に登録されている全宛先の再通信がセツトされる。 


全宛先再通信受け付けました 


便利な機能の使い方 
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受信データの強制出力- 

システム登録の「066代行出力」を"なし”にしているときは、相手が送信した原稿サイズに適応する 
用紙が無くなっていると、受信した原稿はプリントされないでメモ U —に保存します。 

次の操作をすると、メモ U _ に保存されている原稿を強制的にプ U ントすることができます。 

■メモリーに受信データが残っているとき 

次の内容が表示されます。 


7月10日（日）17:15 20% 
通信とコピーができます 
受信データが残っています 


ファン S ション ⑧ O を押す 

-メモリーに保存されている受信データの情報が表示されます。 


受付 No . 0 8 0 

1 :強制出力 

10-10 13:15 

受信頁数： 01 

P a n a s 〇 n 

C 


2 ©を押す 

-受信データを強制出力する。 

受信データの強制出力 
プリントしています 


^ • 受信データの強制出力の設定を途中でやめるときは、©)を押します。 

•プリントが始まってから@を押しても、プリントは止まりません。 

• 複数の受信データがある S は、一番最初に代行受信したものしか選択できません。 


手動ファイル転送 


代行受信をしているけれどトナ_や用紙が無くてプリントできないときなどに、受信した内容を別のファ 
クスに転送してプリントすることができます。 


[J 

ファン6ション®⑧产^ 

を押す 

2 宛先を指定する 

. /直接ダイヤル/ /ワンタッチダイヤル/ /短縮ダイヤル/ 


手動ファイル転送宛先数： 0000 
宛先を指定してください 

/電話帳ダイヤル/ /ハイブリッドダイヤル/ p ループダイヤル/ 

•最大10 2 0宛先まで （ UF - A 500 は最大2 2 0宛先ま 
で）指定できます。 



「複数宛先の指定のしかた」（1蒙35ページ） 



宛先にダイヤルし、 

受信データの転送を始めます。 


• 手動ファイル転送の設定を途中でやめるときは、_を押してください。 

細つ#ファンクシヨン登録ポタンに手動ファイル転送の操作を登録しておけば、ファンク 
シヨン登録ボタンを押したあとに宛先を入れるだけで通信を指定できます。 
( M -1 13ページ） 
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ml 送信する _ 

C 利用上の留意点- 

• プロパイダが提供する ip 電話サービスのご契約が必要です。 

ご利用になるプ□バイダが、 「 ip 電話対応機器」に対応した ip 電話サービスを提供しているかどうか、 
事前にご確認ください。 

• ip ■話サービスのサービス内容は各プロバイダごとに異なります。 

• ip 電話サービスのサービス内容_料金_提供条件_お申し込み方法などは、プ□バイダにより異な 
りますので、各プ□バイダにご確認ください。 

• ip 電話サービスから発信できる番号も各プ□バイダにより異なります。 

- 「 ip 電話対応機器」をご利用のお客さまどうしでも、ご契約された ip 電話サービスが異なる場合 
は、 ip 電話サービスとして通話することができない場合がありますのでご注意ください。 

• 一般加入電話回線を接続しない場合は、11〇番などについてはつながりません。 

- 11 〇番や 118 番、 119 番の電話番号へは、自動的に加入電話回線から発信されるため、加入電話回線が正 
しく接続されていないとつながりませんのでご注意ください。 

-ご契約された IP 電話サービスが携帯電話やフリ_ダイヤルなどへの通話をサービス対象外としている場合は、 
加入電話回線から発信してください。 

IP 電話サービスから発信する際は、以下の表をよくご確認ください。 


* ： T 184 +電話番号」および ri 86 +電話番号」を含みます。 

-^ rr " • ip 電話サービスについては、お使いの ip 電話対応機器の取扱説明書をあわせてご覧 
細くださぃ。 

^ •オプションの八ンドセツトユニツトまたは外部電話機をお使いになると、 ip 電話 
サービスを使って音声通話もできます。 


設定状況 

発信に利用するサービス 

一般の電話番号 

例： 03-1234-5678 

06-1234-5678 

IP 電話サービスから発信できます。 

◦5 ◦番号 （ IP 電話） 

例： 050- XXXX-XXXX * 

IP 電話サービスから発信できます。 

0 X 0 (050 以外） 

例：携帯電話 (090 ) 、 PHS (070) 、 
国際電話（010)など 

ご契約された IP 電話サービスのサービス内容に 
よります。詳しくは各社の IP 電話サービスの 

00 XY 

例： 0036などで始まるダイヤル 

サービス内谷をビ確認くたさい。 

【ダイヤルした番号が IP 電話サービス対象の場 

合】 

IP 電話サービスから発信します。 

【ダイヤルした番号が IP 電話サービス対象外の 

裊 合】 

一般加入電話回線から発信してください。 

0 XY 0 (市外局番以外） 

例:0120、0570などで始まるダイヤル 

その他のダイヤル 
(110、118、119 

以外） 


110、118、119 

110、118、119の緊急通話 

自動的に一般加入電話回線から発信します。 


便利な機能の使い方 



















♦ IP 電話サービスから発信できない/発信したくないときは 

• ネットワーク障害など何らかのトラブルにより、 IP 電話サービスがご利用いただけない場合、ま 
たは IP 電話サービスから発信したくない場合は一般加入電話回線から発信してください。この場 
合は、システム登録の「124プレフィクス機能」を"あり”に設定し、一般加入電話回線からの 
発信にしてください。 （ MT 87 ページ） 

參発信者番号通知についてご確認ください。 

• IP 電話サービスどうしの通話の場合は、 IP 電話サービスの電話番号が通知されます。 

(「184 +電話番号」をダイヤルすることで非通知にすることもできます。） 

_加入電話など、 IP 電話サービス以外に発信する際の発信者番号通知については、ご契約された各 
プ□バイダにご確認ください。 


— •下記のような場合には、 IP 電話の通話品質が劣化したり、ファクス通信が困難な場 
合があります。 

--^ _ ADSL 回線の接続状況によって十分な帯域が確保できない場合 

•インターネットで十分な帯域が確保できない場合 

• IP 電話対応機器に接続されているパソコンで、ファイル転送やスト U — ミング 
サービスのような大きな帯域を必要とするサービスを使用中の場合 


84 





IP 電詰サービスを利用して送信する- 

IP 電話対応機器を設置しているときは、特別な操作をしなくても IP ■話サービスを利用してファク 
スを送ったり、■話をかけたりすることができます。また、インターネット網の不調などで IP ■話回 
線が通信不能になった場合は、リルート機能とプレフィクス機能により自動的に一般加入電話回線に 
切り替えて通信できるように設定することができます。 

參リルート機能を使って送信する 

システム登録の「123リルート機能」と「124プレフィクス機能」を設定することにより、インター 
ネット網の不調などで IP 電話回線が通信不能になった場合でも、自動的に発信方法を切り替えて通信 
します。 


インターネットサービスブロパイダ 



© IP 電話— 丨 P 電話 . ワンタッチ/短縮ダイヤルに IP 電話番号が登録されている場合 „ 

② I P 電話—一般電話 

③ 一般電話—一般電話 

機 

<送信の流れ> 能 

1. ip 電話から ip 電話への送信の送信方法①でファクスを送ります。（ワンタッチ/短縮ダイヤルに ip 盈 
電話番号が登録されていない場合は、ご利用できません） ® 

2. 通信 エラー により送信方法①で送ることができなかった場合は、自動的に送信方法②でファクスを送^ 
り直します。 

3. 通信エラーにより送信方法②でも送ることができなかった場合は、自動的に送信方法③でファクスを 
送り直します。 


( * 89 "- 5；) r 







































[プレフィクス機能] 

システム登録の ri 24 プレフィクス機能」で、プレフィクス番号を入力し、設定を「あり」にしている 
ときご利用になれます。〇〜9、#、*、ポーズ記号を組み合わせて、最大20桁まで登録できます。（「あ 
り」のときは信号の流れは③となります） 

(付与できる番号例） 

0000: 「 IP 電話対応機器」を使用しているとき、続けてダイヤルすると相手先電話番号へ一般加入電話 
回線から発信します。 

(「0000」は例です。一般加入電話回線への切り替え番号は、各ご契約電話会社へご確認ください） 

[ リルート機能] 

システム登録の ri 23 U ルート機能」が「あり」に設定されてるとき、①〜③のいずれかの送信方法で 
自動的に通信回線を切り替えてダイヤルをし直し、ファクスを送信します。ファクス送信は①の方法で送 
信を開始し、送信できなかったときは、②、③と順次送信方法を切り替えてファクスを送信します。 

システム登録の「124プレフィクス機能」のプレフィクス番号には、一般加入電話回線への切り替え番 
号を登録し、「あり」「なし」の設定を「なし」に設定します。 

U ルート機能を「あり」に設定すると、ワンタッチまたは短縮ダイヤルに2つの番号が登録できます。 

85ページの動作は、初めのダイヤル設定に一般電話番号、次の IP ダイヤル登録に IP 電話番号が、登録 
されていることを前提としています。 

初めのダイヤル登録（一般電話番号）のみまたは、直接ダイヤルの場合は②の方法で送信し、送信できな 
かったときは③の方法に発信方法を切り替えてファクスを送信します。 
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応用編 


リルート機能の設定/プレフィクス番号の登録 


フアンクシヨン 


6 ⑦ © 


セツ 


を押す 


システムの登録 

(001-125) 

No .= 

(3 桁） 


2 ①②を押す 


123リルート機能設定： 
1:なし 2 :あり 


② しセツ ト |を押す 

-リルート機能が設定され 
ます。 


124プレフィクス機能 
番号を登録してください 


4プレフィクス番号を入力（最大20桁）し [ 

例：「0000」を入力し h I を押します。 

入力をまちがえたときは、丨 クリァ - i を 
押して訂正します。 


セツ 


124プレフィクス機能設定：1 
1:なし 2 :あり 


] する 


5 ©(プレフィクス機能を使わない） [ 
または 

@ (プレフィクス機能を使う） 


セツト 


6 



トップ))を押す 


待機状態に戻ります。 


■^― rr ^ • 「124プレフィクス機能」を「あり」にすると、「123 u ルート機能」の設定にかか 
わらず、常にプレフィクス番号を つけて 発呼します。 

一へ 常に、一般加入電話回線からの発信となります。 


便利な機能の使い方 
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電詰番号/ IP 電話番号の登録- 

システム登録の「123 U ルート機能」を「あり」に設定すると、1つのワンタッチまたは短縮ダイヤ 
ルに一般電話番号と IP 電話番号をそれぞれ登録できます。 


1 

ファン； T ン⑦ 

j を}甲す z ワンタッチに登録するときは ( J ) を選択する 


ダイヤルの登録 

短縮番号に登録するときは©を選択する 


1. ワンタッチダイヤルの登録 

例：丨 ( JJ 」 

ワンタッチダイヤルの登録 


[2. 短縮ダイヤルの登録 


ボタン （1 〜50、 F 1 〜 F 10) 




を押してください j 


3 例 ： P を押す 4 電話番号を入力する（最大52桁) 



例：「3961 11123」 

ダイヤルを登録してください 


ワンタッチダイヤル登録： 01 

外線 


ダイヤルを登録してください 



1396111123_ 外線 


5 | セツト |を押す 6 IP 電話番号を入力する（最大52桁) 

例：「0501234567890」 


ワンタッチダイヤル登録： 01 
IP ダイヤルを登録してください 
0501234567890_ 


ワンタッチダイヤル登録： 01 
IP ダイヤルを登録してください 


7 

を押す 

8 文字ポタンを使って宛先名を入力する（最大 20 桁） 



例：「営業部」を入力します （_* 134ページ)。 


ワンタッチダイヤル登録： 01 





夕!！ 先名を登録しくたさい 


営業部 





入カモード：かな漢 

■ 



9 | セット | を押す 

宛先名が登録されます。宛先名に登録した先 
頭の文字が、電話帳検索をするときの、検索 
文字として表示されます。 

ワンタッチダイヤル登録： 01 
検索文字を入力してください 
検索文字：え_ 


1 ひ検索文字を確認して L セット I を押す 

検索文字が登録されます。 

特殊通信機能の登録が選べます。 
特殊通信機能の登録をする 
( wri 04 ページ） 


特殊通信機能を登録しますか 

1:はい 2 :いいえ 


を押す 

続けて短縮ダイヤルの登録ができます。 
手順3からの操作をしてください。 



待機状態に戻ります。 


ワンタッチダイヤルの登録 
ボタン （1 〜50、 F 1 〜 F 10) 
_を押してください 
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、受 信 


00 : 01 '06 
00 : 00.50 


G 3 外良好_ 
G 3外 


东铂ら tt 


通信管理レポートのプリントを指定すると、40通信分の結果をレポートにしてプリ 
ントします。 

システム登録の「013通信管理レポート」（瞻"131ページ）の設定をすれば、 

40通信分ごとにレポートを自動出力することができます。 

通信管理レポートのプリントを途中でやめるときは、(©を押します。 

手順2で@を押すと、通信管理レポートの内容をディスプレイに表示させて確認で 
きます。®®で画面が切り替わり、送信および受信の結果を確認できます。 

状況に「良好1」「良好2」「良好3」と表示されたときの結果によって次の送信が行 
われたことを確認できます。 


「良好1」 
「良好2」 
「良好3」 


IP 回線を使って通信完了 

IP-PSTN (一般回線）を使って通信完了 

PSTN - PSTN を使って通信完了 


SSSSSSSSSSSSSSSSW 555555V 



応用編 


レポー トのプリント 


通信管理レポートのプリント 


送信および受信の結果をレポートにしてプリントします。 


フアンクシヨン 
〇 


⑤① [ 


を押す 


Z を押す 

-通信管理レポートのプリントを開始します。 


通信管理レポート 


通信管理レポート 

1. 通信管理レポートの出力 


プリントしています 

2. 通信管理レポートの確認 





通信管理レポート 


リスト-レポ—卜のプリント 
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通信受付レポートのプリン I - 

メモ U —通信を受け付けるたびに、受付内容を表すレポートをプ U ントできます。 

システム登録の「014通信受付レポート」の設定（_霧131ページ）を"あり”に設定する必要があ 
ります。 



# プリントした通信受付レポ-卜に送信を指定した原稿を付加します。 
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■— r " • システム登録の「012通信結果レポート」（，131ページ）の設定により、 
結果レポートのプリント方法を選択することができます。 

^參プリントした通信結果レポートに、送信を指定した原稿を付加します。 


応用編 


通信結果レポートのプリン I - 

通信するたびに、通信結果の内容を表すレポートをプリントすることができます。 


■通信結果レポートのプリント 

お買い上げ時の設定では、結果レポートは未通信になったときだけプリントされます。 




リスト-レポ—卜のプリント 

1111 口 

蘭 
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■sssss^ 


ssssssssssssssssssssssssssss^ 

卜のプリント 


ダイヤルリストのプリント 


ワンタッチ_短縮 U スト：ダイヤル番号を登録した内容をプリントします。 

電話帳リスト：ダイヤル番号を登録した内容を、検索文字の順番にリストにしてプリントします。 

1 を押す ©または©を押す 

_ •ダイヤルリストのプリントを開始します。 

ダイヤルリスト 

1 . ワンタッチ•短縮リスト 

2. 電話帳リスト 



东铂 Ati 


• ダイヤル U ストのプリントの設定を途中でやめるときは、(@を押します。 
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応用編 


ワンタッチリストのプリント 


ワンタッチ、フアンクシヨンに登録したグループダイヤル、プログラム、フアンクシヨンの内容を U スト 
にしてプリントします。 


ファン6ション⑥③丨 


セツ 


!を押す 


ワンタッチリスト （1 _4) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


z ( J )〜@ で選択する 
またはで選択し、 


(〇：グループ ダイヤルリスト 


• @：プ□グラムリスト 

を押す _ :フアンクシヨンリスト 

• 全ワンタッチリスト 
ワンタッチリストのプリントを開始します。 



リスト-レポ—卜のプリント 
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システム登録リストのプリント— 

システム登録で設定した内容をリストにしてプリントします。 


ファン6ション⑤を押す 

-システム登録に設定されている内容がプリ 
ントされます。 

• プリント終了後、待機状態に戻ります。 


システム登録リスト 
プリントしています 


01頁 

- UF-A600 Ver V00000 

システム登録リスト 

_ Panasonic 

05 年 07 月 10 日 17 時 15 分 

現在の設定（標準設定） 


001 

原稿濃淡 

(1: ふつう 

2: こく 

3: うすく） 

1 

1 

002 

文字サイズ 

(1: ふつう 

2: 小さい 

3: 細密) 

1 

1 

003 

ハーフ トーン 

(1: なし 

2: きれい 

3: はやい） 

1 

1 

004 

済みスタンプ 

(1: なし 

2: あり） 


2 

2 

005 

送信メモリー優先 

(1: なし 

2: あり） 


2 

2 

006 

ダイヤル切替外線 

(1 :PB 

2:1 Opps 

3: 2 0 pps ) 

1 

1 


内線 

(1 ：PB 

2:1 Opps 

3:20 pps ) 

1 

1 

007 

発信元印字 

(1: なし 

2: 原稿外 

3: 原稿内） 

3 

3 
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自局情報リストのプリント 


自局情報に設定した内容をリストにしてプリントします。 


1 ファン (5 ション⑤⑤产を押す 

-自局情報に設定されている内容がプリント 
されます。 

1 


自局情報リスト 
プリントしています 






• 自局情報 U ストのプリントの設定を途中でやめるときは、@を押します。 


U 

ス 


レ 

ポ 

I 

卜 

の 

プ 

U 

ン 
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F コード通信リストのプリント 


F コード通信に設定した内容をリストにしてプリントします。 


1 ファン (5 ション⑤⑥を押す 

• F コード通信に設定されている内容がプ U 
ントされます。 


F コード通信リスト 
プリントしています 





F コー ド通信リスト 


UF - A 600 


01頁 

Ver V 00000 


Panasonic 

05年07月10日17時15分 


ボックス番号ボックス名称 


サービス名 


付加サービス 


01 親展ボックス 


親展ボックス 


暗証番号 
サブアドレス 
パスワード 
セレクト番号 


受付14°-卜出力：あり 


木氺ネ氺 

12345678901234567890 
12345678901234567890 
短縮：100 




F コー 


ド通信 U ストのプリントの設定を途中でやめるときは、@)を押します。 
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ユーザー管理リストのプリン!- 

ユーザー別管理をセットしているとき、設定したユーザーの内容を U ストにしてプリントしたり、ユー 
ザーごとの通信管理などのレポートをプリントできます。 

ユーザー別管理をしているときファクスを使う（痛*129ページ）の操作のあと使用できます。 


1 ファン (5 ション⑤⑦を押す 

_ユーザー管理者用暗証番号 （_* 127ページ） 

が登録されていないときは、手順2の画面へ進 
みます。 

2 暗証番号を指定する 

•例：暗証番号が1234の場合 
_ CT ) を押します。 

ユーザ— 管理リスト 
管理暗証番号を指定してくださぃ 
_ (4 桁） 

ユーザ— 管理リスト 

1 . ユーザー 設定リスト 

2. ユーザー 別管理 レポー ト 



3 ( J ) または ( D を押す 

.1 :ユーザーの設定内容リスト 
_ 2:ユーザーごとの通信管理などのレポート 
ユーザー管理リストのプリントを開始します。 






ユー 


サー 管理 U ス トのプリン トの設定を途中でやめるときは、 @ を押します。 


リスト-レポ—卜のプリント 
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登録操作 フロー 


次のボタン操作をして、それぞれの登録をします。 


7月10日（日）17:15 00% 
通信とコピーができます 


フアンクシヨン/ 

〇 の 


登録モード （1-7) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 



登録モード （1—7) 

1 . 自局情報の登録 
セットで選択されます 


自局情報の登録（_霧139ページ) 




登録モード 

1-7) 

2. ダイヤルの登録 


セットで選択されます 



ダイヤルの登録 （ MT 99 ページ) 


-0 


登録モード （1一7) 

3. ワンタッチの登録 
セツトで選択されます 


ワンタッチの登録 （_* 108ページ) 




登録モード （1-7) 

4. システムの登録 
セットで選択されます 


システムの登録 


( WT 130 ページ) 




登録モード （1-7) 

5. 中継情報の登録 
セットで選択されます 


中継情報の登録 


( W 1 16ページ) 




登録モード （1—7) 

6. F コード通信の登録 
セットで選択されます_ 


— F コード通信の登録 18 ページ) 


KZ) 


登録モード （1—7) 

— 1 . ュ-ザ-管理の登録 — ユーザー 管理の 登録 （_r 124ページ) 

セットで選択されます_, 
















ワンタツチタイヤルを登録するとき 

( W 100 ページ） 


短縮ダイヤルを登録するとき 

(MT102 ページ) 


ワンタッチダイヤルを選ぶ 


短縮番号を入れる 



SSSSSSSSSSSSSSSSWS 55555V 



応用編 


ダイヤルの登録 


ダイヤル登録操作フロー 


ダイヤル番号をワンタッチダイヤル （01 〜50、 F 1 〜 F 10) や短縮ダイヤル（000〜 999) に登録 
して、簡単な操作で相手にダイヤルすることができます。 


登録モードを選ぶ 


ダイヤル登録を選ぶ 


各種登録•設定 
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ワンタツチダイヤルの登録- 

よく使う宛先のダイヤル番号をワンタッチダイヤル （01 〜50、 F 1 〜 F 10) に登録しておくことがで 
きます。 


1 ファンろシヨン⑦③ を押す 

2 

Q を押す 


ダイヤルの登録 

1 . ワンタッチダイヤルの登録 

2. 短縮ダイヤルの登録 



ワンタッチダイヤルの登録 
ボタン （1 〜5 0、 F 1〜 F 1 0) 

を押してください 







ワンタッチボタン （01 〜50、 F 1 〜 F 10) を押す 

-すでに登録されている内容がある場合、その番号が表示される。 
_まちがえたときや登録済みのポタンを押した場合は、 

© ® を押し、ほかのワンタッチポタンを選べます。 


ワンタッチダイヤル登録： 01 
ダイヤルを登録してください 
_ 外線 


4 宛先のダイヤル番号（最大5 2桁）を入れる 

• まちがえた場合は、© 〇を押して力ーソルを移 
動させて. クリア- 取消してから、 入れ直します。 


例：「0334952973」 


ワンタッチダイヤル登録： 01 
ダイヤルを登録してください 
0334952973 _外線 


5 を押す 0 宛先名（最大20文字）を入れる 

_ダイヤル番号が登録されます。 _「文字入力のしかた」（■蒙134ページ) 


東京本社_ 

入カモード：かな漢 


ワンタッチダイヤル登録： 01 
宛先名を登録してください 


7 L セット』 を押す 

-宛先名が登録されます。 

宛先名に登録した先頭の文字が、電話帳検索を 

ると■の 検索文 ¥ししこ 表 され cS 9 〇 ワンタツチダイヤル登録： 01 

検索文字を入力してください 
検索文字：と_ 


8 検索文字を確認して^^□を押す 9 代行宛先を入れて^^を押す 


_検索文字が登録されます。 

_システム登録の「107代行宛先通信」 

(_■ 133ページ）の設定が「あり」の場合、 
登録できます。- 

代行宛先を登録してください 
短縮：—_ (3 桁）__ 


• 特殊通信機能の登録が選べる。 
( MT 104 ぺージ 
「特殊通信機能の登録」） 


特殊通信機能を登録しますか 

1 . はい 2. いいえ 


10 ③を押す 11 を押す 

•続けてワンタッチダイヤルの登録ができます。 

手順3からの操作をします。- 

ワンタッチダイヤルの登録 
ボタン （1 〜50、 F 1 〜 F 10) 

を押してください 


100 






























応用編 


茨铂ら tt 


• ワンタッチダイヤルの登録を途中でやめるときは、 (0 を押します。 

•手順4でダイヤル番号として登録できるのは、数字、*、#、ポーズ（一）、 I ン 
(/)、モニター（スペース）の最大5 2桁です。 

を押すとプッシュホン信号に切り替わります。表示は"/-として登録され 


i 

ます。 


3 ' 


• 国際ダイヤル通話をご利用の場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社 
にお問い合わせください。 

• NCC 回線をご利用の場合は、 NCC 回線のアクセス番号のあとに、胃/^^^を2回 

押して約7秒の空白時間を入れてから、残りのダイヤル番号を入れてください。 

• 宛先名の先頭に50音以外の文字を登録したときは、電話帳検索するときの検索文字 
が登録されません。手順8で^^を押す前に、ワンタッチダイヤル F 1 (あ）〜 
F 10 (こ）、01(さ）〜38 ( ん）を使って検索文字を登録してください。 

• 電話番号を誤って登録すると、自動再ダイヤルにより相手の方を何度も呼び出し、 
大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。 


各種登録•設定 
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短縮ダイヤルの登録- 

よく使う宛先のダイヤル番号を3桁の短縮番号（000〜 999) に登録しておくことができます。 


1 を押す 2 ③を押す 


ダイヤルの登録 

1 . ワンタッチダイヤルの登録 

2. 短縮ダイヤルの登録_ 


短縮ダイヤルの登録設定数： 0000 
短縮番号を指定してください 
短縮：—_ (3 桁）_ 


3 短縮番号（000〜999)を押す 

-すでに登録されている内容がある場合、その番号が表示されます。 

-まちがえた場合は、@@を押し、ほかの短縮番号を選べます。 

短縮ダイヤルの登録短縮： 001 
ダイヤルを登録してください 
_ 外線 


4 宛先のダイヤル番号（最大52桁）を入れる 

_まちがえたときや登録済みのボタンを押した場合 

は、©©を押して力—ソルを移動させて 
f リア- で消してから、入れ直します。 


例：「0334919191」 


短縮ダイヤルの登録 

短縮： 001 

ダイヤルを登録してください 

10334919191 _ 

外線 


5 

を押す 

0宛先名（最大20文字）を入れる 


_ダイヤル番号が登録されます。 _ 

'文字入力のしかた」 （ MT 134ページ） 


短縮ダイヤルの登録短縮： 001 


東京本社_ 



宛先名を登録してください 


入カモード：かな漢 

■ 



7 を押す 

-宛先名が登録されます。 

-宛先名に登録した先頭の文字が、電話帳検索 

をするときの検索文字として表示されます0 丨短縮ダイヤルの登録短縮： 001 

検索文字を入力してください 
検索文字：と_ 


8 検索文字を確認して^を押す 9 

-検索文字が登録されます。 

_システム登録の「107代行宛先通信」 

(■霧133ページ）の設定が「あり」の場合、 
登録できます。 


代行宛先を登録してください 
短縮：_ _(3桁）_ 


代行宛先を入れて^^を押す 

-特殊通信機能の登録が選べます 
(歐104ページ「特殊通信機能の 

丑録」 ）0 


特殊通信機能を登録しますか 


1 ■ はい 2. いいえ 


10 ©を押す 

•続けて短縮ダイヤルの登録ができます。手順3からの 
操作をしてください。 


短縮ダイヤルの登録設定数:0001 
短縮番号を指定してください 
短縮：_ (3 桁） 
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応用編 


茨铂ら tt 


短縮ダイヤルの登録を途中でやめるときは、_を押します。 

手順4でダイヤル番号として登録できるのは、数字、*、#、ポーズ（一）、 I ン 
(/)、モニター（スペース）の最大52桁です。 


i 


—ノ 


を押すとプッシュホン信号に切り替わります。表示は 


として登録され 


ます。 


国際ダイヤル通話をご利用の場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社 
にお問い合わせください。 

斗 へ r^l 々白 ^^ -T7 — 7 ^311=1 し , 一 //t^ — X 

a 


再ダイヤル 

NCC 回線をご利用の場合は、 NCC 回線のアクセス番号のあとに、を2回 


押して約7秒の空白時間を入れてから、残りのダイヤル番号を入れてください。 

• 宛先名の先頭に50音以外の文字を登録したときは、電話帳検索するときの検索文字 
が登録されません。手順8で^^を押す前に、ワンタッチダイヤル F 1 (あ）〜 
F 10 (こ）、01(さ）〜38 ( ん）を使って検索文字を登録してください。 

• 電話番号を誤って登録すると、自動再ダイヤルにより相手の方を何度も呼び出し、 
大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。 


各種登録•設定 
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特殊通信機能の登録 


ワンタツチダイヤルや短縮ダイヤルに「中継情報」などの特殊通信機能を登録することができます。 

• 「中継情報」を登録したいときは、あらかじめ、システム登録の「104短縮ダイヤル情報」を“あ 
り”にしておいてください（|»133ページ)。 

•特殊通信機能について、詳しくは、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合わせく 
ださい。 


ワンタツチダイヤル、短縮ダイヤルの登録の手順9 
までの操作をする （!《• 100ページ、102ページ） 


Z ( J ) を押す 


特殊通信機能を登録しますか 

1 . はい 2. いいえ 


中継情報を登録しますか 
1. 中継機 2. 中継機以外 

3. LAN 中継 4. いいえ 


3 中継機の種類を選ぶ 

- Q ： 宛先が中継親局のときに選びます。 

-@：宛先が中継親局を経由した相手のときに選びます。 

• 0： インターネット FAX ユニッ トを使用されている 

場合に、ご利用できます。 

-@のとき—手順10へ進みます。 

4 中継機識別番号 （2 桁）を指定し、^^を押す 

• 2桁の識別番号を指定します。 

_手順3で rh を選択した場合、手順8へ進みます。 

_まちがえたときは、^^を押す前にを押して、指定し直します。 

中継指示宛先の登録 

1. 短縮 2. 内線 

3. 直接_ 


5 中継親局からのダイヤル方法を選ぶ 

- ( J ): 中継親局に登録されている短縮番号を使ってダイヤルします。 

("中継指示宛先の登録 

-►手順6 へ 進みます。 短縮番号を指定してくださぃ 
__ (7 桁） 

• ©: 中継親局の内線を使って、本機の短縮ダイヤルに登録されている中継指示の 
内線番号へダイヤルします。 

f 中継指示宛先の登録 

-►手順6へ進みます0内線番号を指定してくださぃ 
__ (7 桁） 

-中継親局の外線を使って、本機の短縮ダイヤルに登録されている番号を 
ダイヤルします0 _ 

f "2 次中継機識別番号を 

-►手順8 へ 進みます。 登録してくださぃ 

—_ (2 桁）_, 


例：「2」 


中継機識別番号を 
登録してください 
_ _(2桁）_ 


104 

















6 中継親局からダイヤルする番号を指定する 

_手順5でを選んだときは、中継親局に登録されている短縮番号を指定します。 

_手順5で © を選んだときは、中継親局からダイヤルする内線番号を指定します。 


セ、」 


を押す 


2次中継機識別番号を指定しないときは、 
を押して手順9へ進みます。 


2次中継機識別番号を 
登録してください 
_ (2 桁） 


8 2次中継機識別番号 （2 桁）を指 

定します 例： no 」 

-まちがえたときは、 ， クリア- , を 


押して、指定し直します。 


9 


!を押す 


2次中継機識別番号を 


マルチコピー 通信部数の指定 

登録してください 



10 (2 桁） 


1部数： 01 (2 桁） 


70マルチコピー通信部数（最大99部）を指定する 

-相手先機の出力部数を指定できます。 

• まちがえたときは、 ， クリア- , を押して、指定し直します。 


例：「03」 


マルチコピー 通信部数の指定 
部数： 03 (2 桁） 


77^^を押す 


72マルチプリント部数（最大99部）を指定する 

• 登録した相手からファクスを受信したとき、あらかじめ 
部数（最大99部）を設定しておいて、指定した部数を 
自動的にプリントできます。 

-まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 


例：「03」 

マルチプリ ン 

卜部数の指定 

部数： 03 

(2 桁） 


マルチプリント部数の指定 
部数： 01 (2 桁） 


パ 「 


!を押す 


料金登録設定をおこないますか 
1 . 国内料金 2. 海外料金 
3. いいえ 


74料金登録設定をする 

•例:「①」 


料金登録をしておくと、通信管理レポートの"料金”の 
欄に通信料金を印字させることができます。料金登録に 
は、「国内料金」と「海外料金」の2種類があります。 


通話料金を登録してください 
国内：_ ■ (秒/10円） 


各種登録•設定 


105 































75 通話料金を登録する 例：「060」 

•最大180秒まで登録できます。 10円で60秒通話できる場合 

-まちがえたときは、^^を押して、 

指定し直します。 


通話料金を登録してください 
国内： 0 6 0 ■— —( 秒/ 1 _0円) 



化を押す 

-待機状態に戻ります。 


东铂ら ti 


•システム登録の「104短縮ダイヤル情報」が"なし”になっているときは、中継情 
報、マルチ コピー 部数、料金登録を登録することができません。 

•マルチプリント部数の指定において、部数プリントをするためには、システム登録 
の rioi マルチプリント部数」を"短縮/ワンタッチ”に設定する必要がありま 


す。 


ダイヤルの変更- 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録されている内容を変更します。 


ファン6ション⑦を押す 


ダイヤルの登録 

1 . ワンタッチダイヤルの登録 

2. 短縮ダイヤルの登録_ 


2 または©を押す 

- ©： ワンタッチダイヤルを変更する場合 
-0：短縮ダイヤルを変更する場合 


例： n 」 

ワンタッチダイヤルの登録 
ボタン （1 〜50、 F1 〜 F10) 
_をネ甲してください 


3 変更するワンタッチダイヤル （01 〜50、 F1 〜 

F10) を押す 

-登録されているダイヤル番号が表示されます。 ヮンタッチダィャル登録： 〇1 

ダイヤルを登録してください 
0334952973 外線 


4 丨 クリア- 丨 を押す 

これから先は、「ワンタッチダイヤルの登録」 

-表示されている番号が消去 

(_r 1〇〇 ページ） または「短縮ダイヤルの登録」 

されます。 

(_T 102 ページ） の手順4からの操作をします。 
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応用編 


ダイヤルの消去- 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録されている内容を消去します。 

1 フアン (5 シヨン®©^^を押す 


ダイヤルの登録 

1 . ワンタッチダイヤルの登録 

2. 短縮ダイヤルの登録 


2 ® または©を押す 

• (T)： ワンタッチダイヤルを消去する場合 

• @:短縮ダイヤルを消去する場合 


例：「①」 


ワンタッチダイヤルの登録 
ボタン （1 〜50、 F1 〜 F10) 

を押してください 


3 消去するワンタッチダイヤル （01 〜50、 F 1 - 

-登録されているダイヤル番号が表示されます。 


ワンタッチダイヤル登録 

01 

ダイヤルを登録してください 

0334952973 

外線 


F 10) を押す 4 を押す 

-表示されている番 
号が消去されます。 


5 


セ、： 



トップ))を押す 


-指定したワンタッチダイヤルが消去 
されます。 


を押したあとに、手順3からの操作を繰 


り返せば、続けてダイヤル番号の消去ができま 
す。 




•ワンタツチダイヤ;レ短縮ダイヤ;レの変更および消去を途中でやめるときは、©)を 
押します。 


各種登録•設定 
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■ t ワンタッチの登録 _ 

ワンタッチ （01 〜50、 F 1 〜 F 10) にダイヤルを登録して、グループダイヤル、プログラムダイヤル 
として、お使いになれます。 

グループダイヤルの登録- 

ワンタッチに、複数の短縮番号やワンタッチを登録して、グループダイヤルとしてお使いになれます。 
( UF - A 500 :最大2 0 0宛先、 UF - A 600/600 M :最大10 0 0宛先まで） 

•グループダイヤルには、登録済みのワンタッチや短縮番号を入力します。あらかじめ、ワンタッチダ 
イヤルや短縮ダイヤルの登録をしておいてください （_* 1〇〇ページ、102ページ)。 


ファン6ション⑦③丨 

を押す 


セ' 




セ' 


2 ワンタッチダイヤル （01 〜50, F 1 〜 F 10) 
を押す 

例：「ワンタッチダイヤル03」 


グループダイヤルの登録 


グループダイヤルの登録 

ボタン （1 〜50、 F1 〜 F10) 


名称を登録してください 

を押してください 




3 グループダイヤル名称（最大20文字）を入れる 4 を押す 

_「文字入力のしかた」 （_» 134ページ） 


東京本社_ 

入カモード：かな漢 


グループダイヤルの登録： 0000 
宛先を指定してください 


5 グループダイヤルに登録するワンタッチ番号、短縮番号 （ UF - A 500 :最大2 0 0宛先、 
UF - A 600/600 M :最大10 0 0宛先）を指定する 

例:「短縮010」 

グループダイヤルの登録： 0001 
営業部 

短縮： 010 ( 3桁） ^ 


6 を押す 7 を押す 

•手順5からの作業を繰り返し、続けてグループダ 
イヤルに宛先を追加できます。 _ 

グループダイヤルの登録： 0001 
宛先を追加してください 























■登録内容の宛先確認/消去- 

ワンタッチをグループダイヤルとして登録するとき、宛先内容の確認/消去ができます。 


1 ファン A ショ ン⑦③一止 

を押す 

丄 確認または消去するワンタッチダイヤル 
(01 ~50 ， FI - F 10) を押す 

例：「ワンタッチダイヤル03」 

グループダイヤルの登録 
ボタン （1 〜50、 F1 〜 F10) 

を押してください， 

グループダイヤルの登録 

ボタン番号： 0 3 

グループ 登録済み, 




3 を押し、グループダイヤル名称（最大20文字） 4 を押す 

を入れる 

_「文字入力のしかた」 （!《■ 134ページ） 

-登録されているグループダイヤル名称は 〆 ^を押 
して消去できます。 

-グループダイヤル名称を変更しない場合は手順4へ進 
みます。 


グループダイヤルの登録： 0010 
宛先を指定してください 


5 @@を押して、宛先を確認する 

_ @@を押すたびにディスプレイが切り替わります。 


宛先を消去しない場合は、 
手順7へ進みます。 


グループダイヤルの登録： 0010 

a as 

営業部 

i // 

短縮： 010 (3 桁） 

種 ii 

SCSt . 


録 


6 消去する宛先が表示されたら、を押す 

-表示されている短縮番号が消去されます。 


グループダイヤルの登録： 0009 
企画部 

短縮： 0 0 9 (3 桁）_ 
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グループダイヤルの変更 


1 「登録内容の宛先確認/消去」 

(■••109ページ）の手順4までの操作 
をする 


2 を押して、宛先を確認する 


グループダイヤルの登録： 0010 
営業部 

短縮： 010 (3 桁）_ 


3 変更する宛先が表示されたら、を押す 4 を押す 

-変更する宛先が消去されます。 


グループダイヤルの登録： 0009 
企画部 

短縮： 0 0 9 (3 桁）_ 


グループダイヤルの登録： 0009 
宛先を追加してください 


5 変更する宛先を指定する 〇 を押す 

_続けて、グループダイヤルに宛先を追加できます。 

例：「短縮011」 


グループダイヤルの登録： 0010 


グループダイヤルの登録： 0010 

東京本社総務部 


宛先を追加してください 

1短縮： 011 (3 桁） 




7 を押す 8 を押す 

• グループダイヤルの変更が終わります。 \ 9 J 

グループダイヤルの登録 
ボタン （1 〜50、 F1 〜 F10) 

を押してください 


# グル-プダィャルの変更を軸でゃめるときは、©を押します。 
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東京本社 _ 

入 カコー ド：かな漢 


プログラムダイヤルの登録 
プログラムが登録できます 
操作を指定してください 


5 


を押して、通信操作を登録する 

-登録する機能を表示させ、各種通信操作を 
登録します。 

-宛先指定などは、通常の通信操作と同じで 
す。各ページを参照してください。 


登録できる通信操作の種類 
( Wl 12ページ） 


ファンクション選択 (1-8) 
番号入力または V 、八 
を入力してください 


6 



.スタ- トノを押す 
プログラムダイヤルが登録されます。 


プログラムダイヤルの登録 
ボタン (1 ~5 0) 

を押してください 


/続けて、プログラム 
ダイヤルの登録が 
できます。 

手順2からの操作 
を繰り返します。 



东铂らせ 


• プログラムダイヤルの登録を途中でやめるときは、_を押します。 

•指定したワンタッチに、すでに登録済みの内容があるときは、その内容が表示され 
ます。 

• プログラムダイヤルの登録は、最大50件まで指定できます。 


プログラムダイヤルの登録 


ワンタッチに宛先とポー U ング受信などの各種通信操作を登録しておくと、複雑な機能もポタンを1回押 
すだけで指定できます。 

• プログラムダイヤルの宛先には、登録済みの短縮番号やワンタッチ番号を入力します。あらかじめ、 
ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの登録をしておいてください 
( W 100ページ、 W 102ページ)。 


フアン6シヨン⑦③丨 


0 , 


!を押す 


プログラムダイヤルの登録 
ボタン (1 ~5 0) 

を押してください 


Z 登録するワンタッチダイヤル （01 〜 50) 
を押す 

• 指定したワンタッチに登録内容がある 
ときは、ディスプレイの3段目に、その 
内容を表示する。 


まちがえたときは、^^を押し 
て、指定し直す。 


プログラムダイヤルの登録 
名称を登録してください 


プログラム名称（最大20文字）を入れる 

_「文字入力のしかた」 （_* 134ページ） 



各種登録•設定 
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プログラムダイヤルの変更 


1 「ワンタッチの消去」 2 

(_»116ページ）をする 


「プログラムダイヤルの登録」 ( M -1 11ページ）の 
操作をして、プログラムダイヤルを登録し直す 


登録できる通信操作の種類 


1. タイマ_通信 

1.送信 

2. ポーリング受信 

3. 特殊通信 

2. 特殊通信 

1. 中継同報指示 

2. 親展通信 

3. ファイル送信 

4. F コード通信 

5. マルチコピー通信 

6. F 網通信 

7. F ポート通信 

3.ポーリング 

1. ポーリング受信 

8.セレクトモード 

1. 優先通信 

2. OMR 送信 

3. セレクト送信 

4. パスワード送信 

5. ワンタイム海外通信 

6. 定期便タイマー通信 


プ□グラムダイヤル 


HE8 
























フアンクシヨンの登録 

ファンクシヨン登録ポタン〜 


r によく使う機能を1〇種類まで登録できます。ファ 


ンクシヨン登録しておくと、複雑な操作を1回の操作で指定できます。 

また、ダイヤル番号を登録して、ワンタッチダイヤル、グループダイヤルとしてもお使いになれます。 


ファンクシヨニ 
〇 


⑦③□^③丨 


!を押す 


フアンクシ三 

ヨンの登録 

ボタン （ F 1 

〜 F 1 0) 


を押してください 


Z 登録するボタン （ F 1 〜 F 10) を押す 

-指定したフアンクシヨン登録ポタンに登録内容があるときは、ディスプレイの3段目に、 
その内容を表示します。 

• まちがえたときは、 クリアニ を押して、指定し直します。 


希望項目の番号を選んでください 

1 . タイマー送信 

2. タイマーポーリング受信 


©または@を押して、登録する機能を表示させる 

- (v)(a) を押すと、ディスプレイは次のように切り替わります。登録する機能を表示させます。 


- 登録できる機能の種類 （ 

114 ぺージ） 

0 


希望項目の番号を選んでください 

1. タイマー特殊通信 

2. 中継通信 

© 
― ► 

■4 — 

希望項目の番号を選んでください 

1. 親展送信 

2. 親展ポーリング受信 

希望項目の番号を選んでください 

1 . ファイル蓄積 

2. ファイル送信 


0 





4 または@を押す 

_登録する機能がディスプレイの3段目に表示されます。 
• まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 


5 


セツ I 


!を押す 


ファンクシヨンの登録 
ボタン （ F 1〜 F 1 0) 

を押してください 


0続けて、フアンクシヨンの登録ができます 
手順2からの操作を繰り返します 





• フアンクシヨンの登録を途中でやめるときは、®を押します。 

• 「タイマー通信の指定」または「通信モード/回線の指定」をフアンクシヨンに登録 
する場合、手順4で m または ( g ) を押しただけでは機能は登録されません。以下の 
操作をしてください。 

-「タイマー通信の指定」の場合、手順4までの操作をする—時刻指定する— 

を2回押す-* (0 を押す 

-「通信モード/回線の指定」の場合、手順4までの操作をする—「外線」または「内 
線」を選ぶ—^□を押す — を押す-を押す 


応用編 


各種登録•設定 


113 































登録でぎる機能の種類 


機能名 

説明 

参照ページ 

タイマー送信 

あらかじめ、指定しておいた時間に通信を指定することができます。 

48ぺージ 

タイマ_ポ_リング受信 

あらかじめ、指定しておいた時間にタイマーポーリング受信をしま 
す。 

48ぺージ 

タイマー特殊通信 

本機でご利用になれる各種通信を、通信時刻を指定してお使いになれ 
ま 9 〇 

49ぺージ 

中継通信 

中継親局を経由して、遠方にある複数の宛先へ、経済的に送信を指定 
できます。 

50ぺージ 

51ぺージ 

親展送信 

ある特定の人に原稿を送信したいとき、中継親局のメモリーに暗証番 
号をつけて原稿を送信することができます。 

52ぺージ 

親展ポーリング受信 

中継親局に蓄積されている親展原稿を、こちらの操作で取り出すこと 
ができます。 

53ぺージ 

親展プリント （*) 

オプションの中継センターユニットをお使いの場合、親展受信した文 
書をプリントすることができます。 

53ぺージ 

ファイル蓄積 

ファイル送信する原稿を本体のメモリーに蓄積します。 

54ぺージ 

ファイル送信 

ファイル蓄積した内容を送信します。 

54ぺージ 

ファイル消去 

ファイル蓄積した内容を消去します。 

55ぺージ 

ファイルプリント 

ファイル蓄積した内容をプリントして確認できます。 

55ぺージ 

手動ファイル転送 

代行受信をしているけれどトナーや用紙が無くてプリントできない 
ときなどに、受信した内容を別のファクスに転送してプリントするこ 
とができます。 

82ぺージ 

F コード送信 

F コードを付加した送信ができます。 

56ぺージ 

F コード取り出し 

相手機に開設されたボックスに登録してある文書を取り出すことが 
でぎます。 

57ぺージ 

F コード掲板登録 

あらかじめ掲示板ボックスを開設して、ボックスに文書を登録するこ 
とができます。 

57ぺージ 

F コード親展プリント 

親展ボックスに登録された文書を取り出すことができます。 

58ぺージ 

マルチコピー通信 

送信するとき、受信側でプリントする枚数を指定することができま 
す。 

59ぺージ 

F 網通信 

NTT コミュニケーションズのファクシミリ通信網を使って通信する 
ことができます。 

59ぺージ 

F ポート通信 

KDDI 株式会社 （ KDDI ) の F ポート専用回線を利用して通信するこ 
とができます。 

60ぺージ 

ポーリング受信 

相手にセットされているポーリング原稿を、こちらの操作で受信しま 
す。 

47ぺージ 

ポーリング送信 

相手の操作で自動的に送信したいときに、ポーリング送信をセットし 

9 〇 

46ぺージ 

通信管理レポートの出力 

通信管理レポートをプリントすることができます。 

89ぺージ 

通信管理レポートの確認 

通信管理状況を、ディスプレイで確認することができます。 

89ぺージ 

OMR 通信 

専用の OMR シ_卜を使って、通信を指定することができます。 

60ぺージ 

パスワード送信 

パスワードが一致する相手にだけ、送信することができます。 

63ぺージ 

セレクト送信 

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルに登録した相手にしか、ファクス 
を送信しないようにすることができます。 

68 ぺージ 

優先通信 

至急に送信したい原稿を、現在、行っている通信の次に送信すること 
ができます。 

70ぺージ 

ワンタイム海外通信 

海外の相手と通信をしていて、通信エラーや画質異常になるときに指 
定します。 

71ぺージ 

定期便タイマー通信 

登録済みの定期便タイマーの指定時刻（最大5つ）から、一番近い時 
刻になると、自動的に通信を始めます。 

71ぺージ 

通信予約の確認 

タイマー通信などの通信予約した内容を確認します。 

76ぺージ 

時間 • 宛先変更 

タイマー送信やタイマーポーリング受信の指定時間、宛先を変更でき 
ま 9 〇 

78ぺージ 

通信予約の消去 

通信予約されている内容を消去します。 

79ぺージ 
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•ワンタツチダイヤルの登録を途中でやめるときは、®を押します。 

• * 印の機能は、 UF - A 600 タイプでオプション装着時にご利用になれます。 


機能名 

説明 

参照ページ 

指定通信予約レポート 

通信予約をしている内容があるとき、指定する予約内容をレポートに 
してプリントすることができます。 

80ぺージ 

未達宛先再通信 

メモリーに蓄積されている未通信の内容を再通信の指定にします。 

81ぺージ 

受信データの強制出力 

装置設定の「代行出力」が"なじ’になっているとき、メモリーに蓄 
積されている受信原稿を強制的にプリントします。 

82ぺージ 

通信先表示の確認 

オプションの通信ユニツトを増設した場合、同時に通信している通信 
中の相手や通信枚数をディスプレイで確認します。 

_ 

省エネモード 

節電モード、省エネモードの設定ができます。 

— 

メモリー転送 

受信した原稿を、すべて指定した宛先へ転送します。 

— 

ダイレクト通信 

メモリ を使わないで送信をすることができます。 

29ぺージ 

発信元印字 ON/OFF 

送信するときに、発信元情報の印字の付加を指定できます。 

— 

等倍送信 

相手側にセツトされている記録紙のサイズに関わらず、セツトした原 
稿を縮小しないで送信できます。 

— 

八イブリッドダイヤル 

八イブリツドダイヤルの指定ができます。八イブリツドダイヤルをお 
使いになるときは、必ず登録してください。 

33ぺージ 

通信モード/回線 

回線の指定ができます。 

— 

サブアドレス （*) 

オプションの G 4 通信ユニツトを増設した場合、サブアドレス番号を 
指定するときに使用します。 

— 

LAN 中継指示 

インターネツト FAX オプション装着時に表示されます。 

— 

インターネット 

インターネツト FAX オプション装着時に表示されます。 

— 

ネットワークスキヤナー 

インターネツト FAX オプション装着時に表示されます。 

— 

IP FAX A 3 送信 

インターネツト FAX オプション装着時に表示されます。 

— 


応用編 


各種登録•設定 
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ワンタッチの消去- 

ワンタッチ （01 〜 50) とフアンクシヨン登録ボタン （ F 1 〜 F 10) に登録されている内容を消去します。 


1 ファン 6 ショ ン⑦⑦产 

H (4) を押す 

ワンタッチボタンの消去 
ボタン （1 〜50、 F 1 〜 F 10) 

を押してください 



2 消去するポタンを押す 

_消去するワンタッチポタン （01 〜50、 F 1 〜 F 10) を選択します。 

-登録されている内容がディスプレイの3段目に表示されます。 f ヮンタッチボタンの消去 —— 
•まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 ボタン 番号： 01 

- 1 I ダイヤル_登録済み 


セツ I 


!を押す 



ワンタッチボタンの消去 
ボタン番号： 01消去しますか 

1 . はい 2. いいえ 


_指定したポタンの内容が消去されます。 

_登録内容を消去しないときは、©を押します。手順1 

の画面に 庆 , J ます 0 ワンタッチボタンの消去 

ボタン番号： 01消去しました 


5 続けて、ワンタッチポタンの消去をするときは、 〇 

手順2からの操作を繰り返します 


ワンタッチボタンの消去 
ボタン （1 〜50、 F 1 〜 F 10) 

を押してください 



を押す 


-待機状態に戻ります。 




• ワンタッチの消去を途中でやめるときは、を押します。 


■SSSSSSS 1 

中継 m 


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSW 

中継情報の登録 


中継通信をするために必要な情報を登録します。 


フアンクシヨン 


⑤を押す 


2 


i を押す 


登録モード （1一7) 

5. 中継情報の登録 
セツトで選択されます 


外線電話番号の登録 


@@を押して、 
必要な情報を登録 
する 

(1«*117ページ） 



必要な情報の登録が終了 
したとき押します。 


# ひ碰]こ、〉卜 ㈣ _1貞ります。 
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中継情報の登録の種類 


中継情報では、次の 
各項目が登録できます。 


10-21 はオプションの G 3/ G 4 通信 ユニッ ト増設時に有効となります。 


1 

外線電話番号 

外線の電話番号を登録します。 

143ぺージ 

2 

外線レポート返送先 

外線で中継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登 
録します。 

— 

3 

ネットワークパスワード 

中継ネットワーク内で使うパスワードを登録します。 

— 

4 

自局中継識別番号 

本機の識別番号を登録します。 

— 

5 

内線電話番号 

内線の電話番号を登録します。 

144ぺージ 

6 

内線レポート返送先 

内線で中継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登 
録します。 

— 

7 

中継機宛先 

中継親局の電話番号を登録します。 

— 

8 

中継機通話料金登録 

中継親局との通話料金を登録します。 

— 

9 

自ユーザー ID 

自局のユーザー ID を登録します。 

— 

10 

外線 2, G 3 電話番号 

CH 2 にオプションの G 3 通信ユニットを装着時の、本 
機の外線番号を登録します。 

— 

11 

外線 2, G 3 レポート返送先 

CH 2 にオプションの G 3 通信ユニットを装着時の、中 
継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登録します。 

— 

12 

旧 DN 2 番号 

CH 2 にオプションの G 4 通信ユニットを装着時の、本 
機の外線番号を登録します。 

— 

13 

ISDN 2 レポート返送先 

CH 2 にオプションの G 4 通信ユニットを装着時の、中 
継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登録します。 

— 

14 

外線 3. G 3 電話番号 

CH 3 にオプションの G 3 通信ユニットを装着時の、本 
機の外線番号を登録します。 

— 

15 

外線 3. G 3 レポート返送先 

CH 3 にオプションの G 3 通信ユニットを装着時の、中 
継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登録します。 

— 

16 

ISDN 3 番号 

CH 3 にオプションの G 4 通信ユニットを装着時の、本 
機の外線番号を登録します。 

— 

17 

ISDN 3 レポート返送先 

CH 3 にオプションの G 4 通信ユニットを装着時の、中 
継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登録します。 

— 

18 

外線4, G 3 電話番号 

CH 4 にオプションの G 3 通信ユニットを装着時の、本 
機の外線番号を登録します。 

— 

19 

外線 4. G 3 レポート返送先 

CH 4 にオプションの G 3 通信ユニットを装着時の、中 
継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登録します。 

— 

20 

ISDN 4 番号 

CH 4 にオプションの G 4 通信ユニットを装着時の、本 
機の外線番号を登録します。 

— 

21 

ISDN 4 レポート返送先 

CH 4 にオプションの G 4 通信ユニットを装着時の、中 
継通信したとき、結果レポートを送る宛先を登録します。 

— 


参照ページ 
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fcSSSSSS 


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1 

■ ス^ 


-ド通信の登録 


F コード通信で使うボックスを開設します。 

本機では、親展ボックスと掲示板ボックスを開設できます。 


親展ポツクスの登録 


ファン (5 ション⑦⑤をフ①を 押す 3 ①を 押す 


ボックスの登録 

1 . 親展ボックスの登録 

2. 掲示板ボックスの登録 


4ボックス No . (2 桁： 01~ 10) を指定する 

• まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 

-すでに掲示板ポックスとして登録されているポックス 
No . を選ぶことはできません。 


例：「01」_ 

親展ボックスの登録 
ボックス No . を指定してください 
01 一 (2 桁）_ 


親展ボックスの登畫录 

ボックス No . を指定してください 

— 一 (2 桁）_ 


押す 

F コード通信の登録 

1. ボックスの登録 

2. ボックスの消去 


5 を押す 6 ボックス名称（最大2〇文字）を入れる 

「文字入力のしかた」 

(*■134ページ） 


親展ホックスの登録 

ボックス名称を登録してください 


親展ボックス_ 

入カモード：カナ 


7 を押す 8 暗証番号 （4 桁）を登録する 

まちがえたときは、^^ 
を押して、 

指定し直します。 


親展ボックスの登 I 录 
暗証番号を登録してください 

_ _ (4 桁）_ 


例：「1234」 

親展ボックスの登録 
暗証番号を登録してください 
12 3 4 _ (4 桁)_ 


9 ^セツ^ を押す 


親展ボックスの登録 

サブアドレスを登金录してください 



サブアドレス（最大20桁）を登録する 

• まちがえたときは、ネ^を押して、指 
定し直します。 


例：「12345678901234567890」 


親展ボックスの登録 

サブアドレスを登畫录してください 

12345678901234567890 


11 を押す 


親展ボックスの登録 
パスワードを登録してください 


HE1 



































15 ' セット 丨を押す 


親展ボックスの登録 


受付レポートを出力しますか 

1 . はい 2 .い 

いえ 


i <5受付レポートの出力を選ぶ 受付レポートを出力した場合 

• ©: 親展ボックスに受信したとき、受付レポートを出例：「©」 

力します。 

-@:受付レポートを出力しません。 


1 7続けて、親展ボックスの登録をするとき を押す 

は、手順 4 からの操作を繰り返します 


ボックス No . 01は 
親展ポックス 
として登録されました 


77" 參親展ボックスに登録した暗証番号は忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れ 
細 6 "^ ると、親展ボックスに受信した文書をプリント （ MT 58 ページ）したり、ボックス 
の登録内容を変更_消去することができなくなります。 

• 暗証番号を忘れた場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合 
わせください。 

• 親展ボックスの登録を途中でやめるときは、®を押します。 


応用編 


1 Z ! (スワード（最大20桁）を登録する 例： 

_パスワードが必要ない場合は、何も入力しないで手順「22222333334444455555」 


13に進みます。 

まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 


親展ボックスの登録 

パスワードを登畫录してください 

22222333334444455555 


J 3 r 


セツ I 


!を押す 


親展ボツクスの登録 

セレクト番号を登録してください 

短縮：—_ (3 桁）_ 


74親展ボックスに受信する相手を登録する 

-親展ボックスに受信する相手を選択します。 

• まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 
_セレクト番号の選び方120ページ） 


例：短縮番号「001」 


親展ボックスの登録 
Panasonic 
短縮： 001 (3 桁） 


各種登録-設定 


119 






















c 


親展ボックスの変更 



「親展ボックスの登録」の手順3 2 変更するボックス No . を指定し、^^を押す 

丰ァの操作友オる 

(痛*118 ぺージ） _まちがえたときは、 L セット」 を押す前に こリァ - 〗 を押し 

て、指定し直します。 


J 指定したボックス No . に登録されている 4「親展ボックスの登録」の手順6からの 

暗証番号を入力し、 & を押す 


• 掲示板ボックスに登録されているポックスを、親展ボックスに変更することはでき 


cntO^ti ません。ボックスの内容を変更するときは「通信ボックスの消去」（|«*123ベー 

^ ジ）をしてから登録し直してください。 



セレクト番号の選び方 



親展ポックスに受信する相手をセレクトすることができます。 


セレクト番号 

照合のしかた 

任意の短縮番号 

指定した短縮番号に登録されている電話番号の下4桁と、相手から送られてくる ID 番 
号の下4桁を照合し、一致すると受信を始めます。 

00 * 

短縮番号「000〜009」に登録されている（最大10宛先）電話番号の下4桁と、 
相手から送られてくる ID 番号の下4桁を照合し、一致すると受信を始めます。 

〇氺氺 

短縮番号「00◦〜099」に登録されている（最大10 0宛先）電話番号の下4桁と、 
相手から送られてくる ID 番号の下4桁を照合し、一致すると受信を始めます。 

氺氺氺 

短縮番号「000〜999」に登録されている （ UF - A 500 :最大200宛先、 A 600/ 
600 M :最大100◦宛先）電話番号の下4桁と、相手から送られてくる ID 番号の下 
4桁を照合し、一致すると受信を始めます。 

入力なし 

相手をセレクトしないで受信します。 


120 

































を押す 

7 0サブアドレス（最大20桁）を 


登録する 

掲示板ボックスの登録 

• まちがえたときは、 

サブアドレスを登録してください 

を押して、 


例 ： r 123456 
012345678 


指定し直します。 


掲示板ボックスの登 
サブアドレスを登 ii 
123456789012345 


を押す 


掲示板ボックスの登録 
パスワードを登金录してください 


7 Z パスワード（最大20桁）を登録する 

-パスワードが必要ない場合は、何も入力しないで手順 
13に進みます。 

-まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 


例：「2222233333 
4444455555」 


掲示板ボックスの登録 
パスワードを登録してください 
22222333334444455555 


4 ボックス No . (2 桁：01〜 10) を指定する 

• まちがえたときは、^^を押して、指定し直します。 

-すでに親展ボックスとして登録されているボックス 
No . を選ぶことはできません。 


例：「01」 


掲示板ボックスの登録 
ボックス No . を指定してください 
01 一 （2 桁）_ 


5 


i を押す 


0ボックス名称（最大20文字）を入れる 

_「文字入力のしかた」 


掲示板ボックスの登録 

(M 

r 134ベージ） 

掲示板ボックス_ 

ボックス名称を登録してください 



入カモード：カナ 

■ 


7 


i を押す 


掲示板ボックスの登録 
暗証番号を登録してください 
_ (4 桁） 


8 暗証番号 （4 桁）を登録する 

• まちがえたときは、 

を押して、 

指定し直します。 


例： ri 234 J 


掲示板ボックスの登録 
暗証番号を登録してください 
12 3 4 —(4桁）_ 


7 セツ ト」 を押す 


掲示板ボックスの登録 
原稿消去を行いますか 

1 . はい 2. いいえ 


応用編 


掲示板ポツクスの登録 


フアンクシ三 

〇 

押す 


，⑦⑧ t 


F コード通信の登録 

1 . ボックスの登録 

2. ボックスの消去 


U2 

を押す 1 ^ 

@を押す 


ボックスの登録 


掲示板ボックスの登録 


1. 親展ボックスの登録 


ボックス No . を指定してください 


2. 掲示板ボックスの登録 


(2 桁） 


各種登録•設定 



121 









































1 # 通信後のメモリー保存を選ぶ 

-掲示板ボックスの内容を送信した後、原稿を 
消去します。 

_ ©: 送信した後、消去しません。 


例：「①」 

ボックス No . 01 は 
掲示板ボックス 
として登録されました 


15続けて、 掲示板ボックスの登録ができます。手順 
4 からの操作を繰り返します 





• 掲示板ボックスに登録した暗証番号は忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘 
れると、ボックスの登録内容を変更_消去することができなくなります。 

• 暗証番号を忘れた場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にお問い合 
わせください。 

• 掲示板ボックスの登録を途中でやめるときは、®を押します。 


Q 掲示板ボックスの変更 ) 


1 「掲示板ボックスの登録」の 

2 変更するボックス No . を指定し、^^を押します 

手順 3 までの操作をする 


( MT 121 ページ） 

-まちがえたときは、を押す前に^^を押し 


て、指定し直します。 


3 指定したボックス No . に登録 

4 「掲示板ボックスの登録」の手順6からの 

されている暗証番号を入力 

操作をして、ボックス名称などの登録内 

し、^^を押す 

容を変更するページ） 


^ T - zrr 參親展ボックスに登録されているボックスを、掲示板ボックスに変更することはでき 
細ません。ボックスの内容を変更するときは「通信ボックスの消去」（瞻*123ベー 
、 ジ）をしてから登録し直してください。 


122 






















通信ボックスの消去 


1 ファン 5 ンョン⑦⑤产を押す 

2 © を押す 

F コー ド通信の登録 

1. ボックスの登録 

2. ボックスの消去 

通信ボックスの消去 
ボックス No. を指定してください 
_ (2 桁） 




J ボックス No . (2 桁）を指定する 

佐 

• まちがえたときは、^^を 
押して、指定し直します。 

IJ :「01」 

通信ボックスの消去 
ボックス No. を指定してください 

01 (2 桁） 


を押す 

5 暗証番号 （4 桁）を指定する 



-まちがえたときは、 

例：「1234」 

通信ボックスの消去 

r ^J2Z -,左押して~ 

通信ボックスの消去 

暗証番号を指定してください 


暗証番号を指定してください 

(4 桁） 

指定し直します。 

12 3 4 (4 桁） 


6 ^外」 を押す 


通信ボックスの消去 
ボックス No.01 を消去しますか 

1 . はい 2. いいえ 


7 ボックスの内容を消去するときは © を押す 

-ボックスの内容を消去しないときは、©を押します。手順3から指定し直します。 

通信ボックスの消去 
ボックス No.01 を消去しました 



8 続けて、通信ボックスの消去ができます。 9 を押す 

手順3からの操作を繰り返します \ Q)JJ 




• 指定した暗証番号を忘れた場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社に 
お問い合わせください。 _ 

• 通信ボックスの消去を途中でやめるときは、©を押します。 
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ザー管理の登録 


ユーザー別管理をするときに登録します。 

管理者用の暗証番号を登録すれば（1嘗127ページ)、管理責任者が登録した4桁の暗証番号を入力しな 
いと、ユ_ザ_の登録/消去ができないようにできます。 

また、ユーザー No . を入力しないとファクスを使うことができなくなるため、部門ごとの管理もしやすく 
なります。 

• 通信中のときは、ユーザー管理の登録はできません。 

ユーザー管理の登録- 


を押す 2 ©を押す 


ユーザー管理の登録 （1 一 4) 


ユーザ—管理の登録 （1—4) 

番号入力または V 、八 


1 . ユーザーの登録 

を入力してください 


セットで選択されます 


3 押す 

-ユーザー管理者暗証番号を登録 
( MT 127ページ）していない場合は、次の画 
面は表示されずに手順5の画面に進みます。 


ユーザー の登録 

管理暗証番号を指定してください 
_ _ (4 桁）_ 


4 ユーザー管理者用暗証番号 （4 桁）を指定する 

-まちがえたときは、 2リア-^ を押して、指定し直 
します。 


例：「1234」 


ユーザーの 登録 

管理暗証番号を指定してください 
12 3 4」4桁）_ 


5 を押す 6 ユーザー No . (0 1〜 30) を指 


定する 例：「01」 


ユーザーの登録 

-まちがえたときは、 丨 クリァ-, を 

ユーザーの登録 

ユーザー No . を指定してください 

| | 

ユーザー No . を指定してください 

_ (2 桁） 

押して、指定し直します。 

01 (2 桁） 


7 を押す 


ユーザーの 登録 

パスワードを登 i 录してください 
_ _ (4 桁）_ 



8 利用者制限のパスワード （4 桁）を登録する 


-まちがえたときは、 クリア- を押して、指定し直します。 

_利用者制限をしない場合は、何も登録しないで手順9へ 
進みます。 


例：「5678」 

ユーザーの 登録 

パスワードを登金录してください 
5 6 7 8 —(4桁）_ 
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9 を押す 10ューザー名 (最大10文字）を入力する 

_「文字入力のしかた」 （_* 134ページ) 

ユーザー の登録 

ユーザー名称を登録してください 


総務部_ 

入カモード：かな漢 


11 を押す 


ユーザー の登録 
ワンタッチに登録しますか 
1 . はい 2. いいえ 


y /ワンタッチボタンへの登録を指定する 

-指定したユーザー No . をワンタッチポタンに登録し、手順13へ進みます。 

-@：指定したユーザー No . をワンタッチポタンに登録しないで、手順14の画面へ 
進みます。 

ユーザーを登録するワンタッチダイヤル （01 〜50、 F 1 〜 F 10) を押す 

•指定したワンタッチ、ファンクシヨン登録ポタンに登録内容があるときは、ディス 
プレイの3段目に、その内容を表示します。 

-まちがえたときは、 〆 ^を押して、指定し直します。 

録 

7を押す 1 

-続けて、ユーザーの登録ができます。手順6からの操作を繰り返します。 

ユーザーの 登録 

ユーザー No. を指定してください 
——(2桁）_, 


ユーザー の登録 
ボタン番号： 5 0 


未登録 


欠 

i 

scu. 



- r " •ユーザ—の登録を途中でやめるときは、©を押します。 

• ユ_ザ_ No .、利用者制限用パスワード、ユーザー管理者暗証番号には、数字のみ登 
録できます。 

• 手順13で選んだワンタッチ、ファンクシヨン登録ポタンに、すでに登録済みの内容 
がある場合は、その内容が表示されます。 






















ユーザー の変更 


1 「ユーザーの消去」（_>126ページ）の 

2 「ユーザー管理の登録」 

操作をする 

(_> 124ページ）の操作をし 
て、ユーザーの変更をします。 


ユーザーの 消去 


フアン<5シヨン⑦⑦を押す 2 ③を押す 


ユーザー管理の登録 （1 一 4) 


ユーザ—管理の登録 （1 一 4) 

番号入力または V 、八 


2. ユーザーの消去 

1を入力してください 


.セットで選択されます 


3 ^ッ h 」 を押す 

_ユ_ザ_管理者用暗証番号を登録 
(_* 127ページ）していない場合は、次の画面 ["ユ-ザ-の消去 
は表示されずに 手順 5の画面に進みます。 管理暗証番号を指定してくださぃ 

_ (4 桁）_ 


4 ユーザー管理者用暗証番号 （4 桁）を指定する 

-まちがえたときは、^^を押して、指定し直 
します。 


列：「1234」_ 

ユーザー の消去 

管理暗証番号を指定してください 
12 3 4 (4 桁) 


5 を押す 

6 消去するユーザー No . (01 〜 



30) を指定する 

例：「01」 

ユーザーの消去 

-まちがえたときは、/〃、を 

ユーザーの消去 

ユーザー No . を指定してください 

ユーザー No . を指定してください 

_ (2 桁） 

押して、指定し直します。 

01 (2 桁） 


7 』 を押す 

-指定したユーザー No. に利用者制限のパス 
ワードが登録されている場合は、次の画面 
が表示されます。 


-利用者制限のパスワードを登録してい 
ない場合は、手順9の画面へ進みます。 


ユーザー の消去 

パスワードをネ旨定してください 

_ _ (4 桁）_ 


8 利用者制限のパスワード （4 桁）を指定する 

_まちがえたときは、^^を押して、指定 
し直します。 


例：「5678」 

ユーザー の消去 

パスワードを指定してください 
56 7 8 (4 桁)_ 
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9 | セット 丨 を押す 


ユーザー の消去 

ユーザー No .: 01を消去しますか 

1 . はい 2. いいえ 


を押す 

• 指!したユーザー 
No . を消去します。 


_消去しない場合は、 ( D を押します。手順5の画面に戻ります。 


ユーザーの消去 


ユーザーの消去 

ユーザー No .: 01を消去しました 

— ► 

ユーザー No . を指定してください 



(2 桁） 


n 続けて、 ユーザー no . の消去がで を押す 

きます。手順6からの操作を繰り 
返します 




• ユーザーの消去を途中でやめるときは、 g を押します。 


ユーザー管理者用暗証番号の登録- 

ユーザー管理者が使う暗証番号を登録することができます。 

暗証番号を登録しておけば、暗証番号を知っている管理者だけが、ユーザーの登録/消去や、ユーザー設 
定 U ストをプリントすることができます。 


1 ファン ぎョン⑦⑦己土! 

を押す 

ユーザー管理の登録 （1—4) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


2 ③を押す 


ユーザー 管理の登録 （1—4) 
3. ユーザー 管理者暗証番号登録 
セツトで選択されます 


3 を押す 


ユーザー 管理者暗証番号の登録 
管理暗証番号を登録してください 

_ _ (4 桁）_ 


5Ck 

S 

定 


4 ユーザー管理者用暗証番号 （4 桁）を登録する 

-まちがえたときは、^^を押して、指定し 
直します。 


例：「1234」 


ユーザー 管理者暗証番号の登録 
管理暗証番号を指定してください 
12 34 — (4 桁）_ 


5 ■■ を押す 1 〇 0を押す 

ユーザー管理の登録 (1-4) 

3. ユーザー管理者暗証番号登録 
セットで選択されます 


• ユ_ザ_管理者暗証番号の登録を途中でやめるときは、®を押します。 
cR^oc 參すでに ユーザー 管理者暗証番号が登録されている場合には、暗証番号を登録すること 
^ ができません。 

• ユーザー管理者暗証番号を変更したいときは、すでに登録されている暗証番号を消去 
してから、登録し直してください。 （_ ri 28 ページ） 
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ユーザー管理者用暗証番号の消去 


/ファン (5 ション⑦⑦&を 

押す 

ユーザー管理の登録 （1 一 4) 

番号入力または V 、八 
を入力してください 


2 @を押す 


ユーザー 管理の登録 （1—4) 
4. ユーザー 管理者暗証番号消去 
セツトで選択されます 


3 L セツ ト」 を押す 


ユーザー 管理者暗証番号の消去 
管理暗証番号を指定してください 
_ _ (4 桁）_ 


4 ユーザー管理者暗証番号 （4 桁）を指定する 

-まちがえたときは、^^を押して、指定し 
直します。 


例：「1234」 


ユーザー 管理者暗証番号の消去 
管理暗証番号を指定してください 
12 34 — (4 桁）_ 


5 を押す 6 


ユーザー 管理者暗証番号の消去 
管理暗証番号を消去しますか 

1 . はい 2. いいえ 


①を押す 

-ユーザー管理者暗証番号を消去します。 
-消去しない場合は、@を押します。 
手順2の画面に戻ります。 

ユーザー管理の登録 (1-4) 

4. ユーザー管理者暗証番号消去 
セットで選択されます_ t 


7 ©を 押す 

-待機状態に戻ります。 




ユー 


サ ー 管理者暗証番号の消去を途中でやめるときは、 g を押します。 


ユーザー別管理の設定- 

ユーザー別管理の機能をお使いになりたいとき"あり”にします。 


1 フアン6シヨン⑦® A を 

押す 


システムの登録 

(001-125) 

No _ =— 

(3 桁） 


2 を押す 

108ユーザー別管理設定：1 
1•なし 2 ■あり 


3 セツ ト」 を押す 

-ユーザー別管理の 
設定がセツトされ 
ます。 


4 ® を押す 

-待機状態に戻ります。 


zrr " •ユーザー別管理の設定を途中でやめるときは、 ® を押します。 

•ユーザー別管理の設定を"なし”にしたいときは、手順3で®^^!を押します。 
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© または@を押しを押す 

-「曜日指定」または「日時指定」 

の周期がセツトできます。 

例「日時指定」 


109時刻の指定 


_日 時分 



4 日付と時刻を入れる 

•例：「毎月1日12時0 0分」の場合 
⑨①①③⑨⑨を押す 
-時刻は2 4時間制で入れます。 

-まちがえたときは、^^を押して、 
指定し直します。 


5 


セ、ミ 



を押す 


待機状態に戻ります。 


參ユーザー別レポートの設定を途中でやめるときは、©を押します。 
細 h せ •ユーザー別レポートの設定を"なじ’にしたいときは、手順3で 

押します。 


I を 


応用編 


ユーザー別管理をしているときファクスを使う 


ユーザー別管理の設定 （》 128ページ）のあとに操作できます。 


ユーザー No . (0 1〜 30) を入力 
し、を押す 

-124ページ手順6で指定し 
た No . を入力します。 

-まちがえたときは、 g を押 

して、指定し直します。 

-パスワードが指定されていな 
し)ときは手順3へ進みます。 


Z パスワード （4 桁）を入 
力し、^^を押す 

_124ページ手順8で 
指定したパスワードを 
入力します。 

• まちがえたときは、 


クリフー 


を押して、 指定 


J 通信などの操作 
をする 

-通信などの操 
作が終わると、 
ユーザー 管理 
設定中の画面 
に戻ります。 


し直します。 


^ • 125ページ手順12〜14でワンタッチポタンへユーザーの登録をしておけば、 
ユ_ザ_问〇.が登録されているワンタッチポタンを押すだけで通信等の操作をする 
ことができます。 

• 利用者制限パスワードを登録した場合はパスワードの入力が必要です。 


ユーザー 別 レポー トの設定 


ユーザー別管理をしているとき、ユーザー No . で区分けされた部署ごとにユーザー別管理レポートを一定 
の周期で自動出力させることができます。 



2①⑨⑤| 


セ、」 


!を押す 


109 ユーザー別レポート設定： 

1. なし 

2. 曜日指定 3. 日時指定 


各種登録•設定 
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^1 システムの登録 
システム登録のしかた 


1 

ファン6ショ ン⑦を押す 

2 

@ を押す 


登録モード （1—7) 


システムの登録 (001-125) 


番号入力または V 、八 
を入力してください 


k No . = _ (3 桁） 


3 設定する番号 （3 桁）を入れ、 

J ツ h 」 を押す 


例：「0 0 3」 


003 

ハーフトー ン 

SA»irin ■ 

nX^E - 


1 . 

なし 



2. 

きれい 3. 

はやい 



「システム登録一覧表」 （ MT 131 ページ）を参照して、 
設定番号を選択します。 

設定番号をまちがえたときは、を押して、指定し 
直します。 


4 設定値を選ぶ 

_「システム登録一覧表」（ I 霧131ベー 
ジ）を参照して、設定値を選択します。 


003 ハーフトー ン 

設定：1 

1.なし 


2. きれい 3. 

はやい 



5 L セット」 を押す 

-続けて、表示されている項目の設定が 
できます。手順4からの操作を繰り返 004済みスタンプ設定： 2 

します。 

1.なし 2.あり 


6 ® を押す 

-待機状態に戻ります。 


东铂らせ 


• システム登録を途中でやめるときは、_を押します。 

• 手順4の画面を表示しているとき、©©を押すと、ほかの設定項目が選べます。 



























応用編 


システム登録一覧表- 

お買い上げ時は、下線の位置に設定されています。 


設定香号 

5又疋項日 

設定値 

説明 

001 

原稿濃淡 

1 

ふつづ 

通常使用する原稿の濃さに合わせます。 


2 

こ< 



3 

うすく 


002 

文字サイズ 

1 

ふつろ 

通常使用する原稿の文字の大きさに合わせます。 


2 

小さい 



3 

細密 


003 

八ーフトーン 

1 

なし 

通常使用する原稿に合わせます。 



2 

きれし' 1 




3 

はやい 


004 

済みスタンプ 

1 

なし 

タイレクト送信時に済スタンプの設定状態を選びます。 



2 

あり 

( メモリー送信時の済スタンプは「028 メモリー済スタ 
ンプ」で設定します。） 

005 

送信メモリー優先 

1 

なし 

なし’’にすると、通常の操作でタイレクト送信となり 



2 

¢50 

ます 0 

006 

ダイヤル切替 

1 

外線 

お使いの電話回線に合わせて、ダイヤル種別を選びま 



2 

内線 

+ 

1: P 巳 

す。 ( MT 151 ベージ） 




2 : lOpps 

3 : 20叩 s 


007 

発信元印字 

1 

なし 

相手用紙にプリントする発信元の位置を設定します。 



2 

原稿外 

"なじ’にすれば、発信元をプリントしません。 



3 

原稿内 


009 

受信時刻印字 

1 

なし 

あり’’にすれは'、受信した時刻を用紙にプリントしま 



2 

あり 

す。 

010 

ブザー 音量 

1 

小さい 

アラーム音やボタンを押したときの音量を調節します。 



2 

ふつう 




3 

大きい 


012 

通信結果レボート 

1 

タイレクト 

通信結果レボートをプリントするときの条件を設定し 




結果レポート 

^ 9 〇 



2:メモリー結果 





レポート 
+ 

1 :なし 

2 :夫诵信 





3 :全通信 


013 

通信管理レボート 

1 

なし 

通信管理レポートのプリント方法を設定します。なし’’ 


2 

あり 

にしたときはノ（ネル操作でレポートをプリントします。 

014 

通信受付レボート 

1 

なし 

メモリー送信を受け付けたとき、受付番号や宛先などを 


2 

あり 

レポートにしてプリントします。 

021 

着信呼出回数 

1 

1 回 

ファクスが着信するまでに鳴る呼出音の回数を設定し 



0:0回〜9:9回 

ま 9 0 

026 

ボーリング用暗証番 

4桁のパスワード 

ボーリング通信をするときに使う4桁のバスワードで 


号の登録 



す。 

027 

ボーリング送信保存 

1 

なし 

あり’’にすると、ボーリング送信したあと、原稿をメ 


2 

あり 

モリーから消去しません。 

028 

メモリー済スタンプ 

1 

なし 

"なし”にすると、メモリー送信のときに、原稿をメモ 



2 

あり 

U _に蓄積した時点で済スタンプを押しません。 




(ダイレクト送信時の済スタンプは「004済みスタン 
プ」で設定します。） 

031 

未送信フアイ ) レ保存 

1 

なし 

未通信になったファイルをメモリーに保存し、再通信を 


2 

あり 

指定することができます。） 

034 

省エネモード 

1 

なし 

省エネ連転（パネル以外電源断）または節電連転を設定 



2 

節電 

します。タイマーを使って運転時間の指定もできます。 



3 

省エネ 

(省エネ設定中はディスプレイに「省電力中です」と表 
示します） （ W 133ページお知らせ） 


3 


各種登録•設定 



















































設定番号 

叹疋項日 

設定値 

説明 

037 

メモリー受信暗訨番 
号の登録 

4桁のバスワード 
+ 

1:なし 

2 :あり 

メモリー受信をした女書を、印刷すると告のパスワード 

を設定します。セレクトモードで設定を"あり"にした 
場合、メモリー受信暗証番号の変更ができなくなりま 
す0 ( W 72 ベージ） 

043 

パスワード送信 

4桁のパスワード 
+ 

1:なし 

2 :あり 

送信パスワードを使って、相手とパスワード通信すると 
き、4桁のパスワードを登録し、"あり"または"なし" 
を選びます。 （ W 63 ページ） 

044 

パスワード受信 

4桁のパスワード 
+ 

1:なし 

2 :あり 

受信パスワードを使って、相手とパスワード通信すると 
き、4桁のパスワードを登録し、"あり"または'■なし- 
を選びます。 (1«*65ページ） 

045 

セレクト送信 

1:なし 

2 :あり 

あり’’にすると、タイヤル番号が登録されている相手 
にしかファクスを送信しません。 

046 

セレクト受信 

1:なし 

2 :あり 

あり’’にすると、タイヤル番号が登録されている相手 
のファクスしか受信しません。 

047 

U モ_卜受信 

1:なし 

2 :あり 

"あり"にすると、接続した外部電話機から、ファクス 
をリモ 卜受信できます。 

051 

遠隔診断 

1:なし 

2 :あり 

遠隔操作などにより各種の診断を行う機能です。 

054 

メモリー転送 

1:なし 

2 :あり 

"あり"にすると、受信した原稿を、すべて指定した宛 
先へ転送できます。メモリー転送する宛先、メモリー転 
送を有効とする着信回線、転送時間帯、受信した原稿の 
本機でのプリント指定をセットできます。 

065 

正順プリント 

1:なし 
?: 

複数ページの受信やソートコピーをしたときの、プリン 
卜する順番を選びます。"なし"にすると、1枚目のベー 
ジよりプリン トを開始します (この場合、ページ順は逆 
になります)。（|«*38ページ） 

066 

代行出力 

1:なし 
?: 

あり’’にしていると、受信中に適正サイズの用紙が無 
くなると、ほかのカセットにセットされている用紙を 
使ってプリントします。（1»37ページ） 

067 

受信2 in 1機能 

1:なし 

p :あ n 

A 5 または B 5 サイズの原稿を2枚受信したとき、 A 4 
または B 4 サイズの用紙1枚にまとめてプリントします。 

068 

タイヤルトーン検知 

1:なし 

p :あ n 

なし’’にすると、タイヤルトーンの検知をしません。 

071 

親切受信 

1:なし 

2 :あり 

相手が自動送信のファクス（ポ_ • •ポー••音）の場 
合、受話器をおろすと自動的に受信に切り替わります。 

075 

0 P 八ンドセット 

1:なし 

2 :あり 

オプション八ンドセットをお使いのときに設定します。 

078 

回転送信 

1:なし 

2 :あり 

A 4 原稿を（― □) の方向にセットし、送信すると 

90°回転して（— □) 送ります。 

082 

クイックメモリー送 
信 

1:なし 

2 :あり 

クイックメモリー送信を設定します。‘‘あり”にすると、 
ADF から1ページ目の原稿をメモリーに読み込んだ 
時点で送信を開始する機能です。（複数宛先の場合は、ク 
イックメモリー送信となりません。） 

083 

回転ソ_卜 

1:なし 

2 :あり 

A 4 □原稿の複数ページの受信やソ_トコピーで、 A 4 
用紙へプリントするときは、1部プリントするごとに 
A 4 縦、 A 4 横と交互にプリントします。（この場合は、 
用紙の設定で A 4 縦、横の両用紙をカセットに設定する 
必要があります） 

088 

通信モード/回綠 

1:外線 

2 :内線 

回線選択の初期値を設定します。 

096 

NT 丁ファクシミリ 
通信網 

1:なし 

2 : SDT 

3 : Timer 

ファクシミリ通信網加入時、第2発信音を検知する場合 
は2 : SDT 、 しない場合は3 : Timer に設定します。 

099 

メモリー容量 


オプションの1 メモリ_力_ド」の取り付け状態を確認 
します。（メモリーカードは、取り付け時に自動認識し 
ますので設定はありません。） 

















































^110-115 は UF - A 600 タイプに、オプションの G 4 G 3 通信ユニットをお使いのときに設定しま 
す （_* 178ページ)。 

• システム登録の「034省エネモード」設定で"省エネ"を選択したとき、本機が次の状 
態にある場合は省エネ運転になりません。 

/- 、 • タイマー通信が予約されているとき 

-メモ u _ 受信またはポーリング送信がセットされているとき 
_オプションの G 4 G 3 通信ユニット、 G 3 通信ユニット （ UF - A 600 タイプのみ）、 
またはインターネット FAX ユニットをお使いのとき 
- F コード掲示板、ファイル蓄積、未達宛先再通信、等がセットされているとき 
• 原稿がセットされたままのとき 

-オプションの八ンドセットや外部電話機の受話器が上がっているとき 
- NTT ファクシミリ通信網を「なし」以外に設定したとき 
-着信呼出回数を「0」に設定したとき 

• システム登録の「116受信時呼び出し」の設定が"あり”のときは、受信時呼び出 
し機能が働き、呼び出し音が鳴った場合、外部電話機の受話器を上げても本機は検知 
できません。 


設定香号 

叹疋項日 

設定値 

説明 

101 

マルヂブリント部数 

1 

なし 

マルヂブリント部数を指定する設定をします。 



2 

全受信 




3 

短縮/ワンタッチ 


102 

液晶表 7 JT 濃度 

1:淡い〜3〜6:濃い 

ディスプレイの表示濃度を設定します。 

103 

発呼宛先表 

1 

宛先名 

宛先指定したとき、ディスプレイに表示する宛先種類の 



2 

ダイヤル 

設定をします。 

104 

短縮ダイヤル情報 

1 

なし 

短縮ダイヤルとワンタッチダイヤルの付加情報を設定 



2 


します。 

105 

メモリーフル時動作 

1 

中止 

メモリーフル時の動作を設定します。 



2 

串行 


106 

原稿詰まり時動作 

1 

中止 

原稿詰まり時動作を設定します。 



2 

串行 


107 

代行宛先通信 

1 

なし 

短縮タイヤルとワンタッチタイヤル発呼にて相手が話 



2 

あり 

し中のとき、代行宛先に送信するかの設定をします。 

108 

ユーザー別管理 

1 

なし 

ユーザー別管理をするかの設定をします。 



2 

あり 


109 

ユーザー別レボート 

1 

なし 

(日/週）ユーザー別管理レボートの出力条件を設定し 



2 

曜日指定 

ま9 0 



3 

日時指定 


110 

G 4 F 網発信元印字 

1 

なし 

G 4 F 網通信時の発信元印字位置を設定します。 



? 

原稿外 




3 

原稿内 


111 

G 4 リモート発信元 

1 

なし 

G 4 時、受信側で発信元印字をするかの設定します。 


印字 

2 

あ n 


112 

G 4 送信側発信元印 

1 

なし 

G 4 時、送信側の発信元印字位置を設定します。 


字 

2 

原稿外 




3 

原稿内 


113 

国際 ISDN 

1 

なし 

海外 ISDN を使用して通信を行うかを設定します。 



2 

あり 


115 

発信者番号通知 

1 

なし 

ISDN 通信時、相手ディスプレイに電話番号を表示させ 



2 

あ n 

るかの設定をします。 

116 

受信時呼び出し 

1 

なし 

オプシヨンの八ンドセットをお使いで、自動受信が設定 



2 

あり 

されているとき「あり」に設定しておくと、受信した相 





手が電話の場合呼び出し音を鳴らします。（■■■お知らせ） 

123 

リルート機能 

1 

なし 

IP 電話を便っての送信機能を使づときに丨あり」にし 



2 :あり 

ます0 

124 

プレフィクス機能 

20桁までの番号を登 

電話番号に付与する番号を登録します。また、登録した 



録 


番号を付与してダイヤルするときは「あり」にします。 



1 

なし 

付与する番号を指定したあと、設定を行います。 



2 

あり 


125 

宛先確認 

1 

なし 

宛先指定時に確認画面を表示するときに1あり」にしま 



2 

あり 

す0 


各種登録-設定 
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短縮ダイヤルの宛先名や、自局情報の登録などをするときに文字を入力します。 

♦文字入力をするときは、宛先シートを取り外して、宛先シートの下にある文字シートを使って入力し 
てください。 

• 文字はを使って入カモードを切り替えながら入力します。 

• 本機では、ひらがな_かたかな_漢字 • 英数字 • 記号が入力できます。 

入カモードの切り替え方- 

文字入力時はワンタツチポタン1 1 •文字切冑_が文字切替ボタンとなり、以下のように押すごとに入カモード 
が切り替わります。初期状態では「かな漢モード」に設定されています. 


例：ワンタッチダイヤルの名称登録 



入カモード： 

■ 

かな漢 

かな漢モード 



• 


文字切替 

T 

入カモード： 

熟語 







入カモード 

:英数字 



英数字モード 



文字切替 


入カモード：コード入力 
コード番号= 




熟語モード コードモード 

• 初期状態では、「かな漢モード」に設定されています。 
























































文字入力のしかた 


ひらがな_かたかな^漢字を入力します。 
文字入力の画面を表示させる 


2 


i を押す 


文字を確定する。 


茨铂ら tt 


參ディスプレイ3段目には、漢字が表示されます。 
•濁点、半濁点を入力したいときは、 


# °伴濁点 ） g 

•''(濁点 ） g 




松— 

入カモード：かな漢 


短縮ダイヤルの登録短縮： 001 
宛先名を登録してください 


1 文字シートに従って、文字を入力する •まちがえたときは、^^を押 

•例：「松」を入力する場合 

文字シ-卜の^ p J を押す。 

@、©キーを押し、変換したい文字を 

表示させる。 


して、入力し直す。 


入カモード：かな漢 2/10 

M 


応用編 


各種登録•設定 


辟 


甲 
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英数字の入力のしかた 

文字入力の画面を表示させる 

短縮ダイヤルの登録短縮： 001 
宛先名を登録してください 


rr 

を 2 回财 



• 「英数字入カモード」に切り替わる。 


入カモード：英数字 



2 文字シートおよびテンキーボタンに従って、英数字を入力する 

.例： 「A」 を入力する場合^ ^を押す _ 

•まちがえたときは、を押して、入力し直す。 A A カモ-ド：英数字 


3 ^ッ h 」 を押す 

-文字を確定する。 


コード入力のしかた- 

区点コード表を参照して、区点コードに対応する文字を入力します。 

-「区点コード表」（I 霧181ページ） 

文字入力の画面を表示させる 

短縮ダイヤルの登録短縮： 001 
宛先名を登録してください 


，文字切替，3回押す 


入カモード：コード入力 
コ ー ド畨 ^5" = 


2 区点コード （4 桁）を入力する 3 | セット 丨を押す 

•例：「全」を入力する場合を押す . 文字を確定する。 

全— 

入カモード：コード入力 
コード番号= __ 

• まちがえたときは、を押して、入力し直す。 
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応用編 


熟語入力のしかた 


熟語一覧表を参照して、フアンクシヨン登録ボタン （ 

46) に対応する熟語を入力します。 

_「熟語一覧表」 （fl 95ページ） 

文字入力の画面を表示させる 


，あ 


J 〜 


籲こ 

ill 


J 


) 、ワンタッチ （01 


短縮ダイヤルの登録短縮： 001 
宛先名を登録してください 


文字切替 


要を4回押す 


入カモード：熟語 


2 入力する文字に対応するポタンを押す 

•例：「東海」を入力する場合 


•あ 


J を押す 


1東北 

2関東 


3東海 

4北陸 

(熟語) 


J 入力する文字を選ぶ 

•例：「東海」を指定する場合@を押す 
• まちがえたときは、^^を押し熟語を削除して、 


東海_ 

入カモード：熟語 




手順2へ戻り入力し直します。 

• ワンタッチの20、30、45と47〜50には、対応する熟語がありません。 


各種登録•設定 
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文字の変更/消去- 

<例>「東京本社総務部」を「東京本社企画部」に変更する 

短縮ダイヤルの登録短縮： 001 
宛先名を登録してください 
東京本社総務部 


1 ©または〇を押す 


東京本社総務部_ 

入カモード：かな漢 


2を押して、変更する文字を消去する 

•力ーソルの左側にある文字を1文字ずつ消去する。 

•入力されている文字をすべて消去したいときは、力ーソルを左端に移動させてから、 


どリア- ,を押す。 


東京本社務部 
入カモード：かな漢 

^-1 

東京本社部 
入カモード：かな漢 



■ 


巳 sc 、 _ar J を押す 

-文字シートを使って、変更する文字を入力する。 


東京本社部 
入カモード：かな漢 
きかく ■ _ 


4 ©または®を押し、変換する文字を表示させる 

-文字シートを使って、変更する文字を入力する。 


東京本社部 


入カモード：かな漢 

1/3 


5 を押す 

• 変換した文字が力ーソルの前に挿入される。 |東京本社企画部 

入カモード：かな漢 


セット 

、 友士田 7 t ~ 

u | 

KG - JT 1 9 
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ssssssssssssssssssssssssssssssss^ 


自局情報の登録 



自局情報では、次の項目が登録できます。 



登録項目 

内容 

参照 
ページ 

1 

時刻の指定 

現在の日付けと時刻を登録します。 

140 

ページ 

2 

発信元情報 

原稿を送信するとき、原稿の先端につける、会社名や部署名などの 
情報を登録します。 

141 

ページ 

3 

文字 ID (カナ) 

相手のディスプレイに表示させる会社名などの情報を登録します。 

142 

ページ 

4 

外線数字 ID 

外線を使って通信したとき、相手のディスプレイに表示させる電話 
番号などの情報を登録します。 

143 

ページ 

5 

内線数字 ID 

内線を使って通信したとき、相手のディスプレイに表示させる電話 
番号などの情報を登録します。 

144 

ページ 

6 

定時刻タイマー 

タイマー通信を指定するときの時刻を登録します。 

145 

ページ 

7 

定期便タイマー 

定期便タイマー通信を指定するときの指定時刻 （1 〜 5) を登録し 
ます0 

146 

ページ 

8 

F コードサプアドレス 

サブアドレス通信をするときに使うサブアドレス番号を登録しま 
す。 

147 

ページ 

9 

F コードパスワード 

サブアドレス通信をするときに使うパスワードを登録します。 

148 

ページ 

10 

外線2, G3 数字 ID 

CH2 にオプションの G3 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

11 

旧 DN2 基本番号 

CH2 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

12 

旧 DN2 ダイヤルイン 

CH2 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させるダイヤルイン番号などの情報を登録します。 

— 

13 

旧 DN2 数字 ID 

CH2 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

14 

旧 DN2, 文字 ID (英字) 

CH2 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる会社名などの情報を登録します。 

— 

15 

外線3, G3 数字 ID 

CH3 にオプションの G3 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

16 

旧 DN3 基本番号 

CH3 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

17 

旧 DN3 ダイヤルイン 

CH3 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させるダイヤルイン番号などの情報を登録します。 

— 

18 

ISDN3 数字 ID 

CH3 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

19 

ISDN3, 文字 ID (英字) 

CH3 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる会社名などの情報を登録します。 

— 

20 

外線4, G3 数字 ID 

CH4 にオプションの G3 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

21 

旧 DN4 基本番号 

CH4 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

22 

旧 DN4 ダイヤルイン 

CH4 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させるダイヤルイン番号などの情報を登録します。 

— 

23 

旧 DN4 数字 ID 

CH4 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる電話番号などの情報を登録します。 

— 

24 

旧 DN4, 文字 ID (英字) 

CH4 にオプションの G4 通信 ユニッ トを装着時に、相手のディス 
プレイに表示させる会社名などの情報を登録します。 

— 


※10〜24は UF-A600 タイプに、オプションの G4G3 通信ユニットをお使いのときに設定します 
(MT 178ページ)。 

※オプションが装着されていないと、表示されない項目があります。 
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日付と時刻の登録 


現在の日付と時刻を登録します。 

フアン (5 シヨン⑦① を押す 


z ©または@を押して、 
「時刻の指定」を表示させる 


時刻の指定 

0 5年0 7月10日12時0 0分 


3 日付と時刻を入れる . 日付、時刻が1桁の場合は、数字の前 

•例：「2005年07月10日午後5時15分」の場合 に©を入れます。 

⑨⑤⑨⑦①⑨①®①⑤を押す。 . まちがえたときは、©〇で力ーソ 
' 時刻は24時間制で入れます。 ルを移動させてから入れ直します。 

4 L セッ ト」 を押す 

• 日付と時刻が登録されます。続けて、「発信 
元情報の登録」ができます。 

(•141ベージ） 

• 時計は、1か月に1分程度ずれることがあります。 

細つ • 長時間、電源が切れていると、日時がずれることがあります。最初からセットし直し 
' てください。 

• 日付と時刻の登録を途中でやめるときは、©を押します。 


5 (©を押す 

• 登録した日時が表示され 
待機状態に戻ります。 
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応用編 


発信元情報の登録 


原稿を送信するとき、原稿の先端に会社名や部署名を付けることができます。 

2 @または © を押して、「発信元情報の登録」を表示させる 


〇ョノ⑦① 

を押す 


発信元情報の登録 
名称を登録してください 


J 発信元（最大20文字）を入れる 

-「文字入力のしかた」（1»134ページ） 


東京本社_ 

入カモード：かな漢 



茨如ら 


発信元名称の登録を途中でやめるときは、 ® を押します。 


C 


発信元情報の変更 




1 「発信元情報の登録」の手順 

2 変更する文字の右隣にカーソルを移動し、^^を 

2までの操作をする 

押す 

(■••141ページ） 

• 現在、登録されている発信 

- © または@を押してカーソルを移動させます。 

元情報が表示されます。 



J 変更する文字を入力する 
(19134ページ） 



各種登録•設定 
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文字 ID (カナ）の登録- 

相手のディスプレイにこちらの会社名などを表示させることができます。 

1 77 2 ©または © を押して、「文字旧（カナ）の登録」を表 

を押す 示させる 

文字 I D (カナ）の登録 



文字 ID (最大 16 文字）を入れる 

-文字 ID には、最大16文字のかたかな、英数字のみが入 
力でぎます。 

-「文字入力のしかた」34ベージ） 


トウキヨウホンシャ_ 
入カモード：カナ 


4 



、、を押す 


待機状態に戻ります。 




文字 ID (カナ）の登録を途中でやめるときは、®を押します。 



文字 ID (カナ）の変更 



1 「文字 ID (カナ）の登録」の手 
順 2 までの操作をする 
(■•*142 ページ） 

• 現在、登録されている文字 ID 

2 変更する文字の右隣にカーソルを移動し、^^を 
押す 

-@または〇を押してカーソルを移動させます。 

(カナ）が表示されます。 



J 変更する文字を入力する 
(irl34 ページ） 
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外線数字旧の登録- 

外線を使って通信をしたとき、相手のディスプレイにこちらの電話番号などを表示させることができます。 

12 (5) または (2) を押して、「外線数字 id の登録」を表示させる 
を押す 

外線数字丨 D の登録 


3 外線の電話番号（最大20桁）を入れる 

• 最大20桁の電話番号を入力できます。 

• まちがえたときは、を押して、入力し直します。 


外線数字丨 D の登録 
0334919191 — 


4 



待機状態に戻ります。 




外線数字 ID の登録を途中でやめるときは、®を押します。 

外線数字 ID には、数字、+、スぺースが登録できます。「+」を登録するときは、 ® を 各 
押します。「スペース」を登録するときは、^^を押します。 1 

S 




外線数字 ID の変更 




謹 


1 「外線数字 ID の登録」の手順 2 ま 

2 変更する文字の右隣にカーソルを移動し、^^を 

での操作をする 

押す 

(MT143 ページ） 

_現在、登録されている外線数字 

• © または@を押してカーソルを移動させます。 

ID が表示されます。 



J 変更する数字を入力し、 
、を押す 



待機状態に戻ります。 























内線数字 ID の登録- 

内線を使って通信をしたとき、相手のディスプレイにこちらの電話番号などを表示させることができます。 

1 77 Q V 3> 0( D L i ^ z © または © を押して、「内線数字旧の登録」を表示させる 
を押す 

内線数字丨 D の登録 


3 内線の電話番号（最大20桁）を入れる 

• 最大20桁の電話番号を入力できます。 

• まちがえたときは、. クリア- ■を押して、入力し直します。 


内線数字 I D の登録 
1234567 


4 を财 

• 待機状態に戻ります。 


• 内線数字旧の登録を途中でやめるときは、@を押します。 
s ^ • 内線数字旧には、数字、+、スペースが登録できます。「+」を登録するときは、®を 
押します。「スペース」を登録するときは、！ モ=夕- 、を押します。 


C 


内線数字 ID の変更 




1 「内線数字旧の登録」の手順2ま 

2 変更する文字の右隣に力ーソルを移動し、 ,クリア-, を 

での操作をする 

押す 1 - 1 

(MT144 ページ） 

• 現在、登録されている内線数字 

- © または〇を押してカーソルを移動させます。 

1/ ID が表示されます。_ 



3 


変更する数字を入力し、 




を押す 


-待機状態に戻ります。 
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定時刻タイマーの登録 


タイマー通信を指定するときの時刻を登録します。 


1 ファス ショ ン⑺⑺ 2 

($) または®を押して、「定時刻タイマーの登録」を 

を押す 

表示させる 



定時刻タイマーの登録 



時刻を指定してください 



3 タイマー通信の指定時刻を入れる 

•例：「午前1〇時」を指定する場合 
(D® ® ® を押す 
• 時刻は24時間制で入力します。 


4 



、、を押す 


待機状態に戻ります。 


まちがえたときは、〆^を押して、入力し 
直します。 


定時刻タイマーの登録 
時刻を指定してください 
10:00 




定時刻タイマーの登録を途中でやめるときは、_を押します。 



定時刻タイマーの変更 



「定時刻タイマーの登録」の 
手順2までの操作をする 
(■■■145 ページ） 

• 現在、登録されている定時刻が 
表示されます。 


z 変更する定時刻 3 

を入力する 


セ， 



を押す 


待機状態に戻ります。 


応用編 


各種登録•設定 
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定期便タイマーの登録 


定期便タイマー通信を指定するときの指定時刻 （1 〜 5) を登録します。 


1 H ⑺ 2 

@または®を押して、「定期便タイマーの登録」を 

を押す 

表示させる 



定期便タイマーの登録 



登録番号を指定してください 
( 1〜 5) 



3 登録番号 （1 〜 5) を指定する 4 を押す 

-まちがえたときは、を押して、入力し直します。 


定期便タイマーの登録 


定期便タイマーの登録 

登録番号を指定してください 


時刻を指定してください 

1 (1 〜 5) 




5 定期便タイマー通信の時刻を入力する 

.例：「午前1〇時」を指定する場合 (T) ⑨⑨⑨を押します。 

■ 時刻は24時間制で入力します。 f ■定期便タイマ-の登録 

時刻を指定してください 

• まちがえたときは、を押して、入力し直します。 10:00 


6 L セット」 を押す 7 

-続けて他の定期便タイマーの登録をする 
には、手順3からの操作を繰り返します。 



を押す 


-待機状態に戻ります。 




• 定期便タイマーの登録を途中でやめるときは、®を押します。 



定期便タイマーの変更 



1 「定期便タイマーの登録」の 2 変更する登録番号 （1 〜 5) を指定し、^^を押す 

て赞をする .雛、雜されている關が■されます。 


3 変更する時刻を入力する 4 押す 

-待機状態に戻ります。 
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F コードサブアドレスの登録（サブアドレス通信) 


F コード通信をするときに使う最大20桁の F コードサブアドレスを登録します。 


1 H の ^ 1 2 

($) または (2) を押して、 「 F コードサブアドレスの登録」を 

を押す 

表示させる 



F コードサプアドレスの登録 



J F コードサブアドレス（最大20桁）を入れる 

-まちがえたときは、^^を押して、入力し 
直します。 

例：「12345678901234567890」 


F コードサプアドレスの登録 

12345678901234567890 


4 



、、を押す 


待機状態に戻ります。 


TT" • F コードサプアドレスの登録を途中でやめるときは、®を押します。 
• F コードサブアドレスには、数字、*、#、スペースが登録できます。 
「スペース」を登録するときは、！ モニタ— ，押します。 




ドサブアドレスの変更 



1 「 F コードサブアドレスの登録」の 

2 変更する数字の右隣にカーソルを移動し、 

手順2までの操作をする 
( MT 147ページ） 

を押す 

- © または0を押してカーソルを移動させます。 

• 現在、登録されている F コード 

サブアドレスが表示されます。 



J 変更する F コードサブアドレスを入力し、 
セツ h を押す 



待機状態に戻ります。 


各種登録•設定 
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F コードバスワードの登録（サブアドレス通信) 


F コード通信をするときに使う最大20桁の F コードパスワードを登録します。 


/フアンとンヨンセット 

2 

@または®を押して、 「 F コードパスワードの登録」を 


を押す 

表示させる 




F コードパスワードの登録 



3 F コードパスワード（最大20桁）を入れる 

-まちがえたときは、. クリァ- j を押して、入力 

し直します。 

例：「123456789〇1234567890」 


F コードパスワードの登録 

12345678901234567890 


4 巧® を财 

• 待機状態に戻ります。 


f • F コードパスワードの登録を途中でやめるときは、 ® を押します。 
2^2^ • F コードパスワードには、数字、*、#、スペースが登録できます。 
「スペース」を登録するときは、！ を押します。 


( F コードパスヮー 


ドの変更） 


/ 1 「 F コードパスワードの登録」の 

2 変更する数字の右隣にカーソルを移動し、 

手順2までの操作をする 
( M *148 ページ） 

を押す 

-@または@を押してカーソルを移動させます。 

• 現在、登録されている F コード 

パスワードが表示されます。 



J 変更する F コードパスワードを入力し、 
を押す 



待機状態に戻ります。 
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必要なときにお読みください 


取り付け方 


原稿トレイ 





原稿トレイの取り付け 


/ 原稿トレイのツメ （2 か所）を 
i 本体の穴に差し込み、トレイの 
根元を両手で持ち、垂直に押し 
下げる 


•巳4サイス'以上の原稿を送信するときは、補助 
トレイを開いてお使いください。 


用紙トレイの取り付け 


/ 用紙トレイのツメ （2 か所）を 
i 本体の穴に差し込み、トレイの 
根元を両手で持ち、垂直に押し 
下げる 


源コードの接続 


/ 電源コードを本体に取り付け、 
i 電源プラグを電源コンセント 

に差し込む 

-電源プラグを、確実に差し込みます。 


• 湿気の多い場所では、アース線を取り付けてく 
ださい。 （MT 17ページ） 
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電源を入れる 



/ 電源スイッチの T (入）側を 
i 押す 


電話回線の接続 


/ 回線コードのモジュラーブラ 

ブ グを回線用モジュラージャッ 
クに差し込む 

-「カチッ」と音がするまで差し込みます。 


• 社内交換機などの内線を接続するときは、回線 
コードのモジュラープラグを、内線の回線用モ 
ジュラージャックに差し込んでください。 

• 電話回線がモジュラージャック以外の場合は、 
工事が必要です。お買い上げの販売店または、 
サ_ビス実施会社にお問い合わせください。 

• NTT のピンク電話の回線や、キャッチホンサ_ 
ビスをご利用になることはできません。 


外部電話機の接続 


/ 回線コードのモジュラーブラ 

1 グを外部電話機用モジュラー 
ジャックに差し込む 

-「カチッ」と音がするまで差し込みます。 


• 外部電 IS 機の回線がモジュラージャック以外 
の場合は、工事が必要です。お買い上げの販売 
店または、サービス実施会社にお問い合わせく 
ださい。 

•外部電話機を使っているときは、ディスプレイ 
に"受話器が上がっています”が表示されます。 


このファクシミリを設置する場所が NTT 電話局から遠距離の場合、宛先によっては通信できないこと 
がぁります。このときは' ぉ買し、上げの販売店または、サ-ビス実施会社に■し、合ゎせくださし、。 
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必要なときにお読みください 



電話回線の設定 


電話回線には、プッシュホン式とダイヤ;レ式があ 
ります。お使いの電話回線に合わせて、電話回線 
の種類を設定してください。 

/ファン (5 ション⑦⑨⑨⑤ 

セットを押す 

006ダイヤル切替 
1 . 外線_ 2. 内線_ 


9 ①または③を押し、回線を指 

ム 定する 

例：「(^)を指定したとき」 

006ダイヤル切替外線設定：1 
1 .P B 2. 10 p p s 
3. 2 0 p p s _, 


0 ①〜③を押す 

J • お使いの電話回線に合わせて選ぶ。 

①：プッシュホン式回線 ( PB ) をお使 
いの場合 

回転ダイヤル式回線 （10 PPS ) を 
お使いの場合 

回転ダイヤル式回線 （20 PPS ) を 
お使いの場合 



_待機状態に戻ります 


• 電話回線の設定を途中でやめるときは、®を押します。 

2 tz #設定をまちがえると、電話がかからなかったり、違う相手にかかることがあります。 

〜 • 電話回線の種類が分からない場合は、ご契約の NTT 窓口にお問い合わせください。 
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増設メモリーカード（オプション）の取り付け 


本機に内蔵されているメモ u_ のほかにオプションの増設メモリ_力_ドを取り付けて、大量のファクス 
をメモ U— 受信または、代行受信することができます。 （UF-A500/UF-A600 は増設可能です） 

• メモ U_ に原稿が蓄積されているときに、増設メモ U_ 力ードを取り付けると、メモ U_ に入っていた 
内容は消去されます。 

• 増設メモ U— カードを取り付ける前、通信予約レポートをプリント（帽*76ページ）して、メモリー 
に何も蓄積されていないことを確認してください。 

-ディスプレイに"メモリー受信されています”が表示されているときは、メモ U_ の内容をプリント 
(■•*37ページ）して、メモ U_ に何も蓄積されていない状態にしてください。 




/ 電源スイッチを“〇”（切）に 

i する 

9 受信開閉ボタンを押して、静か 

ム に受信開閉部を開ける 

J 増設メモリーカードを奥まで 

J しっかりと差し込む 

- 「Panasonic」 の面を上に向けて、止ま 
るまで確実に差し込んでください。 

4 受信開閉部を閉め、電源を入れ 

7月10日（日）17:15 00% 

通信と コピーが できます 


C ファン S ション ⑦®ろ®⑧⑧ 

J を押す 

-ディスプレイにメモ u_ 容量が表示され 
ます。標準で実装されているメモ u_ の 
容量と増設メモリーカードの総容量が表 
示されます。 （ 例は増設メモ U —カード 
8 MB を UF-A600 に装着した場合） 

-取り付けたメモリーの容量が正しく表示 
されない場合は、電源を切ってから増設 
メモリーカードが正しく取り付けられて 
いるかを確認してください。 

(例） 

099 メモリー容量 


14 MB 



-待機状態に戻ります。 
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必要なときにお読みください 


—容量と 

、 できる枚数について^^ 


オプションの増設メモ u_ カードを取り付けると、メモ u_ に保存できる枚数は次のようになります。 


取り付けた 
増設メモリーカード 

通信用メモリー容量 

保存できる枚数 

お使いの機種 

なし（お買い上げ時） 

2MB 

約12◦枚 

UF-A500 

6MB 

約360枚 

UF-A600 

24MB 

約1440枚 

UF-A600M 

8MB 

10M 巳 

約600枚 

UF-A500 

14M 巳 

約84◦枚 

UF-A600 


- -•保存できる枚数は、 A4 標準原稿 （A4 サイズ700字程度の原稿）を、文字サイズ 

「ふつう」で読み取ったときの枚数です。原稿によって、枚数は異なります。 

、 •タイマー送信などの通信予約でメモ U_ を使用している場合は、メモ U_ に保存で 
きる枚数は少なくなります。 
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消耗品の交換のしかた 




用紙の補充 


用紙がなくなると、ディスプレイに"カセット_ 
に用紙を補給してください”が表示され、用紙ラ 
ンプが点灯します（「国」は何段目のカセットかを 
示しています)。 

-用紙を補充するときは、電源スイッチを T ’ （入） 
のままにしてください。 

-用紙をセットするときには、サイズ検知レバー 
( MT 156 ページ)のサイズ表示が用紙サイズと 
合っていることを確認してください。合ってい 
ないと紙づまりとなります。 

/ 用紙カセットを止まるまで静 
i かに引き出す 


9底板を「カチッ」と音がするま 
ム で押し下げる 


D 用紙の四隅をきちんとそろえ、 
J ツメ （5 か所）の下にセツトす 
る 


A 用紙カセットを奥に突き当た 
T るまで確実に押し込む 

-用紙カセツトは静かにセツトしてくださ 
し、 




• 一度にセットできる枚数は、最大250枚です。 

• オプションの「増設給紙ユニット500」に一度にセットできる枚数は、最大500枚 
です。 

• 用紙は、用紙上限ラベルの矢印を越えてセットしないでください。紙づまりの原因に 
なります。 

•折り目、シワのある用紙や、一度使用した用紙はセットしないでください。紙づまり 
の原因になります。 

• 用紙を追加するときは、残っている用紙を上に重ねてセットしてください。 

• プリント中は、用紙カセットを引き出さないでください。紙づまりの原因になります。 

• 用紙カセットにサイズの違う用紙を混在させてセットしないでください。紙づまりの 
原因になります。 

• 新しい用紙が残ったときは、包装紙に包み、湿気が少なく直接日光の当たらないとこ 
ろで保管してください。 

• 用紙は当社推奨品をご使用ください。推奨品以外の用紙を使用されますと、記録品質 
への悪影響や、故障の原因となることがあります。 
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必要なときにお読みください 


用紙カセツトのサイズ変更 




本機の用紙カセツトは、 A 3、巳4、 A 4、 八4〇、 
巳5〇、 A 50 の各サイズに共用できます。お使い 
になる用紙のサイズに合わせて、サイズを変更し 
てください。 

-用紙カセツトのサイズを変更するときは、電源 
スイツチを T (入）のままにしてください。 

-用紙サイズを変更するときは、必ず用紙カセッ 
卜のサイズ検知レバー （_* 156ページ）も合 
わせて、変更してください。合っていないと紙 
づまりとなります。 

例： A 3 サイズの用紙カセットを A 4 に変更する場合 

/ 用紙カセットを引き出し、矢印 
i の方向に引き上げるようにし 
て外す 


9 底板を「カチッ」と音がするま 
ム で押し下げる 


2 緑色のガイドス トッパー (2 か 
J 所）を引き上げる 



A ガイド A をスライドさせ、セツ 
T 卜する用紙の幅 （A4、A5 口) 
に合わせる 


C 底面の穴にガイドストッパー 
J のツメを合わせて、「カチッ」 
と音がするまで押し込む 


/：ガイド B (緑色）の両側を押し 
りて、取り出す 


7ガイド B のツメを用紙カセツ 
/ 卜の底面の穴 （A 4) に入れ、 

セツトする 

• A 3 サイズの場合は、ガイド B を用紙力 
セツトの引き出し側収納部にセツトしま 
す。 
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11 カセツトを 
押し込む 


0サイズ検知レバー（緑色）をス 
〇 ライドさせて、セツトする用紙 
サイズ （A4) に合わせる 


Q 用紙サイズ シールを セツトす 
^ る用紙サイズ （A4) に貼り替 
える 


/ハ用紙の四隅をきちんとそろえ、 
i リツメ （5 か所）の下にセットす 
る 


//用紙カセツトの手前を少し持 
丄上 ち上げ、カセツトの突起部を本 
体の レールに 沿わせるように 
して、奥まで確実に押し込む 

-用紙カセツトは静かにセツトしてくださ 
し、。 


•はがきにプリントするときは' 手差しトレィにセットしますページ)。 
























必要なときにお読みください 






増設給紙ユニツト500の 
用紙カセツトのサイズ変更 


本機の用紙カセットは、A3、巳4、 A4、 八4〇、 
巳 A5 □の各サイズに共用できます。お使い 
になる用紙のサイズに合わせて、サイズを変更し 
てください。 

-用紙カセットのサイズを変更するときは、電源 
スイッチを T (入）のままにしてください。 

-用紙サイズを変更するときは、必ず用紙カセッ 
卜のサイズ検知レバー（鼸 T 159ページ）も合 
わせて、変更してください。合っていないと紙 
づまりとなります。 


例： A4 □サイズの用紙カセットを B4 に変更する 

十日ム 
口 

/ 用紙カセットを引き出し、矢印 
i の方向に引き上げるようにし 
て外す 


0 カセット裏面のキャップ (2 か 
ム 所）を回して取り外し、ばねを 
取り出す 

• 底板解除ボタンを押し、底板をフリーに 
してからキャップを外します。 


D 指定サイズのばねを用意する 

J •ばねは用紙カセット左手前の収納部に 
入っています。（出荷時は A4.A4 □用ば 
ね（銀色）が取り付けられています） 

-A3、 B4 用のばねは銀白色+赤色マーク。 
_ A4、A4 □用のばねは銀色。 

-巳5、 A5 用のばねは黒色。 

A ばねを取り外す 

T _ばねを取り外す際には、交換用ばね収納 
部のふたの内側にある “ぱね抜夫 T 具” 
を使用します。 

-ばねを手で無理に引っ張るとばねを破損 
する恐れがあるので注意してください。 

. キャップの溝とふたの空紀 （3 か所） を 

合わせて、強く押し込むとばねがはずれ 
ます。 

C ばねを取り付ける 

J _ばねをキャップに取り付ける際には、ば 
ねが キャップのツメの下に 入るよラに 
しっかり押し込みます。 

-使用しないばねは紛失しないようにばね 
収納部に収納します。 
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/: ばねを底板の折り曲げ部に合 
U わせて差し込み、キャップを回 
してセットする 

-ばねが折り曲げ部の根元に入るように 
セツトします。 


7緑色のガイドストツパー (2 か 
/ 所）を引き上げる 


0 サイドガイドをスライドさせ、 
〇 セツトする用紙の幅 （ B 4、 
B 5 Q ) に合わせる 


〇 底面の穴にガイドストッパー 
> のツメを合わせて、「カチッ」 
と音がするまで押し込む 


m 


ンドガイド（緑色）の両側を 
して、取り出す 



//エンドガイドのツメを用紙力 
ii セットの底面の穴 ( B 4) に入 
れ、セットする 

-エンドガイド下側のフックを底板の穴に 
引っ掛けるようにしてセットします。 

• A3 サイズの場合は、エンドガイドを用 
紙カセットの引き出し側収納部に突起の 
方向に注意して確実にセットします。 


158 



















































必要なときにお読みください 



/1ガイドストッ パーを カセット 
ゴムとサイドガイドの間の溝に 
セットする 

_用紙サイズを B4、 巳5、 A4、A5 にセッ 
卜する場合に使用します。A3、 A4 □の 
場合はガイドストッパーを使用しませ 
ん。（収納部に保管しておいてください） 
•巳4、 B5 の場合には、ガイドストッパー 
の巳4、 B5 の矢印マークが下になる方向 
で溝に挿入し、下に突き当たるまで押し 
込んでセットします。 

_ A4、A5 の場合には、ガイドストッパー 
の A4、A5 の矢印マークが下になる方向 
で溝に挿入し、下に突き当たるまで押し 
込んでセットします。 

/ : J サイズ検知レバー（緑色）をス 
ゴ J ライドさせて、セットする用紙 
サイズ （ B 4) に合わせる 



/ //用紙サイズ シールを セットす 
iT る用紙サイズ ( B 4) に貼り替 
える 


/$用紙の四隅をきちんとそろえ、 
i J ツメ （5 か所）の下にセツトす 
る 

-用紙は用紙上限ラベルの矢印を超えて 
セツトしないでください。 


m 


紙カセツトの手前を少し持 
上げ、カセツトの突起部を本 
体の レールに 沿わせるように 
して、奥まで確実に押し込む 


用紙カセツトは静かにセツトしてくださ 
い。 
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手差しトレイへの用紙セツ 
卜 



手差しトレイには、A3、 B4、A4、A40、B50, 
A5Q) の各サイズの用紙および、はがきがセツト 
できます。 

一度にセツトできる用紙は最大30枚、官製はがき 
は最大5枚です。 

-用紙サイズダイヤルは「カチツ」と音がするま 
で回し、必ず正しいサイズ表示に合わせてくだ 
さい。合っていないと紙づまりの原因になりま 
す。 


例： A4 用紙をセツトする場合 



手差しトレイを開ける 


9 用紙サイズダイヤルを回して、 
ム セツトする用紙サイズ （A4) 
に合わせる 

_ 「カチッ」と音がするまで回します。 


D 用紙ガイドをスライドさせて 
J セツトする用紙の幅 （A4 / 
A5Q) に合わせ、手差し補助 
トレイを伸ばす 


A 用紙の四隅をそろえ、印字した 
T い面を上にしてツメの下に 
セツトし、奥に突き当たるまで 
差し込む 


——— ^ •用紙がセツトされていないと、用紙ランプが点滅し、"手差しトレイに用紙を補給し 
てください’’と表示されます。 

^ • 手差しトレイはコピーするときに使用します。 

• 用紙の長さが A4 サイズ以上の用紙をセツトするときは、手差し補助トレイを伸ばし 
てからセツトします。 

•セツトする用紙の量は、規定の枚数より多くセツトしないでください。規定の枚数を 
超える量をセツトすると、紙づまりの原因になります。 

• 官製はがき以上の厚いはがきにプリントすると、印字品質が低下したり、紙づまりの 
原因になります。 

• 用紙サイズダイヤルは、表示のないところに合わせないでください。表示のないとこ 
ろに合わせると、"手差しトレイに用紙を補給してください"と表示されます。また、 
コピーするとき、ディスプレイの用紙サイズは「****」と表示され、用紙は繰り 
込まれません。 

• 用紙は必ず用紙ガイドに合わせて正しくセツトしてください。斜めにセツトしたり、 
用紙ガイドに合わせないと、紙曲がりの原因となり、正しくプリントできません。 

•折り目、シワのある用紙、湿った用紙や、一度使用した用紙はセツトしないでくださ 
し、紙づまりの原因になります。 
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必要なときにお読みください 


• 用紙を追加するときは、残っている用紙を上に重ねてセツトしてください。いつまで 
も古い用紙が残っていると、紙づまりの原因になります。 

• 用紙をセツトするときは、印字される面を上にしてセツトしてください。 

•プリント中には、用紙を追加しないでください。紙づまりの原因になります。 

• 用紙がセツトされているときは、手差しトレイを閉じないでください。 

• 新しい用紙が残ったときは、包装紙に包み、湿気が少なく直接日光の当たらないとこ 
ろで保管してください。 

• 用紙は当社推奨品をご使用ください。推奨品以外の用紙を使用されますと、記録品質 
への悪影響や、故障の原因となることがあります。 




済スタンプの交換 


済マークが薄くなってきたら交換します。 

-済スタンプは当社指定品をご使用ください 
(品番: UG-4105-2) 

/ 送信開閉部を止まるまで静か 

i に開ける 


済スタンプ台を取り出す 


2 使用済の済スタンプを取り外 
J し、新しい済スタンプをセツト 
する 


A スタンプ台を本体に取り付け 
I る 
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白色部 


プロセスカートリッジの 
交換 


トナ_が無くなると、ディスプレイに“トナ_が 
ありません”が表示され、トナーランプ.が点灯 
します。プロセスカートリッジを交換してくださ 
い。 

-1時間以上電源が切れていると、メモ u_ に保 
存されている内容が消去される恐れがありま 
す。プロセスカート u ッジの交換は、電源を“ r 
(入）のままで行ってください。 

-トナーの残量が少なくなってくると、トナーラ 
ンプぬが点滅します。早めにプロセスカート 
リッジを交換してください。 

-トナーが無いときは、プリントができなくなり 
ます。 

/ 受信開閉ボタンを押して、静か 

i に受信開閉部を開ける 

0 プ□セスカートリッジを持ち、 
ム 引き抜く 

D 新しいプ□セスカートリッジ 
J を5〜6回振る 


側面の シールを 抜き取る 


C プロセスカートリッジの突起 
J 部（白色部）を本体のレールに 
合わせ、静かにスライドさせて 
セツトする 


6 


受信開閉部を確実に閉める 


•当社では、璟境保護のため使用済みのプロセスカート U ツジを回収し、 U サイクルを実施しておりま 
す。使用済みのプロセスカート U ツジを捆包箱に納めて、回収にご協力をお願いいたします。詳しく 
は、プロセスカート U ツジに添付されている取扱説明書をご覧ください。 

• プロセスカートリツジは、当社指定品をご使用ください。（品番： DE- 1 004) 

•プロセスカート U ツジの交換•回収についてご不明な点は、お買い上げの販売店または、サービス実 
施会社にご相談ください。 


^ • プロセスカートリッジのドラム（グレー部）には手を触れないでください。ドラム表 
面に手の油や汚れが付着すると、きれいな印字ができなくなります。 

-- • 受信開閉部を閉めるときは、確実に閉まっていることを確認してください。完全に閉 

まっていないと、通信やコピーができません。 
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必要なときにお読みください 


宛先シートの使い方 


ワンタッチダイヤルに登録した宛先やプログラムボタンに登録したプログラム名を宛先シートに記入し 
ます。 


シートカバ’一 



宛先シートの記入のしかた 



シートカバーを外す 


9 宛先シートを取り出し、登録し 
ム た宛先を記入する 

• H または 2 H の鉛筆、またはポールペン 
で記入します。 

-記入した文字は、消しゴムで消すことが 
でさます。 


J 宛先シートをセツトし、シート 
J カバーを取り付ける 


^7 -zrT • 鉛筆で記入したときは鉛筆の粉を払ってから、ポールペンで記入したときはインクが 
cRgo ^ t ： 乾いてからセットしてください。 

宛先シート 


F1 あ 
通信予約の確認 

F2 い 

通信予約の消去 

F3 う 

通信管理の確認 

F4 え 
タイマー通信 

F5 お 

F6 か 

F7 き 

F8 < 

F9 け 

F10 - 

〇1 さ 

02 し 

03 -f 

04 廿 

05 そ 

06 た 

07 ち 

08 つ 

09 す 

10 ^ 

11 な 

12 に 

13 ぬ 

14 ね 

15 の 

16 は 

17 ひ 

18 ふ 

19 ぺ 

20 ほ 

21 ま 

22 み 

23 む 

24 め 

25 も 

26 や 

27 ゆ 

28 よ 

29 

30 

31 ^ 

32 IJ 

33 る 

34 れ 

35 ろ 

36 わ 

37 を 

38 ん 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
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お手入れのしかた 


快適に末永くご使用いただくために、いつもきれいにしておいてください。 
お手入れするときは、必ず電源スイッチを"〇"（切）にしてください。 


本体のお手入れ 



カバーの汚れを取るときは、柔らかい布に薄めた 
台所用洗剤（中性）を含ませ、よく絞ってからふ 
き取ってください。 

-みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ア 
ルコール、ワックス、石油、熱湯などは絶対に 
使用しないでください。 

_化学ぞうきんなどをご使用の際は、その注意書 
に従ってください。 

• 1時間以上、電源が切れていると、メモリーに 
保存されている内容が消去される恐れがありま 
す。 


読み取り部のお手入れ 


相手機の受信記録、コピーした記録が汚れてきた 
ら、清掃してください。 

また、原稿がつまったり、給紙が悪くなったとき 
は、セパレータ、給紙□—ラを清掃してください。 
-柔らかい布に水を含ませ、よく絞ってからふき 
ます。 

/ 送信開閉部を止まるまで静か 

i に開ける 


9読み取り部（ガラス面）、読み 
ム 取り背面（白色面）、セパレー 
夕、給紙□ーラを拭く 


送信開閉部を確実に閉める 


•読み取り部（ガラス面）に傷をつけなし、ょぅ' ご注意くださし、。 
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こんなときには 



必要なときにお読みください 



用紙がつまったとき 


用紙がつまると、ディスプレイに"用紙を確認し 
てください”とエラーメッセージが表示され、紙 
づまりランプが点滅します。 

次の表を参考にして確認箇所を選び、つまった用 
紙を取り除いてください。 


エラーメッセージ 

確認箇所 

受信開閉部を開けて用紙を確 
認してください 

受信開閉部、 

手差しトレイ 

サイドカバー■を開けて用紙 
を確認してください 

用紙カセツト、 

サイドカバー 


(上記エラーメッセージ中の「国」は何段目の力 
セツトかを示しています） 


•用紙を取り除くときは、電源スイツチを"「（入）のままで行つてくださし、。 


广 オプシヨンの増設給紙 
ユニットをお使いの場合 

増設給紙ユニットで用紙がつまったときは、「サイドカバー■を開けて用紙を確認してください」が表示さ 
れます。（「国」は何段目のカセットかを示しています。） 

次のようにして、つまった用紙を取り除いてください。 

1サイドカバーを開けて、つまった用紙を取り除く 

2増設給紙 ユニッ トの用紙カセットを引き、つまっている用紙を取り除く 
3増設給紙 ユニッ トの用紙カセットを確実にセットする 
4受信開閉部を開けて、つまっている用紙がないことを確認する 
5受信開閉部を確実に閉める 
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用紙カセツトでつまつてい 
るとぎ 


/ 受信開閉ポタンを押して、静か 
i に受信開閉部およびサイドカ 
バーを 開ける 


9 つまっている用紙を、矢印の方 
ム 向に引き抜く 


\ 用紙カセットを、止まるまで静 
J かに引き出す 


A つまっている用紙を、矢印の方 
崎 向に引き抜く 


C 用紙カセツトを、奥に突き当た 
J るまで確実に押し込む 

-カセツトは静かにセツトしてください。 


/：受信開閉部およびサイドカ 
りバーを確実に閉める 


— ^ • 用紙は破れないように静かに取り除いてください。取り除く途中で用紙が破れたとき 
は、紙片を機械の中に残さないようにすベて取り除いてください。 

^ • 用紙カセツトを戻す前に、残りの用紙が用紙カセツトのツメ （5 か所）の下に収まっ 
ていることをお確かめください。ツメの上に出ていると、紙づまりの原因となります。 
• 受信開閉部を閉めるときは、確実に閉まっていることを確認してください。完全に閉 
まっていないと、通信やコピーができません。 
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必要なときにお読みください 



手差しトレイでつまつてい 

2受信開閉ポタンを 
押して受信開閉部 
を開く 

\ 

るとぎ 



6 


手差しトレイにセットされて 
いる用紙を取り除く 

受信開閉ボタンを押して、静か 
に受信開閉部を開ける 

プ□セスカートリッジを持ち、 
静かに引き抜く 

つまつている用紙を、矢印の方 
向に引き抜く 

プ□セスカートリッジの突起 
部（白色部）を本体のレールに 
合わせ、静かにスライドさせて 
セツトする 

受信開閉部を確実に閉める 


白色部 


- 一 •用紙が本体内部でつまったときは、用紙サイズダイヤル（瞻*160ページ）が、正 

しいサイズ表示に合っているかを確認してください。正しいサイズ表示に合っていな 
' 、 いと紙づまりとなります。 

• 用紙は破れないように静かに取り除いてください。取り除く途中で用紙が破れたとき 
は、紙片を機械の中に残さないようにすベて取り除いてください。 

• プロセスカートリッジのドラム（グレー部）には手を触れないでください。ドラム表 
面に手の油や汚れが付着すると、きれいな印字ができなくなります。 

參受信開閉部を閉めるときは、確実に閉まっていることを確認してください。完全に閉 
まっていないと、通信やコピーができません。 
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1受信開閉ポタンを 
押して受信開閉部 



i 

W \ 



白色部 


本体内部でつまつている 
とぎ 


/ 受信開閉ポタンを押して、静か 
ゴに受信開閉部を開ける 


0 プロセスカートリツジを持ち、 
ム 静かに引き抜く 


2 つまっている用紙を、矢印の方 
J 向に引き抜く 


A 同様に、つまつている用紙を矢 
T 印の方向に引き抜く 


C プ□セスカートリッジの突起 
J 部（白色部）を本体のレールに 
合わせ、静かにスライドさせて 
セツトする 


受信開閉部を確実に閉める 


^ rr -^ Tr ^ •用紙が本体内部でつまったときは、サイズ検知レバー（ I 霞156ページ、 
茨)|«*159ページ）が、正しいサイズ表示に合っているかを確認してください。正し 
一 、 いサイズ表示に合っていないと紙づまりとなります。 

• 用紙は破れないように静かに取り除いてください。取り除く途中で用紙が破れたとき 
は、紙片を機械の中に残さないようにすベて取り除いてください。 

• プロセスカートリッジのドラム（グレー部）には手を触れないでください。ドラム表 
面に手の油や汚れが付着すると、きれいな印字ができな<なります。 

• 受信開閉部を閉めるときは、確実に閉まっていることを確認してください。完全に閉 
まっていないと、通信やコピーができません。 
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必要なときにお読みください 




原稿がつまったとき 


原稿がつまると、ディスプレイに"送信開閉部を 
開けて原稿を確認してください”が表示されます。 

/ 送信開閉部を止まるまで静か 

i に開ける 


9 つまつている原稿を、矢印の方 
ム 向に引き抜く 


送信開閉部を確実に閉める 


自動給紙圧を調整する 


原稿が繰り込まれないとき、重なって繰り込まれ 
るときは、自動給紙圧の調整をしてください。 

/ 送信開閉部を止まるまで静か 
i に開ける 


9 紙圧調整スイッチ（青色）をス 
ム ライドさせて調整する。スイッ 
チの溝が本体の突起にはまる 
位置で止める 


こんなときは 

スイッチの位置 

原稿が繰り込まれない 

0©© 

標準位置(通常はここにしてお 
きます） 

0©© 

2枚以上の原稿が同時に繰り 
込まれる 

fliiuia 

_n_riJ_riJ_ 

0©© 



送信開閉部を確実に閉める 
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故障かな？と思ったら 


故障かな？と思ったときは、次の項目をチェックしてください。 


こんなときは 

原因 

対応 

参照 

ページ 

原稿が繰り込まれな 
い 

送信開閉部が閉まっていない 

送信開閉部を閉めてください 

16ぺージ 

A 6 サイズより小さい原稿を送信開閉 
部にセツトしている 

キヤリアシートを使って原稿をセットし 
てください 

22ぺージ 

原稿が斜めに繰り込 
まれる 

原稿ガイドを合わせていない 

原稿ガイドを合わせてから、原稿をセッ 
卜してください 

20ぺージ 

アラーム音が鳴り、 
'■原稿を確認してく 
ださい”が表示され 
る 

送信またはコピーする原稿が長すぎ 
る 

原稿の長さを2000 mm 以下にしてか 
ら、送信•コピーをしてください。 

21ぺージ 

送信できない 

セレクト送信をセツトしている 

セレクト送信を解除してください 

68ぺージ 

パスワード送信をセツトしている 

パスワード送信を解除してください 

63ぺージ 

受信できない 

セレクト受信をセツトしている 

セレクト受信を解除してください 

69ぺージ 

パスワード受信をセツトしている 

パスワード受信を解除してください 

65ぺージ 

呼出音が鳴りっぱな 
しで、受信できない 

ファクスが"手動受信”にセツトされ 
ている 

受話器を取り、受信操作をしてください 

36ぺージ 

メモリーがいっぱいになっている 

メモリーに保存されている原稿をプリン 
卜してください 

37ぺージ 

電源が"〇”（切）になっている 

電源を T (入）にしてください 

150ぺージ 

受信した原稿がプリ 
ントされない 

用紙がなくなっている 

用紙を補充してください 

154ぺージ 

用紙が正しくセツトされていない 

用紙を正しくセットしてください 

154ぺージ 

用紙がつまっている 

エラーメッセージを確認して、つまった 
用紙を取り除いてください 

165ぺージ 

メモリーランプ点灯 
状態で送信できない 

メモリーがいっぱいになっている 

メモリーに空きができてから、送信して 
ください 

— 

ダイレクト送信してください 

29ぺージ 

予約している通信が、50通信になっ 
ている 

予約している通信が終ってから、通信し 
てください 

— 

ダイレクト送信してください 

29ぺージ 

リモート受信できな 
い 

システム登録の「047リモート受信」 
が"なし"になっている 

「リモート受信」を"あり"にしてください 

132ぺージ 

ファクスと正しく接続されていない 

正しく接続してください 

150ぺージ 

外部電話機から電話をかけている 

外部電話機から電話をかけた場合は、 1 」 
モート受信はできません 

— 

タイマー通信や、 
ポーリング通信など 
の通信をセットでき 
ない 

予約している通信が、50通信になっ 
ている 

予約している通信が終ってから、通信し 
てください 

— 

予約している通信を取り消してから、通 
信してください 

79ぺージ 

セレクト通信できな 
い 

相手のダイヤル番号を、本機に登録し 
ていない 

相手のダイヤ)レ番号を登録してください 

99ぺージ 

相手の ID 番号に、電話番号が登録さ 
れていない 

相手に、 ID 番号には電話番号を登録する 
ように伝えてください 

— 

ポーリング通信でき 
ない 

ポーリング通信用のパスワードが一 
致しない 

相手に確認して、通信し直してください 

— 

パスワード通信でき 
ない 

パスワード通信用のパスワードが一 
致しない 

相手に確認して、通信し直してください 

— 

受信またはコピーし 
たとき、白紙がプリ 
ントされる 

原稿の裏表を逆にしてセツトしてい 
る 

原稿の裏表を確認してからセットし直し 
てください 

20ぺージ 
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必要なときにお読みください 


こんなときは 

原因 

対応 

参照 

ページ 

受信またはコピーし 
たとき、黒い筋や点 
がプリントされる 

プ□セスカートリッジの異常 

プ□セスカートリツジを交換してくださ 
い 

162ぺージ 

読み取り部が汚れている 

読み取り部を清掃してください 

164ぺージ 

受信またはコピーし 
たとき、部分的に欠 
けていたり、記録が 
薄くなる 

-用紙が湿気を含んでいる 
-用紙に折り目やシワがある 

新しい包装の用紙と交換してください 

154ぺージ 

プ□セスカートリッジの異常 

プ□セスカートリツジを交換してくださ 
い 

162ぺージ 

送信またはコピーし 
たとき、両端がプリ 
ントされない 

有効読み取り画面の外に文字が書か 
れている 

文字は、有効読み取り画面の中に書いて 
ください 

21ぺージ 


-^ •以上の項目をチェックしても症状が改善しない場合は、お買い上げの販売店または、 

サービス実施会社にお問い合わせください。 
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主な エラーコード 


通信できなかったときなどに、通信管理レポ ー トに エラーコー ドが表示されます。 エラーコー ドが表示さ 
れたときは、次の表に従って処置してください。 


エラーコード 

原因 

処置 

参照 

ページ 

0212〜〇402、 
0404、 

0407〜〇410、 
0416〜0456、 
0459〜0571 

回線異常または相手機異常 

相手に確認して、もう一度通信してくだ 
さい 


0403 

ポーリング受信時、相手機にポーリング送 
信の機能がない 

ポーリング受信できません 

_ 

0406 

パスワード通信時、相手機とのパスワード 
が一致しない 

相手に確認して、通信し直してください 

— 

セレクト通信時、相手機から送られる ID 
番号が、本機のダイヤル番号に登録されて 
いない 

相手に確認して、通信し直してください 


041 K 0414、 
0415 

ポーリング通信時、相手機とのパスワード 
が一致しない 

相手に確認して、通信し直してください 


相手機の異常 

0427 

相手からポーリング受信されたとき、本機 
にポーリング送信がセットされていない 

ポーリング送信をセツトしてください 

46 ぺージ 

0457 

親展通信または中継通信時、相手機に機能 
がない 

親展通信または中継通信はできません 

— 

0870 

送信する原稿をメモリーに記憶している 
ときにメモリーオーバーフ□一が発生 

メモリーに記憶させずに原稿を送信して 
ください 

— 
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オプションの G 4 G 3 通信ユニット利用時の主なエラーコード。 


エラーコード 

原因 

処置 

参照 

ページ 

0901、 1901 

ISDN 回線に正しく接続されていない 

ISDN 回線接続を確認し、もう一度操作 
してください 

— 

0902、1902 
0908、1908 

本商品側で通信中に回線が抜けた 

ISDN 回線接続を確認し、もう一度操作 
してください 

_ 

0926、1926 

相手先から応答がないため、通信できない 

下記の確認後、も5—度操作してくださ 
い 

1. 回線は正しく切断されているか 

2. 相手先の電話番号は正しいか（相手先 
がファクスでない可能性もあります） 

3. 相手先のファクスが通信できる状態 
になっているか 


0970、1970 

ISDN 回線から通信を拒否された 

ISDN の回線契約を確認し、契約に合っ 
た使い方で操作してください 

_ 

1416 

相手先が通信を中止した 

相手先に確認して、もう一度送信してく 
ださい 

— 

1432 

ポーリング受信時、相手先にポーリング機 
能がない 

ポーリング受信できません 

— 

ポーリング受信時、相手先がポーリング送 
信をセツトしていない 

相手先にポーリング送信をセツトしても 
らってください 

_ 

1437 

パスワード通信時、相手機とのパスワード 
が一致しない 

相手機に確認して、通信し直してくださ 
い 

— 

セレクト通信時、相手機から送られてくる 
ID 番号が、本機のダイヤル番号に登録さ 
れていない 

相手機に確認して、通信し直してくださ 
い 


1440 

マルチコピー通信時、相手機にマルチコ 
ピー通信の能力がない 

マルチコピー通信できません 

— 


~^7 -zrT •上記以外のエラ—コードが表示された場合は、もう一度通信してみてください。 
獅っ d • 処置をしてもエラーコードが表示される場合は、お買い上げの販売店または、サービ 

^ ス実施会社にお問い合わせください。 

• システム登録の「123 U ルート機能」が「あり」のときは、エラーコード先頭の4 
桁目の番号が3〜5 (例： 3 XXX ) となります。 （_» 133ページ）「3」「4」また 
は「5」が付与される場合は、 「 IP 電話- IP 電話発呼」 「 IP 電話-一般電話発呼」また 
は「一般電話-一般電話」の場合によって異なります。 
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主なエラーメッセージ 


通信エラーになったときや受信開閉部が開いているときなど、ディスプレーにエラー内容を表すメッセ_ 
ジが表示されます。 

(下記メッセージの「国」は何段目のカセットかを示しています） 


エラーメッセージ 

内容 

処置 

参照ページ 

サイドカバー■を開けて 
用紙を確認してください 

用紙づまり 

サイドカバーを開けて用紙づまりを 
取り除いてください。 

165ぺージ 

受信開閉部を開けて 
用紙を確認してください 

•手差しトレイ用紙づまり 
-本体内部用紙づまり 

受信開閉部を開けて用紙づまりを取 
り除いてください。 

167ぺージ 
168ぺージ 

カセットを引き出して 
用紙を確認してください 

カセット引き出しに伴う用紙づ 
ま D 

カセットを開けて用紙づまりを取り 
除いてください。 

166ぺージ 

カセット■に用紙を補給し 
てください 

表示されている用紙カセットの 
用紙切れ 

表示カセットへ用紙を補給してくだ 
さい。 

154ぺージ 

手差しトレイに用紙を補給 
してください 

手差しトレイの用紙切れ 

手差しトレイへ用紙を補給してくだ 
さい。 

160ぺージ 

用紙サイズが違います 
カセット■を確認してくだ 
さい 

表示カセットの用紙サイズが正 
しくセットされていない 

サイズ検知レバー（緑色）を正しく 
セットしてください。 

156ぺージ 
159ぺージ 

用紙サイズが違います 
手差しトレイを確認してく 
ださい 

手差しトレイの用紙サイズが正 
しくセットされていない 

用紙サイズダイヤルを正しくセット 
してください。 

160ぺージ 

カセット■がありません 
カセットをセットしてくだ 
さい 

表示されている用紙カセットが 
セットされていない 

用紙カセットを確実にセットしてく 
ださい。 

154ぺージ 

サイドカパー■を閉めてく 
ださい 

表示されているサイドカバーが 
開いている 

サイドカバーを確実に閉めてくださ 
い 0 

165ぺージ 

トナーが少なくなっていま 
す 

力一トリッジを交換してく 
ださい 

トナーが少なくなっている 

プ□セスカートリッジを交換してく 
ださい。 

162ぺージ 

トナーがありません 
力一トリッジを交換してく 
ださし'! 

トナーが無くなっている 

プ□セスカートリッジを交換してく 
ださい。 

162ぺージ 

受信開閉部を閉めてくださ 
い 

受信開閉部が開いている 

受信開閉部を確実に閉めてください。 

16ぺージ 

カートリッジがありません 
セットしてください 

プ□セスカートリッジがセット 
されていません 

プ□セスカートリッジをセットして 
ください。 

162ぺージ 

プリンター部確認 [ XXXX ] 
サービスコールをしてくだ 
さい 

プリンター部の故障 
([ XXXX ] はエラー番号） 

お買い上げの販売店または、サービ 
ス実施会社にお問い合わせくださ 
い。 


読み取り部確認 [ XXXX ] 
サービスコールをしてくだ 
さい 

読み取り部の故障 
([ XXXX ] はエラー番号） 

お買い上げの販売店または、サービ 
ス実施会社にお問い合わせくださ 
い。 


送信開閉部を開けて原稿を 
確認してください 

-原稿づまり 

• 原稿の長さが2000 mm を超 
えている 

-原稿づまりを取り除いてください。 

-原稿を2000 mm 以内にして、送 
信し直してください。 

21ぺージ 
169ぺージ 

原稿ジャムが発生しました 

読み込みの定型サイズより 
長い 

回転送信を行いましたが、原稿長 
が定型サイズ （ A 40) よりも長 
い 

原稿サイズを A 4 □と認識していま 

す。原稿長検知センサーがオンするよ 
うに、しわやカールをなくしてくださ 
い 0 

23ぺージ 

送信開閉部を閉めてくださ 
い 

送信開閉部が開いている 

送信開閉部を確実に閉めてください。 

16ぺージ 

通信エラーがありました 

通信エラー 

送信し直してください。 

— 
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必要なときにお読みください 


エラーメッセージ 

内容 

処置 

参照ページ 

メモリーが一杯になりまし 
た 

メモリーが一杯になった 

-原稿読み取り中にメモリーが一杯に 
なった場合は、送信できなかった 
ページから送信してください。 
•メモ 1 」_に保存されている受信原稿 
をプリントしてください。 

32ぺージ 

37ぺージ 

原稿の読み込み枚数が255枚と 
なった 

-何度かに分けて送信してください。 

29ぺージ 

相手先が使用中です 

自動再ダイヤルしてもつながら 
ない 

-もう一度送信してください。 

30ぺージ 

相手先から応答がありませ 
ん 

自動再ダイヤルしてもつながら 
ない 

_相手先がファクスでない場合があり 
ます。番号を確認してから、もう一 
度通信してください。 

30ぺージ 
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停電のとき 


停電になると、電話を受けること以外、ファクスの操作はすべてできなくなります。停電中の電話は外部 
電話機をご利用ください。 

^ 本機に保存されている 

内容について 


停電中は、メモリーに蓄積された原稿や、本機に登録•設定した内容を装置内蔵電池で保持します。 
内蔵電池を充電してください。 

•停電中でも保存されている内容を保持するために、内蔵電池を充電する必要があります。 

•内蔵電池を充電するため、設置後、約48時間の間、電源を T (入）にしておいてください。 

停電が続くと 

•1 時間以上電源が切れていると、メモ U _ に蓄積された原稿が消去されます（本機に登録•設定した 
内容は消去されません)。 

•10 日以上電源が切れていると、本機に設定した時計内容が消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。 
• 本機の設定がお買い上げ時の状態に戻ると、時計表示が点滅してお知らせします。時計表示が点滅し 
ているときは、設定し直してください。 




ック&コール 


万一、 本機が故障した場合には、本機が自動的に当社指定のサービス実施会社に障害状況を連絡する機能 
です。詳しくはお買い上げの販売店にまたは、サービス実施会社にお問い合わせください。 
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必要なときにお読みください 


充電式ニッケル水素電池の取り扱いについて 


本機はニッケル水素電池を使用しています。 

•ニッケル水素電池の性能が低下してくると、停電中にメモ U —の内容を保存する時間が短くなってきま 
す。そのような場合は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社にご連絡ください。有償でニッ 
ケル水素電池の交換をいたします。 


•ご使用済みのニッケル水素電池は貴重な資源です。本機を廃棄する場合、リサイクルしますので廃棄せ 
ずお買い上げの販売店または、サービス実施会社までお問い合わせください。二次電池のリサイクルに 
関しては、以下のホームページを参考にしてください。 

(JBRC :ホームページ： http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
TEL: 03-6403-5673) 


Ni-MH 
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■消耗品 

用紙 

良好な記録をしていただくため、できるだけ当社の推奨品をご使用ください。（詳細は、お買い上げ 
の販売店にお問い合わせください。） 

プロセスカートリッジ . DE-1 004 


■オプション 

キヤリアシート 

A3.UG-1 1 00A3 

巳 4 .UG-1 100 巳 4 

A4.UG-1 1 00A4 

増設メモリーカード 

8M 巳（注 1).UE-4031 56 

パナファクスデスク . UE-401 006 

第 3 給紙 ユニッ ト用 

ノ V° ナファクスデスク . UE-401 007 

増設給紙 ュニッ ト 500 .UE- 409068 

•オプションに関する詳細は、お買い上げの販売会社_販売店にお問い合わせください。 
• 上記以外の増設メモリーカードを本装置へ使用すると故障の原因になりますので、絶 
対に使用しないでください。また、上記増設メモ u —カードを指定以外の装置へ使用 
しても故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。 

•(注 1) は UF-A500/A600 でお使いになれます。 

•(注 2) は UF-A600 タイプでお使いになれます。 

•(注 3)72H メモ U— バックアップは、ニカド電池を使用しています。ご使用済みの 
二カド電池は貴重な資源です。本オプションが不要になった場合は再利用しますの 
で廃棄しないで、お買い上げの販売店または、サービス実施会社までお問い合わせ 
<ださい。二次電池の U サイクルに関しては以下のホームページを参考にしてくだ 
さい。 

(JBRC : ホームページ： http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
TEL: 03-6403-5673) 


Ni-Cd 



済スタンプ . UG-4105-2 


ハンドセット ユニッ ト .UE- 403146 

G4G3 通信 ユニッ ト（注 2).UE- 407028 

G3 通信 ユニッ ト（注 2).UE- 407027 

中継センターユニット（注 2) ■…… UE- 403183 
A600A500 インターネット FAX 

ユニット .UE- 404092 

72H メモリー 

バックアップ（注 2) (注 3) .■… UE- 403157 
ポート拡張 ユニッ ト（注 2).UE- 403182 
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1 保証書（別に添付してあります。） 

保証書は必ず「お買い上げ日_販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売会社_販売店から受け 
取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。 


保証期間-お買い上げ日から本体1年間 


2修理を依頼されるとき 

170ぺージの「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、直らないときには必ず電源プラグ 
を抜いておいてから、お買い上げの販売会社•販売店または、サービス実施会社に修理をご依頼くだ 
さい。 


■保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売会社_販売店またはサービス実施会社が出張修理させていた 
だきます。 

お買い上げの販売会社_販売店またはサービス実施会社にご依頼にならない場合には、保証書表面に 
記載されています電話先へお問い合わせください。 


連絡していただきたい内容 
• ご住所_ご氏名_電話番号 
• 製品名_品番_お買い上げ日 
•故障または異常の内容（できるだけ詳しく） 
• 訪問ご希望日 


■保証期間が過ぎているときは 

お買い上げの販売会社_販売店または、サービス実施会社へご依頼ください。 

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。 

販売会社_販売店またはサービス実施会社にご依頼にならない場合には、保証書表面に記載されてい 
ます電話先へお問い合わせください。 

3補修用性能部品の保有期間 

本機の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）は、製造打ち切り後、5年間保有してお 
ります。 


4 アフターサービス などについて、おわかりにならないとき 

お買い上げの販売会社_販売店 • サービス実施会社または保証書表面に記載されています電話先へお 
問い合わせください。 


ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様からお 
知らせいただいたお客様の氏名•住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お 
取り扱いします。 

1. 当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認など 
に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または 
権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個 
人情報を開示_提供いたしません。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。 

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡くださ 
し)。 
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主な仕様 


品 番 

UF - A 500、 UF - A 600、 UF - A 600 M 

認証機器名 

UF - A 500、 UF - A 600 

電 源 

AC 100 V ±10 V 50/60 HZ 

消費 電力 

待機時 ：節電モード時：約1 5 W (省エネモード時：約1 .6 W ) [ UF - A 500] 

節電モード時：約21 W (省エネモード時：約1 ,6 W ) [ UF - A 600 タイプ] 
最大動作時：約 880 W 

送信時 ：約 37 W . [ UF - A 500] 

約 55 W . [ UF - A 6 ◦◦タイプ] 

受信時 ：約 830 W 

コピー時：約 880 W 

適合 回線 

G 3 (注 1) :電話回線、ファクシ5リ通信網 （ F 網2種接続サービス)、 

国際ファクシ5リサービス （ F ポート） 

G 4 ( 注 2) : ISDN 回線 

直流抵抗値 

2120 

通信可能機種 

G 3 (国際規格)、 G 4 (注 2) 

帯域圧縮方式 

MH 、 MR 、 MMR、JBIG 

通信速度 

G 3 (注 1) : 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800 
/14400/1 2000/9600/7200/4800/2400 bps 

G 4 ( 注 2) : 64000/56000 bps 

走査線密度 

ファクス主走査：1 6 dot / mm 〔 UF - A 600 タイプ〕、 16 dot / mm 相当 〔 UF - A 5 〇〇〕 

副走査：15.41 ine/mm (細密)、 7.7 line/mm (小さい） 

3.851 ine/mm (ふつう） 

コピー主走査：1 6 dot / mm 〔 UF - A 600 タイプ〕、 16 dot / mm 相当 〔 UF - A 500〕 

副走査：1 5.4 line/mm 

読み取り方式 

CCD イメージセンサーによる固体電子走査 

原稿サイズ 

A 3 〜 A 6 (最大：幅 297 mm x 長さ2000 mm 、 最小：幅1 48 mm x 長さ1 05 mm ) 

有効読み取り幅 

( A 3) 最大： 292 mm 、( A 4) 最大： 205 mm 

記録 方式 

電子写真記録方式 

用紙サイズ 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 はがき（手差しコピー時） 

有効記録範囲 

用紙の各辺から 4 mm を除く範囲 

外形寸法 

約 523 mm ( W ) x 513 mm ( D ) x 452 mm ( H ) (突起部を除く） 

本体 質量 

約 32 kg 

使用 環境 

温度：1 ◦ ° C 〜35 ° C 湿度： 45%〜85% 

(ただし、35 ° C のときは、湿度70%以下、湿度85%のときは30 ° C 以下） 


rr " •(注 1 )一般の電話回線での最高通信速度は28800 bps 程度です。 
細 htt ： • (注 2)「 G 4 G 3 通信ユニット」オプション追加時です。 

、 •認定番号は、本体背面に記載しております。 





























必要なときにお読みください 
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必要なときにお読みください 


16 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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scn 此叉塞際搾 S 察撒刺旨 
E 佐哉載咋 E 惨使施 
26T f T f f 27 T f T T 


184 


T 諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時 




必要なときにお読みください 
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T 照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔 
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4 尸身辛進針震仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭^調す 
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t 脆1席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩 i 拙 
t 接摂折設窃節説雪蘿舌鐘显先千占宣専尖川戦 
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T 全禅繕膳塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素そ 
4 尸組蘇訴阻遡鼠 i 創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想 
予捜掃挿搔操早曹巣槍槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡 
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必要なときにお読みください 
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i ° 抓抖拔扑杯拗柑抻拏拿拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 
掊拮拱翊挂挈拯掊捐挾捍搜捏掖掎掀撖捶掣掏 
r 掉捉掄捫捩掾揩揀揆揣揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 
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1°擺攀櫟攘攜攢攤攣攫支女3?收攸畋效敖敕敍敘 
1°敞敝敲數斂斃變斛斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛旙无 
1°无旱杲昊昃旻杳昵昶昴昜晏咣晉晁晞晝晤皓晨 
T 晟皙晰罪暈暎暉暄暘瞑暨暹曉暾瞥 
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T 曄嘹暖矇曠肱曦曩日曳曷咄踉朞朦朧霸朮朿 

f 朶祆枕忉杆杞杠代杣柘枉杰赛抒杪扮枋栌枬析 
1°枷柯枴柬枳柩枸祖柞柝柢拙抱拊拉枧檜呆框栩 
T 桀挎栲桎梳枏样档桷桿梟梏梭梔條挪梃檮梹桴 
1°梵梠莘椏桿捃椁棊掬棘掴梼榈控棍 
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T 楢棧棕櫻椒接棗棣糊棹棠捻捬椾椚捵倒掄楹 

1°楷糊楸楫楔様楮椹褅椽楙椰楡楞楝裎揲榲榮槐 
1°楦槁槓搰槎寨槊搗榻槃榧横榑模榜榕榴樟槨樂 
T 穋槿權槔槲槧樅榱樞槭樣榑樊摇楂樣樓橄檟禧 
T 撮榻橇橢橙撞橈樸檍檐檍檠檄檢檣 
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1°妖殄殃殍殘殆損殤殪殫殯殲殲殳殷殼毆母毓笔 
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T 油泛泯评泪演衍洶洫洽洸洙洵洳洒洌浣涓淀 
1°浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒 
1°淅淺淙淤滓淪淮渭湮菏渙湲湟渾渣湫渫淙湍淳 
1°湃渺湎渤滿渝游淛溪溘漯溷滓溽溯滄溲滔滕溏 
T 溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌 
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必要なときにお読みください 


63 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 溱漓滷澆潺潸漩澀潯潜潛潭澂潼潘澎溜濂潦 

f 澳擀澡澤澹滇澪濟濕濬*濘濱濮濛瀉瀋濺瀑瀆 
1°瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灣炙炒炯炯炬炸炳 
"炮烟恷黑烙焉烽焜焙煥熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄 
T 慎熨熬爛熹熾燒燉燔燎燠燬燧撻燼 

64 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 燹燸爍爐爛爨爭爬爰爲爻姐另牀牆牋牘牴牾 

f 犁犁犇犒犖犢犧犹犲狃神狄狎狒狢狠狡狹狷倏 
1°猗猊猜猖猝猴踹猩猥猾獎獏默獗獪獨獰獸獵獻 
r 獺珈玳珎玻珀珥珮珞瑶琅瑯琥语琲琺瑕琿瑟瑙 
t 瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔垵 

区 〇1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

r 瓠瓣瓧瓧瓮瓲瓰瓱瓸瓷甄甓甅甌甎甍甕甓甞 

f 甦甬¥尚蚧畊蚨畛畆畚砥畤晷畫蜍崎當疆疇畴 
T 璺疊疊疔疚疝疥疣痂疳痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 
痣痞癎痿痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴 
T 瘰瘻癇癭癆癜癘癡癢癯癩痛癧癬癰 

66 区 〇1 02 〇3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 癲ハ癸發皂兒皈皋皎皖皓皙皚皰皴皸®皺盂 

f 盍盖盒盞盡盥盧盪蘯肟眈眇眄眩眤眞貲眦眛眷 
眸睇睚睨睫睛脾睿睾睹瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞋暧瞿瞼 
で瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮肛砌砒礦砠礪硅碎碲箬硼 
デ碚碌碣碩碣碯磑婿磋磔碾碼磅磊磬 

6/ 区 〇1 〇2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 磧磚磽磴襖礒碯礙礬礫祀祠祗崇祚祕祓祺祿 

デ禊禝禧齋禪禮禳禹禹秉秕秧租祓秣稈稍祺植稠 
1°稟禀稱稻稾稷榕穗穉穡穢穩種穰穹穽窈窗窕窘 
1°窖窩竈*窶竅竄窿邃竇竊計奸玢竓站竚竝陌埃 
で竦竭_芄笏笊笆笳苫笙笞笵笨笑筐 

b 8 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 證笄筍笋筌筅筵莒荚筧痄筱箴筮箝菌篦箍箜 

f 箚箋箒箏筝菔篋篁篌篏箴篆篝篩簑簑篦篥籠簀 
T 簇簏蓽篷築簍蔫簀簧簪簟簷簫簽籌籃藪簾籀藤 
籐籟籤籤籥籬粁粃炉粵粕粢麵桐栢粳粲粱粮粹 
T 粽糚糅糂稼鞴糜糢鬻糯糲糴_釓紆 
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69 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 紂紜紕紊綱鉱紮紲紿紆絆絳統珩絲絨絮練餅 

f 經綉絛綏鋁緦綺綮綣綵緇綽綫總綢絢緜綸捩綰 
t 5 緘緝繅鍛緻緲縉緘縊縣繂磋縱縟縉鎚縢綴繈縻 
f 縵縹繃縷縲鍵繼嫺織繞繙繚繹繪繩繼糯鱭絡繽 
f 辮鑑纈纘續纏纈纓纔纖繊纛纜缸缺 

/〇 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 罅罌_罎罐网罕罔罘罟罠罨罩冧罸謂罷羃羈 

T 羈羌羔羞羝羚羣羯羲羹羹羶羸麵翅翠翊翕翔翡 
翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘耙耜锄耨耿耻聊聆聒聘 
f 聚罾聢聨聳聲聰聶聘聽聿肄肆肅肛肓肚肭胃肽 
胛胥胙胝胄胚胖脉胯胱脛脩脣脯腋 

/ 1 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 隋腆脾腓腑胼腱腮腥腦腴腽膈膊膀膂膠腯腫 

f 膣睦臈膩腊脖膾隨膽臀臂膺臉臍臑嚥臘臈臚臓 
_臧臺臻臾舁舂舅與舊舍舐舖船舫舸舳脖艙艘 
鱈艚艟艤艢艨艚艫舻艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡 
T 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹苞茆苜茉笠 

/2 区 〇1 〇2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 茵茴客茲茱荀茹荐苔茯茫茗荔莅莛莪荅莢莖 

1°莫莎筋莊荼茧 S 葱莠莉茛菴菅董蓖菽萃菘萋菁 
1°箒萇菠菲萍菹萠莽萸蔆葙葭莉萼_蔻葷葫蒭葭 
1°蒂葩葆萬葯菔萵蓊盍蒹蒿蒒蓮蓍篛蓚蓐蓁蓆蓖 
蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蒂蔔蓼繭舞美蕈 

/3 区 〇2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T _蘂蕋蕕蕰薤薈薑薊薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾蔆 

1°藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹蘊藕蘋籟藺蘆蘢蘚薩蘿 
虑席虔號虧虱蚓蚣蚩蚪蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣跑 
"蛔蛞蛩萤蛟蛛姥蜒蜆蜈蜀蜃蛻蟹蜉蜍蛹蜊蜴蜿 
T 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蜻蝸蝌蝎蝴蝗蝨蝮蝙 

/4 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

? 蝓蝣蜴蠅螢螟螂螯蟋螽蟀嫦雖螫蟄螳蟇蟆螻 

f 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶螭蜣蟒蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠹蠻 
1°衄衂街衙衞衢衫袁衾袞祀衽袵衲袂栘袒祢柏袢 
抱袤袅桂袱祎桁裔裘裙裝裏褂裼裴裨禰棲襌褊 
r 褓襃搵褥褪褫襁襄褻摺褸襌禅襠襞 
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必要なときにお読みください 


/£) 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 襦襤擷襪襯襴襻两覃霰覊覓覘靦覩覦覬覯覲 

f 覺覽覿觀觚觜觝鮮觴觸訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛 
1°詒詆詈詼詭詬詢誅銚諫誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂 
1°靛諫諳諧誇諱謔諠譯諷謂諛謌謇謚諡謖謐謗謠 
T iE 鞫謦_謾1莫_譌譏論證譖譖譚譫 

/6 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 譟譬譯譴譽讀謊讎讒讓讖謹讃掰豁谿豈豌豎 

f 豐豕豢豬 g 豺貂貉貅貊貍貌貔紕貘戕貭貪貽貲 
1°貳貳貶賈賁賤賣賣賽賺賻贄贅贊寶赢贍贐齎贓 
" 賍鼂贖赧赭走赳趁趙跤趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫 
1°跟跣跼疎踉跬踝踞踐踟蹂踵踰踴蹊 

/ / 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

r 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤躕踪蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅蹵躋 

f 躊躓躑躔膶躪躡躬鉢鱧躱鎂軀纏軋軛*軼軻轸 
1°軾輊輅輕輒輙輓輜輟輛輛輦輳輻轅轅轂輾轄轉 
i ° 轆轎_轜輮輕轤辜辟辣辭辯ヒ迚迥迢迪逬邇迴 
1°逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋道逶逵逹迸 

/8 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 遏遐遑遒迺遺逾通遘遞遨遯遶隨遲邂遽邁邀 

f 邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酲酣 
1°酥酩醅酲醋醉酣醢醫醯醪醵醴醺釀釁釉釋釐鈕 
1°趴窑觔鈕釵鈾鈞新鈔訳鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿 
1°鉋妬銜銖銓話鉚鋏銹銷鋩婭豌諒錮 

/9 区 〇1 〇2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

r 錙錢錚綴鍩錨錠鍛鍟緘鍮鎭鎰鎬鎭鎔餸鏖鏗 

f 鏨縮鏘鏃鏝鏐鏈鏤鏢鐸鐵鐃錙繚鐶鐫鐵鐡鐺鑀 
1°鑒鑄鑛鑠鑪鐵鑪妒鑰罐鑷鑽鑽鑼鑾鑊靈閂閛閊 
i ° 閔閑閘閙閏閨閧閭閼閻閹閾闊濶闐闍闌闕闔闖 
1°關闡闥闢阡阨阮阯陂陌陏陋陷陝陞 

区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 陝陟_陲陬隍隘隕隗險隧隱隨隰隴隶隸隹雎 

f 雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆霈霓霎霑霏霖雾霤霪霰 
1°霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠酿靦靨勒釵靱勒鞅靼鈹 
f 鞋輛鞋鞏韩鞘輻鞦鞣鞛鞴韃韆韈韋韜韭齎塵竟 
韶韵頡頌頸頤頡頷頹顆顏顋顫顯顰 
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81 区 〇1 〇2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 顱顴顳嵐颯颱颶飄颺飆飩飫餃餉餒舗餘餡餚 
f 餞戧餅蝴餮餽餾餛饉饅饋饋饑饒饌饕馗馘馥馭 
1°馮馼駟駿駝駘駑駭較駱酬驛駸騁錤雖駢騙騫騷 
T 驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟驢驥驥驩蟁驪酐骰骼髀 
T 髏髑髓體鶄髟髢_髦髯髫髮髴髫髫 


8と 区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 髻鬆鬟鬚鬟鬢鬣鬥鬧鬨鬩闘鬮鬯鬲魄魃魏魍 
1°魎魑魘魴鲊鲆鮑終鞍脆酯貅鯀鯊銷鯆測錦鯆 
1°蜴鯢輥錙緋鰺嫩鉞鯰鰕醎鱈鰓鰌鱔鲽鳆鰊贓鰛 
1°鰛鰥獅餾獅鱅鰲鯖鰾蟢鰭鱧鰭鱸鳧鳧鳩鴉腸）！ 
鼓鵠鳩畫驚 Si 6,1鶏能鵠 SI 鵠賴衞聰 


区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 鵝鵞鵃鵑鶏贍鵲鶉鶫鶫鶫鶴鶚鶫鶩鶸鷄鷂鶄 

鶸鶴鶬鶄鷂鵞鷓鹬鯖鶴鶄鷺鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁麈 
i ° 麋矍麒麕麕麝麥麩麸麫麴靡黌黎黏黐黔黜點黝 
黠黥黨黯黴靨黷黹讎黼黽鼇鼈鼓鼕 m 鼬鼾齊齒 
T 齔齣齟齠齡齦齧齬齪齷齲鰐龕龜龠 

区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

T 堯檟遙瑤凜熙 

20 

40 
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必要なときにお読みください 


熟言!二覧表 

使用することの多い地名（都道府県名)、職場部署名などをあらかじめ登録してあります。 

文字入力は、フアンクシヨン登録ポタン （p I !〜^ またはワンタッチ（〇1〜 46) を 

押して行います。 


F 1 


1東北 

2関東 

3東海 

4北陸（熟語） 


F 2 


1中部 

2関西 

3近畿 

4中国（熟語） 


F 3 


1山陽 

2山陰 

3四国 

4九州（熟語） 


F 4 


F 5 


F 6 


1群馬 

2栃木 

3山梨 

4 (熟語） 


1宮城 

2山形 

3福島 

4茨城（熟語） 


1北海道 

2秋田 

3青森 

4岩手（熟語） 


F 7 


F 8 


F 9 


1新潟 

2富山 

3石川 

4福井（熟語） 


1東京 

2神奈川 

3千葉 

4埼玉（熟語） 


1長野 

2岐阜 

3愛知 

4静岡（熟語） 


F 10 


01 


02 


1岡山 

2広島 

3山口 

4島根（熟語） 


1京都 

2奈良 

3滋賀 

4三重（熟語） 


1大阪 

2兵庫 

3和歌山 

4鳥取（熟語） 


03 


04 


05 


1香川 

2徳島 

3高矢口 

4愛媛（熟語） 


1福岡 

2大分 

3佐賀 

4長崎（熟語） 


1熊本 

2宮崎 

3鹿児島 

4沖縄（熟語） 


06 


07 


08 


1前橋 

2高崎 

3水戸 

4宇都宮（熟語） 


1旭川 

2釧路 

3帯広 

4函館（熟語） 


1札幌 

2盛岡 

3仙台 

4郡山（熟語） 


09 


10 


11 


1横浜 

2川崎 

3小田原 

4成田（熟語） 


1甲府 

2松本 

3 

4 (熟語） 


1名古屋 2豊橋 
3金沢 4 (熟語) 


12 


13 


14 


1松江 

2高松 

3松山 

4 (熟語） 


1神戸 

2姫路 

3徳山 

4 (熟語） 


1津 

2大津 

3 

4 (熟語） 


15 


16 


17 


1区 

2市 

3郡 

4町（熟語） 


1博多 

2小倉 

3下関 

4那覇（熟語） 


1都 

2道 

3府 

4県（熟語） 
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18 



19 


20 


21 


24 


1 産業 2工業 
3製作所 4 (熟語） 


27 


30 


33 


36 


39 


42 


1購買 
3製造 


46 


2資材 

4 (熟語） 


1村 

2地方 

3 

4 (熟語） 


1日本 
3国 


2東洋 

4 (熟語） 


1株式 

2有限 

3相互 

4会社（熟語） 


1銀行 2保険 

3役所 4 (熟語） 


1運輸 

2運送 

3輸送 

4配送（熟語） 


1物流 2倉庫 

3工場 4 (熟語） 


1 

2 


3 

4 

(熟語） 


1部長 

2室長 

〇 課 致 

4係長（熟語） 


1東 
3南 


2西 
4北 


(熟語) 


1部 

2室 


3課 

4係 

(熟語） 


1人事 2総務 

3管理 4 (熟語） 


1営業 

2販売 

3計画 

4通信（熟語） 


1様 

2殿 

3御中 

4気付（熟語） 


1 

2 


3 

4 

(熟語） 



22 


23 


1物産 

2商事 

3商会 

4貿易（熟語） 



25 


26 


1化学 

2化成 

3 

4 (熟語） 


1電気 

2電機 

3通信 

4機械（熟語） 



28 


29 


1会館 

2商店 

3 

4 (熟語） 



31 


32 


1本社 

2支社 

3本店 

4支店（熟語） 


1営業所 

2事務所 

3出張所 

4駐在（熟語） 



34 


35 


1事業部 2本部 
3中央 4 (熟語） 



37 


38 


1経理 

2会計 

3財務 

4業務（熟語） 



40 


41 


1常務 

2取締役 

3理事 

4担当（熟語） 


1企画 

2渉外 

3広報 

4宣伝（熟語） 



43 


44 


1研究 

2開発 

3技術 

4商品（熟語） 


1相談役 

2石’長 

3社長 

4専務（熟語） 
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索引 


♦ F 

F コ _ ド掲 zk 板登録の指定 . 57 

F コードサプアドレスの登録 

(サブアドレス通信） . 147 

F コード親展プリント . 58 

F コード送信 . 56 

F コード通信 . 56 

F コード通信の登録 . 118 

F コード通信 U ストのプリント . 96 

F コード取り出し . 57 

F コードパスワードの登録 . 148 

F ポート通信 . 60 

F 網通信 . 59 

♦ I 

IP 電話サービスを使って送信する . 83 

♦ 0 

0 MR 通信 . 60 

♦ U 

UF - A 500/ A 600/ A 600 M を使う . 3 

♦あ 

相手機種との送信について . 21 

相手と話してから受信する 

(手動受信） . 36 

宛先確認のしかた . 34 

宛先シートの記入のしかた . 163 

宛先シートの使い方 . 163 

アフターサービスについて . 179 

安全上のご注意必ずお守りください . 7 

♦え 

英数字の入力のしかた . 136 

♦お 

お手入れのしかた . 164 

主なエラーコード . 172 

主なエラーメッセージ . 174 

主な仕様 . 180 

音量の設定のしかた . 44 

♦か 

外線数字 ID の登録 . 143 

回転送信について . 31 

外部電話機の接続 . 150 

各部の名前と働き . 16 

画質の選び方 . 24 


♦ < 

区点コード表 . 

グループダイヤルの登録 . 

グループダイヤルの変更 . 

♦け 

掲示板ボックスの登録 . 

原稿がつまったとき . 

原稿サイズとセット方向について 

原稿トレイの取り付け . 

原稿について . 

原稿についてのご注意 . 

原稿のサイズ . 

原稿のセットのしかた . 

原稿をセットする . 

♦こ 

コード入力のしかた . 

故障かな？と思ったら . 

コピーのしかた . 

こんなときには . 

♦さ 

再ダイヤルで送る . 

♦し 

自局情報の登録 . 

自局情報 U ストのプリント .... 

システム登録一覧表 . 

システム登録について . 

システム登録のしかた . 

システム登録 U ストのプリント. 

システムの登録 . 

指定通信予約レポートのプリント 

自動給紙圧を調整する . 

自動受信のしかた . 

充電式ニッケ j レ水素電池の 

取り扱いについて . 

熟語一覧表 . 

熟語入力のしかた . 

受信データの強制出力 . 

手動ファイル転送 . 

正面 • 右側面図 . 

消耗品の交換のしかた . 

消耗品•オプション . 

親展送信 . 

親展通信 . 

親展プリント . 

親展ポ ー U ング受信 . 

親展ボックスの登録 . 


81 0810 


_— 939 ■ ~ 2 _~ 00 
262422222 


6 0 9 5 
3 7 3 6 


〇 

3 


9511040096 

3936393863 


7572264822338 

7938815755551 














































































通信予約の確認と消去 . 

通信予約の消去 . 

通信予約の変更 . 

通信管理レポートのプリント.. 

♦て 

定期便タイマー通信 . 

定期便タイマ_の登録 . 

定時刻タイマーの登録 . 

停電のとき . 

手差しトレイへの用紙セット.. 
手差しトレイでつまっているとき 

電源コードの接続 . 

電源を入れる . 

電話回線の接続 . 

電話回線の設定 . 

電話帳ダイヤルで送る . 

電話の使い方（オプション）... 
電話番号 / IP 電話番号の登録. 
電話をかける . 

♦と 

特殊通信機能の登録 . 

登録操作フロー . 

卜ーンポタンの使い方 . 

取り付け方 . 

♦な 

内線数字 ID の登録 . 

♦に 

入カモードの切り替え方 . 

♦は 

八イブ U ッドダイヤル . 

パスワード受信の設定 . 

パスワード受信の変更 . 

パスワード送信設定の一時変更 

パスワード送信の設定 . 

パスワード送信の変更 . 

パスワード通信 . 

パスワード通信について . 

発信元情報の登録 . 

♦ひ 

左側面_背面図 . 

日付と時刻の登録 . 


♦す 

済スタンプの交換 . 

済スタンプの使い方 . 

♦せ 

正順プリント . 

セレクト受信 . 

セレクト送信 . 

セレクト通信 . 

セレクト番号の選び方... 

♦そ 

操作パネルの名前と働き . 

増設給紙 ユニッ ト500の 
用紙カセットのサイズ変更 
増設メモ U — 力ード（オプション）の 
取り付け . 

♦た 

代行出力 . 

タイマー送信 . 

タイマー通信 . 

タイマー特殊通信 . 

タイマ_ポ_リング受信.. 

ダイヤル登録操作フロー.. 

ダイヤルの消去 . 

ダイヤルの登録 . 

ダイヤルの変更 . 

ダイヤルリストのプリント. 

ダイレクト送信をする .... 

短縮ダイヤルで送る . 

短縮ダイヤルの登録 . 

♦ち 

チェック&コール . 

中継情報の登録 . 

中継情報の登録の種類 .... 

中継通信 . 

中継通信について . 

中継同報指示 . 

直接ダイヤルで送る . 

♦つ 

2 in 1受信 . 

通信受付レポートのプリント 
通信結果レポートのプリント 

通信ボックスの消去 . 

通信予約の確認 . 


6 9 8 9 

7 7 7 8 


1656079〇018282 
74476645552484 


4 8 3 9 
0 9 4 4 


44 


34 


356734111 

366666664 


17 40 


6124 


8 9 8 8 0 
3 6 6 6 2 


8 7 2 7889897962962 
5 5 3444490909220 


6 6 7 0 0 15 

7 115 5 5 2 


7 0 13 6 
3 9 9 2 7 
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ふ 

ファイル消去 . 

ファイル送信 . 

ファイル蓄積 . 

ファイルプリント . 

ファクスを受ける . 

ファクスを送る . 

ファンクシヨンの登録 . 

複数宛先の指定のしかた 

(順次同報送信） . 

プログラムダイヤルの登録 .... 
プログラムダイヤルの変更 .... 
プロセスカート U ツジの交換.. 

♦ほ 

ポ ー U ング受信 . 

ポ ー U ング送信 . 

ポ ー U ング通信 . 

本体内部でつまっているとき.. 

本体のお手入れ . 

本体_付属品_添付品の確認.. 

♦ま 

マルチコピー通信 . 

マルチプリント受信 . 

み 

未達宛先再通信の指定 . 

♦め 

メモ U — 受信 . 

メモ u _ 受信の解除 . 

メモ U — 受信の設定 . 

メモ U — 受信のプリント . 

メモ u _ 受信を設定しているとき 

メモ U — 代行受信 . 

メモ U — 転送 . 

メモ U — 転送の解除 . 

メモ U — 転送の設定 . 

♦ち 

文字 ID (カナ）の登録 . 

文字入力のしかた . 

文字の変更/消去 . 

モニター音量の設定 . 


ゆ 

有効読み取り画面について .... 
ユーザー管理者用暗証番号の消去 
ユーザー管理者用暗証番号の登録 

ユーザー管理の登録 . 

ユーザー管理リストのプリント. 

ユーザーの消去 . 

ユーザーの変更 . 

ユーザー別管理の設定 . 

ユーザー別管理をしているとき 

ファクスを使う . 

ユーザー別レポートの設定 .... 
優先通信 . 

♦よ 

用紙カセットでつまっているとき 
用紙カセットのサイズ変更 .... 

用紙がつまったとき . 

用紙トレイの取り付け . 

用紙の補充 . 

呼出音量の設定 . 

読み取り部のお手入れ . 

♦ら 

ランプ表示 . 

♦り 

U ストのプ U ント . 

U モート受信 . 

U ルート機能の設定グ 
プレフィクス番号の登録 . 

♦れ 

レポートのプ U ント . 

♦わ 

ワンタイム海外通信 . 

ワンタッチダイヤルで送る .... 
ワンタッチダイヤルの登録 .... 

ワンタッチの消去 . 

ワンタッチの登録 . 

ワンタッチリストのプリント.. 


5 4 4 5 6 5 3 
5 5 5 5 3 2 1 


7 6 6 8 4 2 
4 4 4 6 6 


7 P 737 P 737 P 37747574 


2 5 8 4 
4 3 3 4 


18747668 9 9 0 6559454 8 28 7 9 170683 
22229222 227 6564546 1 93 8 8 7 2 0 10 9 
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便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月日 

UF - A 500 
品番 UF - A 600 

UF - A 600 M 

販売店名 

電話 ( ) - 

サービス 

実施会社名 

電話 ( ) - 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

亍 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目 3 番 8 電話 (03) 349 卜 9191 K0605-7010 (01) 

PJQMC0498XC 
January 2010 
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